






Parkrimp Armaturen
Serie 79 

Hochdruck

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen:

79 791TC/792TC

Katalog 4400/DEDf-1

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 1C979-25-12	 20	 3/4	 -12	 19,1	 M36x2	 87	 32	 46

	 1C979-30-16	 25	 1	 -16	 25,4	 M42x2	 95	 36	 50

	 1C979-38-20°	 32	 1-1/4	 -20	 31,8	 M52x2	 111	 40	 60

Armaturen mit Standard O-Ring können bei einem Temperaturbereich von -30 °C bis +105 °C eingesetzt werden.
O-Ring Maße und Artikelnummern finden Sie im Kapitel Eb. Spezial O-Ringe erhalten Sie auf Anfrage.
° Achtung: Reduzierte Druckstufen der Schlauchleitungen; siehe Seite Ab-3.
Material: Stahl, Chrom (VI)-frei

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Gewinde	 A	 B	 W 
									         metrisch	
		
				    DN	 Zoll		  Size	 mm		  mm	 mm	 mm

79

C9	–	 Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring – schwere Reihe

ISO 12151-2-SWS-S – DKOS 



Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen:

Parkrimp Armaturen
Serie 79 

Hochdruck

79 791TC/792TC

Katalog 4400/DEDf-2

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 10C79-25-12	 20	 3/4	 -12	 19,1	 M36x2	 120	 64	 29	 46

	 10C79-30-16	 25	 1	 -16	 25,4	 M42x2	 140	 81	 34	 50

Armaturen mit Standard O-Ring können bei einem Temperaturbereich von -30 °C bis +105 °C eingesetzt werden.
O-Ring Maße und Artikelnummern finden Sie im Kapitel Eb. Spezial O-Ringe erhalten Sie auf Anfrage.
Material: Stahl, Chrom (VI)-frei

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Gewinde	 A	 B	 E	 W 
									         metrisch	
			 
				    DN	 Zoll		  Size	 mm		  mm	 mm	 mm	 mm

79

0C	–	 Dichtkegel mit Überwurfmutter – O-Ring – schwere Reihe – 45° Bogen

ISO 12151-2-SWE45-S – DKOS 45°



Parkrimp Armaturen
Serie 79 

Hochdruck

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen:

79 791TC/792TC

Katalog 4400/DEDf-3

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 11C79-25-12	 20	 3/4	 -12	 19,1	 M36x2	 109	 53	 59	 46

	 11C79-30-16	 25	 1	 -16	 25,4	 M42x2	 130	 72	 73	 50

	 11C79-38-20°	 32	 1.1/4	 -20	 31,8	 M52x2	 161	 89	 74	 60

Armaturen mit Standard O-Ring können bei einem Temperaturbereich von -30 °C bis +105 °C eingesetzt werden.
O-Ring Maße und Artikelnummern finden Sie im Kapitel Eb. Spezial O-Ringe erhalten Sie auf Anfrage.
° Achtung: Reduzierte Druckstufen der Schlauchleitungen; siehe Seite Ab-3.
Material: Stahl, Chrom (VI)-frei

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Gewinde	 A	 B	 E	 W 
									         metrisch	
			 
				    DN	 Zoll		  Size	 mm		  mm	 mm	 mm	 mm

79

1C	–	 Dichtkegel mit Überwurfmutter – O-Ring – schwere Reihe – 90° Bogen 

ISO 12151-2-SWE-S – DKOS 90°



Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen:

Parkrimp Armaturen
Serie 79 

Hochdruck

79 791TC/792TC

Katalog 4400/DEDf-4

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 16A79-12-12	 20	 3/4	 -12	 19,1	 3/4	 124	 72	 41

	 16A79-16-12	 20	 3/4	 -12	 19,1	 1	 99	 46	 48

	 16A79-12-16	 25	 1	 -16	 25,4	 3/4	 132	 73	 41

	 16A79-16-16	 25	 1	 -16	 25,4	 1	 139	 84	 48

	 16A79-20-16	 25	 1	 -16	 25,4	 1-1/4	 109	 50	 54

	 16A79-16-20	 32	 1.1/4	 -20	 31,8	 1	 152	 81	 48

	 16A79-20-20	 32	 1-1/4	 -20	 31,8	 1-1/4	 158	 87	 54

	 16A79-24-20	 32	 1-1/4	 -20	 31,8	 1-1/2	 128	 57	 64

	 16A79-20-24	 40	 1-1/2	 -24	 38,1	 1-1/4	 165	 87	 54

	 16A79-24-24	 40	 1-1/2	 -24	 38,1	 1-1/2	 181	 104	 64

SAE Flanschhälften finden Sie im Kapitel Eb.
Armaturen mit Standard O-Ring können bei einem Temperaturbereich von -30 °C bis +105 °C eingesetzt werden.
O-Ring Maße und Artikelnummern finden Sie im Kapitel Eb. Spezial O-Ringe erhalten Sie auf Anfrage.
Material: Stahl, Chrom (VI)-frei

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Anschluss	 A	 B	 F 
										        
		
				    DN	 Zoll		  Size	 mm		  mm	 mm	 mm

79

6A	–	 SAE Code 62 – Flanschbund gerade 

ISO 12151-3-S-S – SFS – 6000 psi



Parkrimp Armaturen
Serie 79 

Hochdruck

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen:

79 791TC/792TC

Katalog 4400/DEDf-5

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

SAE Flanschhälften finden Sie im Kapitel Eb.
Armaturen mit Standard O-Ring können bei einem Temperaturbereich von -30 °C bis +105 °C eingesetzt werden.
O-Ring Maße und Artikelnummern finden Sie im Kapitel Eb. Spezial O-Ringe erhalten Sie auf Anfrage.
Material: Stahl, Chrom (VI)-frei

	 16F79-12-12	 20	 3/4	 -12	 19,1	 3/4	 117	 65	 26	 41

	 16F79-16-12	 20	 3/4	 -12	 19,1	 1	 117	 65	 26	 48

	 16F79-12-16	 25	 1	 -16	 25,4	 3/4	 130	 72	 32	 41

	 16F79-16-16	 25	 1	 -16	 25,4	 1	 137	 79	 32	 48

	 16F79-20-16	 25	 1	 -16	 25,4	 1-1/4	 137	 79	 32	 54

	 16F79-16-20	 32	 1-1/4	 -20	 31,8	 1	 161	 89	 38	 48

	 16F79-20-20	 32	 1-1/4	 -20	 31,8	 1-1/4	 172	 104	 38	 54

	 16F79-24-20	 32	 1-1/4	 -20	 31,8	 1-1/2	 172	 101	 38	 64

	 16F79-24-24	 40	 1-1/2	 -24	 38,1	 1-1/2	 197	 120	 44	 64

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Anschluss	 A	 B	 E	 F 
										        
			 
				    DN	 Zoll		  Size	 mm		  mm	 mm	 mm	 mm

79

6F	 –	 SAE-Flanschbund – schwere Ausführung – 45° Bogen

ISO 12151-3-E45-S – SFS 45° – 6000 psi



Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen:

Parkrimp Armaturen
Serie 79 

Hochdruck

79 791TC/792TC

Katalog 4400/DEDf-6

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

SAE Flanschhälften finden Sie im Kapitel Eb.
Armaturen mit Standard O-Ring können bei einem Temperaturbereich von -30 °C bis +105 °C eingesetzt werden.
O-Ring Maße und Artikelnummern finden Sie im Kapitel Eb. Spezial O-Ringe erhalten Sie auf Anfrage.
Material: Stahl, Chrom (VI)-frei

	 16N79-12-12	 20	 3/4	 -12	 19,1	 3/4	 108	 56	 58	 41

	 16N79-16-12	 20	 3/4	 -12	 19,1	 1	 108	 56	 58	 48

	 16N79-12-16	 25	 1	 -16	 25,4	 3/4	 116	 58	 70	 41

	 16N79-16-16	 25	 1	 -16	 25,4	 1	 130	 72	 70	 48

	 16N79-20-16	 25	 1	 -16	 25,4	 1-1/4	 126	 71	 70	 54

	 16N79-16-20	 32	 1-1/4	 -20	 31,8	 1	 148	 76	 90	 48

	 16N79-20-20	 32	 1-1/4	 -20	 31,8	 1-1/4	 161	 89	 90	 54

	 16N79-24-20	 32	 1-1/4	 -20	 31,8	 1-1/2	 160	 89	 90	 64

	 16N79-24-24	 40	 1-1/2	 -24	 38,1	 1-1/2	 185	 108	 104	 64

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Anschluss	 A	 B	 E	 F 
										        
			 
				    DN	 Zoll		  Size	 mm		  mm	 mm	 mm	 mm

79

6N	–	 SAE-Flanschbund – schwere Ausführung – 90° Bogen

ISO 12151-3-E90S-S – SFS 90°



Parkrimp Armaturen
Serie 79 

Hochdruck

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen:

79 791TC/792TC

Katalog 4400/DEDf-7

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 1JS79-12-12	 20	 3/4	 -12	 19,1	 1-3/16x12	 101	 49	 1-1/8	 1-3/8

	 1JS79-16-16-SM	 25	 1	 -16	 25,4	 1-7/16x12	 113	 55	 36	 41

	 1JS79-20-16	 25	 1	 -16	 25,4	 1-11/16x12	 110	 55	 1-3/4	 1-7/8

	 1JS79-20-20	 32	 1-1/4	 -20	 31,8	 1-11/16x12	 127	 59	 1-3/4	 1-7/8

	 1JS79-24-24-SM	 40	 1-1/2	 -24	 38,1	 2x12	 134	 57	 50	 60

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Gewinde	 A	 B	 H	 W 
									         UNF	
												            mm /	 mm /
				    DN	 Zoll		  Size	 mm		  mm	 mm	 Zoll	 Zoll

79

JS	 –	 ORFS mit Überwurfmutter – lange Ausführung

ISO 12151-1-SWSB – SAE J516 – ORFS 

Material: Stahl, Chrom (VI)-frei
SM: Metrische Schlüsselweite



Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen:

Parkrimp Armaturen
Serie 79 

Hochdruck

79 791TC/792TC

Katalog 4400/DEDf-8

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 1J779-12-12-SM	 20	 3/4	 -12	 19,1	 1-3/16x12	 113	 59	 21	 36

	 1J779-16-16-SM	 25	 1	 -16	 25,4	 1-7/16x12	 135	 76	 24	 41

	 1J779-20-20	 32	 1-1/4	 -20	 31,8	 1-11/16x12	 156	 89	 25	 1-7/8

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Gewinde	 A	 B	 E	 W 
									         UNF	
													             mm /
				    DN	 Zoll		  Size	 mm		  mm	 mm	 mm	 Zoll

79

J7	 –	 ORFS mit Überwurfmutter – 45° Bogen

ISO 12151-1-SWE45 – SAE J516 – ORFS 45°

Material: Stahl, Chrom (VI)-frei
SM: Metrische Schlüsselweite



Parkrimp Armaturen
Serie 79 

Hochdruck

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen:

79 791TC/792TC

Katalog 4400/DEDf-9

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 1J979-12-12-SM	 20	 3/4	 -12	 19,1	 1-3/16x12	 109	 53	 48	 36

	 1J979-16-16	 25	 1	 -16	 25,4	 1-7/16x12	 126	 71	 56	 1-5/8

	 1J979-20-20-SM	 32	 1-1/4	 -20	 31,8	 1-11/16x12	 160	 89	 69	 50

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Gewinde	 A	 B	 E	 W 
									         UNF	
													             mm /
				    DN	 Zoll		  Size	 mm		  mm	 mm	 mm	 Zoll

79

J9	 –	 ORFS mit Überwurfmutter – 90° Bogen 

ISO 12151-1-SWES – SAE J516 – ORFS 90°

Material: Stahl, Chrom (VI)-frei
SM: Metrische Schlüsselweite



 

Katalog 4400/DEDg-Inhaltsübersicht

ParKrimp Armaturen
 Serie S6

Hochdruck

Armaturen Übersicht Serie S6
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3Y

L9 93

3D 49
BELDKL 90°

DKL 45°

DKOS BEL 90°BEL 45°

CES 

DKOS 90° DKOS 45° 

Ringauge metrischBES DKS 

DKR 90° DKR 45° DKR DKOR 45° DKOR DKR 90° (Kompakt)

AGR-KAGR 

DKOR 90° 

Dichtbund mit  
BSP Überwurfmutter 
(flachdichtend)

Gewindezapfen SAE 45°AGJ AGN AGS DKJ 
SAE Einschraubzapfen 
mit O-Ring

DKJ 90° DKJ 45° 
Gewindezapfen JIC 37° 
45° Bogen

SAE JIC 37°  
Dichtkonus mit  
Überwurfmutter  
90° KompaktbogenDKJ 90° M DKJ 90°L 

CA CE CF D0 C0 C3

DKOL 90° DKOL 45° DKOL DKL DKM oder DKLLCEL 

9B 9C

34

13

02

Dichtkopf mit  
Überwurfmutter  
45° Winkelstück 90° Winkelstück

Rohrstutzen

NPTF Innengewinde 
Gerade

NPTF  
Einschraubzapfen 
drehbar

15
4A

17
4F

19
4N

6A 6F 6N

89 XA XF XG XN

16

SFL 90° SFL 45° SFL SFS 90°SFS 45° SFS 

Caterpillar  
Flanschbund 45° Bogen

Caterpillar  
Flanschbund gerade SFL 90° - lang 

Caterpillar 
Flanschbund 90° Bogen 

Caterpillar  
Flanschbund 60° Bogen 

SFL 22.5° 

Dg-1 Dg-2

Dg-3 Dg-4 Dg-5 Dg-6 Dg-7 Dg-8



Katalog 4400/DEDg-Inhaltsübersicht

ParKrimp Armaturen
Serie S6

Hochdruck
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CW PW

JC JS J7 J9 J1 J5 JM

FU GU MU MZ

FG F2 F4 F6

XU XY 

NW

JD

UT

F9 FA

DK DX

ORFS 45° ORFS - lang ORFS - kurz ORFS 90° – lang ORFS 90° – extra lang 
ORFS 
Überwurfmutter 90°

ORFS-Gewindezapfen 
Schottverschraubung 
mit O-Ring

ORFS Gewindezapfen 

JIS 30° Dichtkonus
mit Überwurfmutter 
metrischGUO GUI 

JIS-Einschraubzapfen 
BSP mit 60° Dichtkonus

JIS 30° Dichtkonus  
mit Überwurfmutter 
metrisch – 90° Bogen 

Dichtkopf mit  
Überwurfmutter 
frz. Gas Reihe 

Dichtkopf mit  
Überwurfmutter   
frz. Gas Reihe

Einschraubzapfen  
frz. Gas Reihe 

Anschlußzapfen  
frz. metrische Reihe

Dichtkopf mit  
Überwurfmutter  
frz. metrische Reihe

Anschlußzapfen  
frz. metrische Reihe

Gewindezapfen 
Schottverschraubung 
leichte Reihe

Komatsu  
30° Dichtkonus mit 
Überwurfmutter  
90° Bogen

Komatsu  
30° Dichtkonus mit 
Überwurfmutter

Dichtkopf mit O-Ring 
und Überwurfmutter 
leichte Reihe

WaschgeräteanschlussWaschgeräteanschlussWaschgeräteanschluss

FF AF NM

YW VW121 82 DP DR 5C 6C

7C 5S 5H 5T 59PT 5LPT T1

Metru-Lok Dichtkopf

Einschraubzapfen  
zylindrisches  
BSP-Gewinde  
mit O-Ring Dichtung

Zöll. Einschraubzapfen 
ED-Dichtung

Rohrstutzen  
metrisch – A-Lok

Dichtkopf mit  
BSP Überwurfmutter 
VW-Norm 39-V-16 631 Push-Lok Verbinder Stecknippel – Verteiler Stecknippel – Verteiler

Dichtkopf für  
60° Konus

Dichtkopf für  
60° Konus 
45° Winkelstück

Dichtkopf für  
60° Konus  
90° Winkelstück

Dichtkopf mit Über-
wurfmutter und O-Ring  
kurzer Pilot

Dichtkopf mit Über-
wufmutter und O-Ring 
drehbar – 45° Bogen 
kurzer Pilot

Dichtkopf mit Über-
wurfmutter und O-Ring  
drehbar – 90° Bogen 
kurzer Pilot

Dichtkopf mit Über-
wurfmutter und O-Ring 
drehbar – langer Pilot 
mit Ansatz für R134a

Dichtkopf mit  
Überwurfmutter und 
O-Ring –  drehbar 
90° Bogen – langer Pilot 
mit Ansatz bei 180° für R134a

Gewindezapfen  
mit O-Ring



Parkrimp Armaturen
 Serie S6

Hochdruck

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen:

S6 P35

Katalog 4400/DEDg-1

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 101S6-32-32	 50	 2	 -32	 50,8	 2x11-1/2	 150	 62	 2-1/2

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Gewinde	 A	 B	 H 
									         NPTF	
		
				    DN	 Zoll		  Size	 mm		  mm	 mm	 Zoll

S6

01	 –	 NPTF Einschraubzapfen

SAE J476A – J516 

Material: Stahl, Chrom (VI)-frei



	 106S6-32-32	 50	 2	 -32	 50,8	 2-1/2x12	 166	 78	 2/1/2	 2-7/8

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen:

Parkrimp Armaturen
Serie S6 

Hochdruck

S6 P35

Katalog 4400/DEDg-2

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Gewinde	 A	 B	 H	 W 
									         UNF	
			 
				    DN	 Zoll		  Size	 mm		  mm	 mm	 Zoll	 Zoll

S6

06	 –	 SAE (JIC) 37° Dichtkonus mit Überwurfmutter

ISO12151-5-SWS – DKJ

Material: Stahl, Chrom (VI)-frei



	 14AS6-32-32	 50	 2	 -32	 50,8	 2	 171	 83	 71

Parkrimp Armaturen
 Serie S6

Hochdruck

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen:

S6 P35

Katalog 4400/DEDg-3

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

SAE Flanschhälften finden Sie im Kapitel Eb.
Armaturen mit Standard O-Ring können bei einem Temperaturbereich von -30 °C bis +105 °C eingesetzt werden.
O-Ring Maße und Artikelnummern finden Sie im Kapitel Eb. Spezial O-Ringe erhalten Sie auf Anfrage.
Material: Stahl, Chrom (VI)-frei

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Anschluss	 A	 B	 F 
										        
		
				    DN	 Zoll		  Size	 mm		  mm	 mm	 mm

S6

4A –	 SAE Flanschbund – 5000 psi – Standard-Ausführung

ISO 12151-3-SL



Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen:

Parkrimp Armaturen
Serie S6 

Hochdruck

S6 P35

Katalog 4400/DEDg-4

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 14FS6-32-32	 50	 2	 -32	 50,8	 2	 229	 141	 56	 71

SAE Flanschhälften finden Sie im Kapitel Eb.
Armaturen mit Standard O-Ring können bei einem Temperaturbereich von -30 °C bis +105 °C eingesetzt werden.
O-Ring Maße und Artikelnummern finden Sie im Kapitel Eb. Spezial O-Ringe erhalten Sie auf Anfrage.
Material: Stahl, Chrom (VI)-frei

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Anschluss	 A	 B	 E	 F 
										        
			 
				    DN	 Zoll		  Size	 mm		  mm	 mm	 mm	 mm

S6

4F	 –	 SAE Flanschbund – 5000 psi – Standard-Ausführung – 45° Bogen

ISO 12151-3-E45S-L – SFL 45°



Parkrimp Armaturen
 Serie S6

Hochdruck

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen:

S6 P35

Katalog 4400/DEDg-5

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 14NS6-32-32	 50	 2	 -32	 50,8	 2	 214	 126	 138	 71

SAE Flanschhälften finden Sie im Kapitel Eb.
Armaturen mit Standard O-Ring können bei einem Temperaturbereich von -30 °C bis +105 °C eingesetzt werden.
O-Ring Maße und Artikelnummern finden Sie im Kapitel Eb. Spezial O-Ringe erhalten Sie auf Anfrage.
Material: Stahl, Chrom (VI)-frei

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Anschluss	 A	 B	 E	 F 
										        
			 
				    DN	 Zoll		  Size	 mm		  mm	 mm	 mm	 mm

S6

4N	–	 SAE Flanschbund – 5000 psi – Standard-Ausführung – 90° Bogen

ISO 12151-3-E90ML – SFL 90°



Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen:

Parkrimp Armaturen
Serie S6 

Hochdruck

S6 P35

Katalog 4400/DEDg-6

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 16AS6-32-32	 50	 2	 -32	 50,8	 2	 209	 121	 79

SAE Flanschhälften finden Sie im Kapitel Eb.
Armaturen mit Standard O-Ring können bei einem Temperaturbereich von -30 °C bis +105 °C eingesetzt werden.
O-Ring Maße und Artikelnummern finden Sie im Kapitel Eb. Spezial O-Ringe erhalten Sie auf Anfrage.
Material: Stahl, Chrom (VI)-frei

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Anschluss	 A	 B	 F 
										        
		
				    DN	 Zoll		  Size	 mm		  mm	 mm	 mm

S6

6A	–	 SAE Code 62 – Flanschbund gerade 

ISO 12151-3-S-S – SFS – 6000 psi



Parkrimp Armaturen
 Serie S6

Hochdruck

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen:

S6 P35

Katalog 4400/DEDg-7

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 16FS6-32-32	 50	 2	 -32	 50,8	 2	 229	 141	 56	 79

SAE Flanschhälften finden Sie im Kapitel Eb.
Armaturen mit Standard O-Ring können bei einem Temperaturbereich von -30 °C bis +105 °C eingesetzt werden.
O-Ring Maße und Artikelnummern finden Sie im Kapitel Eb. Spezial O-Ringe erhalten Sie auf Anfrage.
Material: Stahl, Chrom (VI)-frei

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Anschluss	 A	 B	 E	 F 
									          
			 
				    DN	 Zoll		  Size	 mm		  mm	 mm	 mm	 mm

S6

6F	 –	 SAE-Flanschbund – schwere Ausführung – 45° Bogen

ISO 12151-3-E45-S – SFS 45° – 6000 psi



Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen:

Parkrimp Armaturen
Serie S6 

Hochdruck

S6 P35

Katalog 4400/DEDg-8

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 16NS6-32-32	 50	 2	 -32	 50,8	 2	 214	 126	 138	 79

SAE Flanschhälften finden Sie im Kapitel Eb.
Armaturen mit Standard O-Ring können bei einem Temperaturbereich von -30 °C bis +105 °C eingesetzt werden.
O-Ring Maße und Artikelnummern finden Sie im Kapitel Eb. Spezial O-Ringe erhalten Sie auf Anfrage.
Material: Stahl, Chrom (VI)-frei

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Anschluss	 A	 B	 E	 F 
										        
			 
				    DN	 Zoll		  Size	 mm		  mm	 mm	 mm	 mm

S6

6N	–	 SAE-Flanschbund – schwere Ausführung – 90° Bogen

ISO 12151-3-E90S-S – SFS 90°




