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Armaturen
 Serie 26

Niederdruck

26

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen

 201/206/213/221FR/285/293

Katalog 4400/DEB2b-1

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 1CA26-6-4	 3/16	 -4	 5,0	 M12x1,5	 6	 41	 20	 14

	 1CA26-8-4	 3/16	 -4	 5,0	 M14x1,5	 8	 41	 20	 17

	 1CA26-10-5	 1/4	 -5	 6,3	 M16x1,5	 10	 41	 20	 19

	 1CA26-10-6	 5/16	 -6	 8,0	 M16x1,5	 10	 40	 20	 19

	 1CA26-12-6	 5/16	 -6	 8,0	 M18x1,5	 12	 40	 21	 22

	 1CA26-12-8	 13/32	 -8	 10,0	 M18x1,5	 12	 41	 21	 22

	 1CA26-15-8	 13/32	 -8	 10,0	 M22x1,5	 15	 42	 21	 27

	 1CA26-18-10	 1/2	 -10	 12,5	 M26x1,5	 18	 46	 23	 32

	 1CA26-18-12	 5/8	 -12	 16,0	 M26x1,5	 18	 46	 24	 32

	 1CA26-22-12	 5/8	 -12	 16,0	 M30x2	 22	 48	 26	 36

	 1CA26-28-16	 7/8	 -16	 22,0	 M36x2	 28	 54	 28	 41

	 1CA26-35-16	 7/8	 -16	 22,0	 M45x2	 35	 55	 28	 50

	 1CA26-28-20	 1-1/8	 -20	 29,0	 M36x2	 28	 60	 34	 41

	 1CA26-35-20	 1-1/8	 -20	 29,0	 M45x2	 35	 56	 29	 50

	 1CA26-35-24	 1-3/8	 -24	 35,0	 M45x2	 35	 62	 34	 50

	 1CA26-42-24	 1-3/8	 -24	 35,0	 M52x2	 42	 59	 31	 60

Material: Stahl, Chrom (VI)-frei
Schlaucharmaturen werden standarmäßg mit ozonbeständigen Nitrile (NBR) O-Ringen geliefert. Betriebstempertur von -30 °C bis +105 °C. 
Schlaucharmaturen mit Spezial-O-Ring (Viton oder EPDM) sind erhältlich auf Anfrage. O-Ring-Größen und Bestell-Nummern finden Sie im Kapitel Eb.

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Gewinde	 Rohr	 A	 B	 W 
								        metrisch	 A.D.
			 
				    Zoll		  Size	 mm		  mm	 mm	 mm	 mm

26

CA	–	 Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring – leichte Reihe  

ISO 12151-2-SWS – DKOL



Niederdruck 

26

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen

 201/206/213/221FR/285/293

Katalog 4400/DEB2b-2

Armaturen
 Serie 26

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 1CE26-10-6	 5/16	 -6	 8,0	 M16x1,5	 10	 66	 45	 18	 19

	 1CE26-12-6	 5/16	 -6	 8,0	 M18x1,5	 12	 66	 46	 18	 22

	 1CE26-12-8	 13/32	 -8	 10,0	 M18x1,5	 12	 59	 39	 17	 22

	 1CE26-15-8	 13/32	 -8	 10,0	 M22x1,5	 15	 60	 35	 17	 27

	 1CE26-18-10	 1/2	 -10	 12,5	 M26x1,5	 18	 69	 46	 21	 32

	 1CE26-18-12	 5/8	 -12	 16,0	 M26x1,5	 18	 73	 50	 22	 32

	 1CE26-22-12	 5/8	 -12	 16,0	 M30x2	 22	 77	 55	 26	 36

	 1CE26-28-16	 7/8	 -16	 22,0	 M36x2	 28	 103	 76	 33	 41

	 1CE26-35-16	 7/8	 -16	 22,0	 M45x2	 35	 104	 75	 33	 50

	 1CE26-35-20	 1-1/8	 -20	 29,0	 M45x2	 35	 119	 92	 36	 50

	 1CE26-35-24	 1-3/8	 -24	 35,0	 M45x2	 35	 128	 100	 38	 50

Material: Stahl, Chrom (VI)-frei
Schlaucharmaturen werden standarmäßg mit ozonbeständigen Nitrile (NBR) O-Ringen geliefert. Betriebstempertur von -30 °C bis +105 °C. 
Schlaucharmaturen mit Spezial-O-Ring (Viton oder EPDM) sind erhältlich auf Anfrage. O-Ring-Größen und Bestell-Nummern finden Sie im Kapitel Eb.

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Gewinde	 Rohr	 A	 B	 E	 W 
									         metrisch	 A.D.
			 
				    Zoll		  Size		  mm		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm

26

CE	–	 Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring – leichte Reihe – 45° Bogen

ISO 12151-2-SWS – DKOL 45°



Armaturen
 Serie 26

Niederdruck

26

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen

 201/206/213/221FR/285/293

Katalog 4400/DEB2b-3

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 1CF26-8-4	 3/16	 -4	 5,0	 M14x1,5	 8	 45	 24	 29	 17

	 1CF26-10-5	 1/4	 -5	 6,3	 M16x1,5	 10	 55	 36	 29	 19

	 1CF26-10-6	 5/16	 -6	 8,0	 M16x1,5	 10	 53	 33	 35	 19

	 1CF26-12-6	 5/16	 -6	 8,0	 M18x1,5	 12	 56	 35	 36	 22

	 1CF26-12-8	 13/32	 -8	 10,0	 M18x1,5	 12	 51	 30	 31	 22

	 1CF26-15-8	 13/32	 -8	 10,0	 M22x1,5	 15	 58	 38	 41	 27

	 1CF26-12-10	 1/2	 -10	 12,5	 M18x1,5	 12	 57	 34	 40	 22

	 1CF26-18-10	 1/2	 -10	 12,5	 M26x1,5	 18	 57	 34	 38	 32

	 1CF26-18-12	 5/8	 -12	 16,0	 M26x1,5	 18	 57	 34	 38	 32

	 1CF26-22-12	 5/8	 -12	 16,0	 M30x2	 22	 78	 55	 47	 36

	 1CF26-18-16	 7/8	 -16	 22,0	 M26x1,5	 18	 92	 65	 70	 32

	 1CF26-28-16	 7/8	 -16	 22,0	 M36x2	 28	 95	 68	 71	 41

	 1CF26-28-20	 1-1/8	 -20	 29,0	 M36x2	 28	 117	 90	 81	 41

	 1CF26-35-20	 1-1/8	 -20	 29,0	 M45x2	 35	 117	 90	 77	 50

	 1CF26-35-24	 1-3/8	 -24	 35,0	 M45x2	 35	 117	 89	 79	 50

	 1CF26-42-24	 1-3/8	 -24	 35,0	 M52x2	 42	 117	 89	 76	 60

Material: Stahl, Chrom (VI)-frei
Schlaucharmaturen werden standarmäßg mit ozonbeständigen Nitrile (NBR) O-Ringen geliefert. Betriebstempertur von -30 °C bis +105 °C. 
Schlaucharmaturen mit Spezial-O-Ring (Viton oder EPDM) sind erhältlich auf Anfrage. O-Ring-Größen und Bestell-Nummern finden Sie im Kapitel Eb.

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Gewinde	 Rohr	 A	 B	 E	 W 
									         metrisch	 A.D.
			 
				    Zoll		  Size		  mm		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm

26

CF	–	 Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring – leichte Reihe – 90° Bogen

ISO 12151-2-SWS – DKOL 90°  



Niederdruck 

26

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen

 201/206/213/221FR/285/293

Katalog 4400/DEB2b-4

Armaturen
 Serie 26

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 19226-4-4	 3/16	 -4	 5,0	 1/4x19	 41	 20	 19

	 19226-6-6	 5/16	 -6	 8,0	 3/8x19	 41	 21	 22

	 19226-6-8	 13/32	 -8	 10,0	 3/8x19	 42	 21	 22

	 19226-8-8	 13/32	 -8	 10,0	 1/2x14	 44	 23	 27

	 19226-8-10	 1/2	 -10	 12,5	 1/2x14	 45	 22	 27

	 19226-10-10	 1/2	 -10	 12,5	 5/8x14	 45	 22	 30

	 19226-12-12	 5/8	 -12	 16,0	 3/4x14	 45	 24	 32

	 19226-16-16	 7/8	 -16	 22,0	 1x11	 52	 25	 41

	 19226-20-20	 1-1/8	 -20	 29,0	 1-1/4x11	 58	 31	 50

	 19226-20-24	  1-3/8	 -24	 35	 1-1/4x11	 59	 31	 50

	 19226-32-32	  1-13/16	 -32	 46	 2	 68	 36	 70

Material: Stahl, Chrom (VI)-frei 

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.			   Gewinde	 A	 B	 W 
									         BSP	
		
				    Zoll		  Size	 mm		  mm	 mm	 mm

26

92	 –	 Dichtkopf mit BSP Überwurfmutter

BS5200-A – DKR



Armaturen
 Serie 26

Niederdruck

26

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen

 201/206/213/221FR/285/293

Katalog 4400/DEB2b-5

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 1B126-4-4	 3/16	 -4	 5,0	 1/4x19	 44	 24	 26	 19

	 1B126-6-6	 5/16	 -6	 8,0	 3/8x19	 55	 36	 16	 22

	 1B126-8-8	 13/32	 -8	 10,0	 1/2x14	 62	 42	 16	 27

	 1B126-10-10	 1/2	 -10	 12,5	 5/8x14	 67	 44	 20	 30

	 1B126-12-12	 5/8	 -12	 16,0	 3/4x14	 70	 47	 18	 32

	 1B126-16-16	 7/8	 -16	 22,0	 1x11	 103	 76	 31	 41

	 1B126-20-20	 1-1/8	 -20	 29,0	 1-1/4x11	 125	 98	 35	 50

Material: Stahl, Chrom (VI)-frei  

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Gewinde	 A	 B	 E	 W 
								        BSP	
			 
				    Zoll		  Size	 mm		  mm	 mm	 mm	 mm

26

B1	–	 Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter – 45° Bogen

BS 5200-D – DKR 45°



Niederdruck 

26

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen

 201/206/213/221FR/285/293

Katalog 4400/DEB2b-6

Armaturen
 Serie 26

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 1B226-4-4	 3/16	 -4	 5,0	 1/4x19	 54	 33	 15	 19

	 1B226-6-6	 5/16	 -6	 8,0	 3/8x19	 47	 26	 29	 22

	 1B226-8-8	 13/32	 -8	 10,0	 1/2x14	 54	 34	 31	 27

	 1B226-10-10	 1/2	 -10	 12,5	 5/8x14	 69	 47	 44	 30

	 1B226-12-12	 5/8	 -12	 16,0	 3/4x14	 62	 40	 37	 32

	 1B226-16-16	 7/8	 -16	 22,0	 1x11	 96	 69	 67	 41

	 1B226-20-20	 1-1/8	 -20	 29,0	 1-1/4x11	 117	 90	 76	 50

Material: Stahl, Chrom (VI)-frei 

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Gewinde	 A	 B	 E	 W 
								        BSP	
			 
				    Zoll		  Size	 mm		  mm	 mm	 mm	 mm

26

B2	–	 Dichtkopf mit BSP-Überwurfmutter – 90° Bogen

BS 5200-B – DKR 90° 
		



Armaturen
 Serie 26

Niederdruck

26

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen

 201/206/213/221FR/285/293

Katalog 4400/DEB2b-7

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 19126-6-6	 5/16	 -6	 8,0	 3/8x19	 47	 27	 17

	 19126-8-8	 13/32	 -8	 10,0	 1/2x14	 53	 32	 22

	 19126-12-12	 5/8	 -12	 16,0	 3/4x14	 58	 36	 27

	 19126-16-16	 7/8	 -16	 22,0	 1x11	 69	 43	 36

	 19126-20-20	 1-1/8	 -20	 29,0	 1-1/4x11	 72	 45	 46

	 19126-20-24	  1-3/8	 -24	 35	 1-1/4x11	 72	 45	 46

	 19126-32-32	  1-13/16	 -32	 46	 2	 91	 59	 65

Material: Stahl, Chrom (VI)-frei

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.			   Gewinde	 A	 B	 H 
									         BSP	
		
				    Zoll		  Size	 mm		  mm	 mm	 mm

26

91	 –	 BSP-Einschraubzapfen – kegelig

BS5200 – AGR-K



Niederdruck 

26

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen

 201/206/213/221FR/285/293

Katalog 4400/DEB2b-8

Armaturen
 Serie 26

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 10126-4-4	 3/16	 -4	 5,0	 1/4x18	 48	 26	 9/16

	 10126-4-5	 1/4	 -5	 6,3	 1/4x18	 48	 26	 9/16

	 10126-4-6	 5/16	 -6	 8,0	 1/4x18	 48	 26	 3/4

	 10126-6-6	 5/16	 -6	 8,0	 3/8x18	 48	 26	 11/16

	 10126-6-8	 13/32	 -8	 10,0	 3/8x18	 48	 26	 11/16

	 10126-8-8	 13/32	 -8	 10,0	 1/2x14	 54	 33	 7/8

	 10126-8-10	 1/2	 -10	 12,5	 1/2x14	 57	 33	 7/8

	 10126-12-12	 5/8	 -12	 16,0	 3/4x14	 59	 35	 1-1/16

	 10126-16-16	 7/8	 -16	 22,0	 1x11-1/2	 66	 40	 1-3/8

	 10126-20-20	 1-1/8	 -20	 29,0	 1-1/4x11-1/2	 72	 45	 1-3/4

	 10126-24-24	 1-3/8	 -24	 35,0	 1-1/2x11-1/2	 76	 49	 2

	 10126-32-32	 1-13/16	 -32	 46,0	 2x11-1/2	 87	 55	 2-1/2

Material: Stahl, Chrom (VI)-frei 

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.			   Gewinde	 A	 B	 H 
									         NPTF	
		
				    Zoll		  Size	 mm		  mm	 mm	 Zoll

26

01	 –	 NPTF Einschraubzapfen

SAE J476A – J516



Armaturen
 Serie 26

Niederdruck

26

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen

 201/206/213/221FR/285/293

Katalog 4400/DEB2b-9

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 16826-4-4-SM	 3/16	 -4	 5,0	 7/16x20	 1/4	 43	 24	 14

	 16826-4-4	 3/16	 -4	 5,0	 7/16x20	 1/4	 42	 20	 9/16

	 16826-4-5	 1/4	 -5	 6,3	 7/16x20	 1/4	 48	 26	 9/16

	 16826-5-5-SM	 1/4	 -5	 6,3	 1/2x20	 5/16	 44	 23	 17

	 16826-5-5BA	 1/4	 -5	 6,3	 1/2x20	 5/16	 45	 23	 5/8

	 10626-6-6-SM	 5/16	 -6	 8,0	 9/16x18	 3/8	 45	 24	 19

	 10626-6-6	 5/16	 -6	 8,0	 9/16x18	 3/8	 45	 23	 11/16

	 16826-8-8-SM	 13/32	 -8	 10,0	 3/4x16	 1/2	 48	 27	 22

	 10826-8-8	 13/32	 -8	 10,0	 3/4x16	 1/2	 49	 27	 7/8

	 16826-8-8BS	 13/32	 -8	 10,0	 3/4x16	 1/2	 49	 27	 7/8

	 16826-8-10	 1/2	 -10	 12,5	 3/4x16	 1/2	 60	 36	 7/8

	 16826-10-10-SM	 1/2	 -10	 12,5	 7/8x14	 5/8	 41	 19	 27

	 16826-10-10BA	 1/2	 -10	 12,5	 7/8x14	 5/8	 55	 31	 1

	 16826-10-12-SM	 5/8	 -12	 16,0	 7/8x14	 5/8	 61	 33	 27

	 16826-10-12	 5/8	 -12	 16,0	 7/8x14	 5/8	 61	 37	 1

	 10626-12-12-SM	 5/8	 -12	 16,0	 1-1/16x12	 3/4	 56	 34	 32

	 10626-12-12	 5/8	 -12	 16,0	 1-1/16x12	 3/4	 58	 34	 1-1/4

	 10626-16-16-SM	 7/8	 -16	 22,0	 1-5/16x12	 1	 62	 36	 41

	 10626-16-16	 7/8	 -16	 22,0	 1-5/16x12	 1	 64	 38	 1-1/2

	 10626-20-20-SM	 1-1/8	 -20	 29,0	 1-5/8x12	 1-1/4	 67	 40	 50

	 10626-20-24-SM	 1-3/8	 -24	 35,0	 1-5/8x12	 1-1/4	 80	 52	 50

	 10626-24-24-SM	 1-3/8	 -24	 35,0	 1-7/8x12	 1-1/2	 72	 44	 60

	 10626-32-32	 1-13/16	 -32	 46,0	 2-1/2x12	 2	 84	 52	 2-7/8

Material: Stahl, Chrom (VI)-frei 
BA: Nippel: Messing, Mutter und Hülse: Stahl
BS: Nippel und Mutter: Messing, Hülse: Stahl 
SM: Metrische Schlüsselweite

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Gewinde	 Rohr	 A	 B	 W 
								        UNF	 Größe
												            mm /
				    Zoll		  Size	 mm		  Zoll	 mm	 mm	 Zoll

26

06/68	 –	 Dichtkonus JIC 37°/SAE 45° mit Überwurfmutter

ISO12151-5-SWS – DKJ



Niederdruck 

26

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen

 201/206/213/221FR/285/293

Katalog 4400/DEB2b-10

Armaturen
 Serie 26

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 13V26-4-4-SM	 3/16	 -4	 5,0	 7/16x20	 1/4	 50	 24	 10	 14

	 13726-6-6-SM	 5/16	 -6	 8,0	 9/16x18	 3/8	 54	 33	 11	 19

	 13V26-8-8-SM	 13/32	 -8	 10,0	 3/4x16	 1/2	 59	 38	 15	 22

	 13V26-10-10	 1/2	 -10	 12,5	 7/8x14	 5/8	 69	 44	 17	 1

	 13726-12-12-SM	 5/8	 -12	 16,0	 1-1/16x12	 3/4	 75	 53	 20	 32

	 13726-16-16-SM	 7/8	 -16	 22,0	 1-5/16x12	 1	 102	 76	 24	 41

37/3V	 –	 JIC 37°/SAE 45° Dichtkonus mit Überwurfmutter – 45° Bogen

ISO 12151-5-SWE 45° – DKJ 45°

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Gewinde	 Rohr	 A	 B	 E	 W 
									         UNF	 Größe
														              mm /
				    Zoll		  Size		  mm		  Zoll	 mm	 mm	 mm	 Zoll

26

Material: Stahl, Chrom (VI)-frei
SM: Metrische Schlüsselweite



Armaturen
 Serie 26

Niederdruck

26

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen

 201/206/213/221FR/285/293

Katalog 4400/DEB2b-11

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

39/3W	 –	 Dichtkonus JIC 37°/SAE 45° mit Überwurfmutter – 90° Bogen

ISO 12151-5-SWES – DKJ 90°

	 13W26-4-4-SM	 3/16	 -4	 5,0	 7/16x20	 1/4	 45	 20	 21	 14

	 13W26-5-5-SM	  1/4	 -5	 6,3	 1/2x20	 5/16	 50	 30	 20	 17

	 13926-6-6-SM	 5/16	 -6	 8,0	 9/16x18	 3/8	 49	 29	 22	 19

	 13926-6-6	 5/16	 -6	 8,0	 9/16x18	 3/8	 51	 28	 22	  11/16

	 13W26-8-6-SM	 5/16	 -6	 8,0	 3/4x16	 3/8	 52	 32	 29	 22

	 13W26-8-8-SM	 13/32	 -8	 10,0	 3/4x16	 1/2	 53	 32	 29	 22

	 13W26-8-8	 13/32	 -8	 10,0	 3/4x16	 1/2	 54	 32	 29	  7/8

	 13W26-8-10-SM	 1/2	 -10	 12,5	 3/4x16	 5/8	 56	 34	 29	 22

	 13W26-10-10-SM	 1/2	 -10	 12,5	 7/8x14	 5/8	 60	 38	 32	 27

	 13W26-10-10	 1/2	 -10	 12,5	 7/8x14	 5/8	 65	 41	 31	 1

	 13W26-10-12-SM	 5/8	 -12	 16,0	 7/8x14	 5/8	 63	 41	 33	 27

	 13926-12-12-SM	 5/8	 -12	 16,0	 1-1/16x12	 3/4	 73	 51	 46	 32

	 13926-12-12	 5/8	 -12	 16,0	 1-1/16x12	 3/4	 74	 51	 46	  1-1/4

	 13926-16-16-SM	 7/8	 -16	 22,0	 1-5/16x12	 1	 102	 75	 59	 41

	 13926-20-20-SM	 1-1/8	 -20	 29,0	 1-5/8x12	 1-1/4	 108	 81	 70	 50

Material: Stahl, Chrom (VI)-frei 
SM: Metrische Schlüsselweite

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Gewinde	 Rohr	 A	 B	 E	 W 
									         UNF	 Größe
														              mm /
				    Zoll		  Size		  mm		  Zoll	 mm	 mm	 mm	 Zoll

26



Niederdruck 

26

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen

 201/206/213/221FR/285/293

Katalog 4400/DEB2b-12

Armaturen
 Serie 26

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 10826-6-6	 5/16	 -6	 8,0	 5/8x18	 3/8	 47	 25	 3/4

	 10826-6-6BA	 5/16	 -6	 8,0	 5/8x18	 3/8	 47	 25	 3/4

	 10826-12-12	 5/8	 -12	 16,0	 1-1/16x14	 3/4	 56	 32	 1-1/4

Material: Stahl, Chrom (VI)-frei 
Nippel: Messing, Mutter und Hülse: Stahl

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Gewinde	 Rohr	 A	 B	 W 
								        UNF	 O.D.
			 
				    Zoll		  Size	 mm		  mm	 mm	 mm	 Zoll

26

08	 –	 Dichtkonus mit Überwurfmutter – SAE 45°

SAE J516 



Armaturen
 Serie 26

Niederdruck

26

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen

 201/206/213/221FR/285/293

Katalog 4400/DEB2b-13

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 1JC26-4-4-SM	 3/16	 -4	 5,0	 9/16x18	 42	 20	 8	 14	 17

	 1JC26-6-6-SM	 5/16	 -6	 8,0	 11/16x16	 43	 21	 9	 17	 22

	 1JC26-8-6-SM	 5/16	 -6	 8,0	 13/16x16	 42	 23	 11	 19	 24

	 1JC26-8-8-SM	 13/32	 -8	 10,0	 13/16x16	 45	 23	 11	 22	 24

	 1JC26-8-10-SM	 1/2	 -10	 12,5	 13/16x16	 46	 23	 11	 22	 24

	 1JC26-10-10-SM	 1/2	 -10	 12,5	 1x14	 51	 27	 12	 24	 30

	 1JC26-10-12-SM	 5/8	 -12	 16,0	 1x14	 49	 27	 12	 24	 30

	 1JC26-12-12-SM	 5/8	 -12	 16,0	 1-3/16x12	 43	 21	 14		  36

	 1JC26-16-16-SM	 7/8	 -16	 22,0	 1-7/16x12	 61	 34	 14	 36	 41

	 1JC26-20-20-SM	 1-1/8	 -20	 29,0	 1-11/16x12	 62	 35	 15	 50	 50

	 1JC26-24-24-SM	 1-3/8	 -24	 35,0	 2x12	 63	 35	 16	 60	 60

Material: Stahl, Chrom (VI)-frei
SM: Metrische Schlüsselweite

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Gewinde	 A	 B	 C	 H	 W 
									         UNF	
			 
				    Zoll		  Size		  mm		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm

26

JC	–	 ORFS mit Überwurfmutter

ISO 12151-1-SWSA – SAE J516 – ORFS



Niederdruck 

26

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen

Katalog 4400/DEB2b-14

Armaturen
 Serie 26

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 15S26-6-6	 5/16	 -6	 8,0	 5/8x18	 66	 44	 4,7	 3/4

	 15S26-8-8	 13/32	 -8	 10,0	 3/4x16	 67	 45	 4,7	 7/8

	 15S26-10-10	 1/2	 -10	 12,5	 7/8x14	 71	 47	 4,7	 1-1/16

	 15S26-10-12	 5/8	 -12	 16,0	 7/8x14	 71	 47	 4,7	 1-1/16

Material: Stahl, Chrom (VI)-frei

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Gewinde	 A	 B	 D	 W 
								        UNF	
			 
				    Zoll		  Size	 mm		  mm	 mm	 mm	 Zoll

26

5S	 –	 Dichtkopf mit Überwurfmutter und O-Ring – kurzer Pilot

 

285



Armaturen
 Serie 26

Niederdruck

26

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen

Katalog 4400/DEB2b-15

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 15H26-6-6	 5/16	 -6	 8,0	 5/8x18	 61	 39	 4,7	 14	 3/4

	 15H26-8-8	 13/32	 -8	 10,0	 3/4x16	 65	 43	 4,7	 15	 7/8

	 15H26-10-10	 1/2	 -10	 12,5	 7/8x14	 77	 53	 4,7	 17	 1-1/16

	 15H26-10-12	 5/8	 -12	 16,0	 7/8x14	 77	 53	 4.7	 17	 1-1/16

Material: Stahl, Chrom (VI)-frei 

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Gewinde	 A	 B	 D	 E	 W 
									         UNF	
			 
				    Zoll		  Size		  mm		  mm	 mm	 mm	 mm	 Zoll

26

5H	–	 Dichtkopf mit Überwufmutter – O-Ring – drehbar – 45° Bogen – kurzer Pilot

 

285



Niederdruck 

26

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen

Katalog 4400/DEB2b-16

Armaturen
 Serie 26

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 15T26-6-6	 5/16	 -6	 8,0	 5/8x18	 56	 34	 4,7	 36	 3/4

	 15T26-8-8	 13/32	 -8	 10,0	 3/4x16	 63	 41	 4,7	 37	 7/8

	 15T26-10-10	 1/2	 -10	 12,5	 7/8x14	 73	 49	 4,7	 44	 1-1/16

	 15T26-10-12	 5/8	 -12	 16,0	 7/8x14	 73	 50	 4,7	 44	 1-1/16

Material: Stahl, Chrom (VI)-frei

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Gewinde	 A	 B	 D	 E	 W 
									         UNF	
			 
				    Zoll		  Size		  mm		  mm	 mm	 mm	 mm	 Zoll

26

5T	 –	 Dichtkopf mit Überwurfmutter – O-Ring – drehbar – 90° Bogen – kurzer Pilot

 

285



Armaturen
 Serie 26

Niederdruck

26

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen

Katalog 4400/DEB2b-17

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 15926-6-6-PT	 5/16	 -6	 8,0	 5/8x18	 83	 61	 7,1	 13	 3/4

	 15926-8-8-PT	 13/32	 -8	 10,0	 3/4x16	 74	 52	 9,8	 13	 7/8

	 15926-10-12-PT	 5/8	 -12	 16,0	 7/8x14	 88	 65	 9,8	 15	 1-1/16

Material: Stahl, Chrom (VI)-frei 

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.		  Gewinde	 A	 B	 D	 G	 W 
									         UNF	
			 
				    Zoll		  Size		  mm		  mm	 mm	 mm	 mm	 Zoll

26

59PT	 –	 Dichtkopf mit Überwurfmutter und O-Ring – drehbar – langer Pilot

mit Ansatz für R134a

 

285 



Niederdruck 

26

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen

Katalog 4400/DEB2b-18

Armaturen
 Serie 26

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 15L26-6-6-PT	 5/16	 -6	 8,0	 5/8x18	 77	 56	 7.1	 36	 13	 3/4

	 15L26-8-8-PT	 13/32	 -8	 10,0	 3/4x16	 82	 60	 9.8	 37	 15	 7/8

	 15L26-10-10-PT	 1/2	 -10	 12,5	 7/8x14	 91	 67	 9.8	 57	 15	 1-1/16

	 15L26-10-12-PT	 5/8	 -12	 16,0	 7/8x14	 91	 67	 9.8	 57	 15	 1-1/16

Material: Stahl, Chrom (VI)-frei 

		  Bestell-Nr.			   Schlauch I.D.		  Gewinde	 A	 B	 D	 E	 G	 W 
							       UNF	
			 
				    Zoll	 Größe	 mm		  mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 Zoll

26

5LPT	 –	 Dichtkopf mit Überwurfmutter – O-Ring – drehbar –  90° Bogen – langer Pilot

 

285



Armaturen
 Serie 26

Niederdruck

26

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen

 201/206/213/221FR/285/293

Katalog 4400/DEB2b-19

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 14926-12-6	 5/16	 -6	 8,0	 12	 47	 26

	 14926-14-6	 5/16	 -6	 8,0	 14	 49	 28

	 14926-14-8	 13/32	 -8	 10,0	 14	 48	 28

	 14926-16-8	 13/32	 -8	 10,0	 16	 50	 30

	 14926-33,4-20	 1-1/8	 -20	 29,0	 33	 75	 48

Material: Stahl, Chrom (VI)-frei

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.			   D	 A	 B 
										        
		
				    Zoll		  Size	 mm	 mm	 mm	 mm

26

49	 –	 Ringauge metrisch 

DIN 7642 



Niederdruck 

26

Geprüfte Armaturenserie für Schlauchtypen

Katalog 4400/DEB2b-20

Armaturen
 Serie 26

Alle in der jeweils gültigen Preisliste fettgedruckten Teile sind ab Lager lieferbar. 
Technische Änderungen vorbehalten.

	 1T126-6-6	 5/16	 -6	 8,0	 3/8	 50	 28	 11/16

	 1T126-8-8	 13/32	 -8	 10,0	 1/2	 53	 31	 13/16

	 1T126-10-10	 1/2	 -10	 12,5	 5/8	 58	 34	 15/16

	 1T126-10-12	 5/8	 -12	 16,0	 5/8	 58	 34	 15/16

	 1T126-12-12	 5/8	 -12	 16,0	 3/4	 59	 35	 1-1/8

1T126 Anweisung zum Einbau der Armatur
1. Der Schlauch ist direkt neben der Schlauchleitung rechtwinklig abzuschneiden. Es wird ein gerades Schlauchstück von 

mindestens 22 mm Länge benötigt. Der Außendurchmesser des Schlauches sollte glatt und frei von Längskratzern sein.
2. Um eine Schnittbeschädigung der Innenseite des O-Rings zu vermeiden, ist der Außendurchmesser des 

abgeschnittenen Endes auf 15° bis 30° glatt abzuschrägen. Die Innenseite muß entgratet werden.
3. Entfernen Sie die Mutter, die Druckummantelung und den O-Ring von der Armatur und schmieren Sie den O-Ring mit 

einem Schmiermittel, das sich mit dem Kältemittel im System verträgt.
4. Legen Sie den geschmierten O-Ring in die Nut der Armatur.
5. Schieben Sie die Druckummantelung mit dem kleineren Ende in die Mutter, setzen Sie die Mutter auf die Armatur und 

ziehen Sie sie fingerfest an. Vergewissern Sie sich, daß die Druckummantelung nicht schräg in der Mutter liegt. Setzen 
Sie die Mutter um 1/6 bis 1/3-Drehung zurück.

6. Führen Sie das abgeschrägte Schlauchstück durch die Mutter in die Armatur ein. Sollten Sie einen deutlichen Widerstand 
spüren, sobald das Schlauchende an den O-Ring stößt, ziehen Sie den Schlauch wieder heraus. Das Schlauchende muß 
vielleicht stärker abgeschrägt und/oder der O-Ring auf seiner Innenseite  
besser geschmiert werden. Wiederholen Sie die vorhergehenden Schritte.

7. (a) Stellen Sie sicher, daß der Schlauch bis zum Anschlag in der Armatur sitzt,
 	 (b) ziehen Sie die Mutter fingerfest an,
 	 (c) markiern Sie die Armatur und die Seitenfläche der Mutter zur  

Kennzeichnung des Ausgangspunktes (siehe Zeichnung) und  
(d) ziehen Sie die Mutter mit einem Schlüssel um 1 bis 1 1/6 Umdrehungen fest.

8. Falls es jemals nötig ist, die Verbindung zu lockern, ziehen Sie die Mutter  
mit 1/6-Umdrehung nach dem fingerfesten Anziehen fest.

		  Bestell-Nr.				   Schlauch I.D.			   Gewinde	 A	 B	 H 
									         UNF	
		
				    Zoll		  Size	 mm		  mm	 mm	 Zoll

26

T1	 –	 Gewindezapfen mit O-Ring
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