


P

e Lo e

C

Technische Daten

Druckfliissigkeit:

Hydraulikdl (harz-, s&ure- und wasserfreies Mi-
nerall), vorzugsweise HLP-Ole nach DIN 51524
Teil 2 im nachfolgend genannten Viskositatsbe-
reich. Der Einsatz anderer Druckflissigkeiten
(HFD-Flussigkeiten bzw. umweltfreundlicher
HTG, HPG oder HE Druckflissigkeiten) ist
maoglich, hierzu bitten wir um Ruckfrage.

Betriebsviskosititsbereich:

Der fir Wirkungsgrad und Standzeit der Radial-
kolbenpumpen optimale Bereich der Betriebs-
viskositét (bei Betriebstemperatur) liegt bei

bezogen af die Tanktmperatur (offener Kreis-
lauf).

Flr Grenzbedingungen gelten folgende Werte:

Filterung:
Empfohlene Filterfeinheit 25 um
Filterung mit 40...63 um ist mdglich
Betriebsdruckbereich:

Absoluter Eingangsdruck (AnschiuB 2): 0,8...320 bar
Absoluter Ausgangsdruck (AnschiuB 1): max. 350 bar
Absoluter Leckdruck (AnschluB 5): max. 1,2 bar

Drehrichtung:

links (Vorzugsdrehrichtung) bzw. rechts, bei
Blick auf Antriebswelle

Einbaulage:

Radialkolbenpumpen, Bauform A — FuBausfiih-
rung: stehend

Radialkolbenpumpen, Bauform B — Flanschaus-
fihrung: beliebig

Bei Komplettierung von Radialkolbenpumpen,
Bauform B mit Zwischenflansch und Elektromo-
tor wird die Einbaulage durch den Zwischen-
flansch bestimmt.

Temperaturbereiche:

zul. Temperatur der Druckflissigkeit: + 10°C bis
+ 70°C
zul. Umgebungstemperatur: - 20°C bis + 60°C

1 DruckanschiuB M42 x 2 - 6H
AnschluB-

1.1 Hochdrucksteuerleitung M12 x 1,5 - 6H
1.2 | MeBanschluB-Hochdruck M12 x 1,5 - 6H
2 SauganschiuB M 48 x 2 - 6H
5 LeckstromanschiuB M33x2-6H
68 SpildlanschiuB M 33 x2-6H

6

2195 2375 S el

re— o, M
/ m N! - —
e 2
4 I
Pf =
7
100
255
Iy
Drehzahlbereich max. Forder- Abmessungen [mm)]
Forder- | flr Selbstsaugbetrieb | Betriebs- | strom bei
BaugrdBe | volumen min. Dr. max. Dr. druck |1450 U/min|] Masse
[em?/U] [U/min] [U/min] [bar] [dm®/min] [kal L I d, b h
RKP 50 50 350 72,5 95 420 60 32 10 35
RKP 80 80 500 bis 1800 350 116,0 100 440 80 40 12 43
RKP 110 110 250 165,0
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