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Druckfliissigkeitsspeicher
Nenndruck =16 MPa

Die von uns gefertigten Druckfliissigkeitsspeicher sind in
vielen Industriezweigen einsetzbar. Mit ihrem Einsatz
kénnen Hydraulikpumpen bzw. -anlagen optimal ge-
nutzt werden.

Die wichtigsten Merkmale sind

Vielseitige Einsatzm&glichkeiten, z. B. als Energie-
speicher oder als Leckélausgleich

Nenndruck 16 MPa (160 kp/cm?)
Maximales Druckverhdltnis 7

Kombinationsméglichkeit der NenngréBe 25 mit einer
Gasflasche 40 dm3 nach TGL 0-4664

Temperaturbereich 248 bis 353 K (=25 bis 80°C)
Einsatz mit den verschiedensten Fluids

ORSTA-Hydraulik stellt mit dem Druckfliissigkeitsspei- .

cher ein Erzeugnis vor, das sich bereits in vielen Einsatz-
gebieten bewdhrt hat.
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Druckflissigkeitsspeicher sind hydrostatische Gerdte, die eine be-

stimmte Energie speichern kénnen und diese bei Bedarf in die
Hydraulikanlage abgeben. Man bezeichnet sie deshalb auch als
hydraulische Akkumulatoren.

Flissigkeiten sind nur sehr gering kompressibel, demgegeniiber be-

sitzen Gase eine groBe Kompressibilitdt. Dieser Unterschied liegt

dem Arbeitsprinzip aller gasbelasteten Druckfliissigkeitsspeicher zu

Grunde. Wird eine bestimmte unter geringem Druck stehende Gas-

menge mit einem hdheren Flussigkeitsdruck beaufschlagt, so ver-

ringert sich mit zunehmendem Fliissigkeitsdruck das Gasvolumen,

wobei der Gasdruck mit dem Fliissigkeitsdruck ansteigt. Fallt der

Druck der Flissigkeit ab, so wird durch die Bestrebung des Gases, -
sich auszudehnen, die Flissigkeit so lange in den jeweiligen Kraiw
lauf zuriickgedriickt, bis der Druck wieder ausgeglichen ist. —

Abb. 1 Schnittbild

Druckbehdlter
Gummiblase
Gasraum :
Flissigkeitsraum i
Einspannbund 1
Deckel

Stutzen fiir Olleitung
Stutzen fiir Fiilleinrichtung
Ventileinsatz

Dichtkappe

Gewindering
VerschluBplatte
VerschluBteller
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Funktionsbeschreibung

Der Druckfliissigkeitsspeicher besteht aus einem Druckbehdlter,
dessen Einzelteile aus Stahlblech gezogen und miteinander ver-
schweiBt werden. Der Innenraum ist durch die im oberen Teil fest
eingespannte Gummiblase in zwei voneinander getrennte Rdume
geteilt. Die Blase wird mit einem Gewindering liber den Deckel fest
an eine Wulst des Druckbehélters angepreBt. Der Innenraum der
Gummiblase dient zur Aufnahme des Gases. Uber das im Deckel an-
geordnete Riickschlagventil kann die Blase mit Gas gefiillt werden.
Der Raum zwischen Behdlter-Innenwand und Blasen-AuBenwand
dient zur Aufnahme der Hydraulikflissigkeit, er ist der eigentliche
Speicherraum. Dieser Raum wird iber den unteren Stutzen mit dem
=Hydrauliksystem verbunden. Damit im gasgefiillten Zustand die

vummibicse nicht in den Olstutzen gepreBt und damit zerstért wer-

——

den kann, ist die untere Offnung der Gummiblase durch zwei Ver-
schluBteile (VerschluBplatte und VerschluBteller) fest verschlossen.

Abb. 2
Druckfliissigkeitsspeicher
ungefiillt

Abb. 3

—

Druckfliissigkeitsspeicher
Gummiblase mit Gus gefiillt

Zur sicheren Abdichtung des Gasraumes dient neben dem Ventilein-
satz die Dichtkappe. Der Ventileinsatz selbst entspricht in seinen
Abmessungen den Auto-Ventileinsétzen, jedoch mit verdinderten
Einzelteilen. Die Auto-Ventileinsétze wiirden bei der hohen Be-
lastung bereits nach sehr kurzer Zeit ausfallen und diirfen deshalb
fiir die Druckfliissigkeitsspeicher nicht verwendet werden,

Vor der Inbetriebnahme muB der Druckfliissigkeitsspeicher mit einem
den geforderten Betriebsbedingungen entsprechenden Gasdruck ge-
fillt werden. Dabei legt sich die Gummiblase allseitig an die Be-
halterinnenwand an. Bei hydraulischer Druckbeaufschlagung des
Speichers wird das Gas iliber den bestehenden Druck hinaus kom-
primiert und damit Hydraulikflissigkeit gespeichert. Die Blase wird
dabei entsprechend verformt. Beim Absinken des Druckes im
Hydraulikkreistauf kann jetzt der Speicher Hydraulikflissigkeit ab-
geben, wobei der Gasdruck wieder abfallt.

Abb. 4

Druckfliissigkeitsspeicher
Gummiblase mit Gas gefiillt
Druckbehdilter mit

hydraulischem Druck beaufschlagt
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Technische Daten

Typenreihe

Die Typenreihe Druckfliissigkeitsspeicher nach TGL 10 843 umfaBt die
folgenden 5 NenngréBen:

1dm3 2,5dm3 6,3 dm3 10 dm3 25dm3,

Fir Anlagen, bei denen. der durch Olentnahme aus dem Druck-
flissigkeitsspeicher entstehende Druckabfall klein gehalten werden
muB, kann ein Druckfliissigkeitsspeicher NenngréBe 25 mit nachge-
schalteter Gasflasche eingesetzt werden.

Zum Fiillen der Druckfliissigkeitsspeicher sowie der oben genannten
Kombination ist die Fiilleinrichtung nach TGL 10 843/02 verwendbar.
Wird ein Olvolumen benétigt, das gréBer ist als bei einem 25-dm3-
Druckfliissigkeitsspeicher zur Verfligung steht (Nutzvolumen ist klei-
ner als das Nennvolumen — vgl. Kennlinien Abb.-Nr.7 und 8), so
kénnen 25-dm3-Druckflissigkeitsspeicher miteinander verkettet wer-
den. Diese Verkettung hat den Vorteil, daB bei Ausfall einer Gummi-
blase nicht die gesamte Anlage ausfdllt, sondern mit verringerter
Leistung weiterarbeiten kann.

Technische Daten
Arbeitsmittel

(= max. Betriebsdruck)
Gasfiilldruck

Zuldssige Druckverhdltnisse

Zuldssige Speichertemperatur
Entleerungszeiten

Gasraum
Flussigkeitsraum

Stickstoff (N)
Hydraulikél nach TGL 17 542,

andere selbstschmierende

Flissigkeiten siehe Fluids

Nenndruck

X

70

P3
- el
Ry

P 5%

P2 max =

P1 max

P2
s

10@

7

t = 0,7 s bei NenngréBe 2,5
t = 1,0 s bei NenngréfBe 6,3
t = 1.4s bei NenngriBe 10
t=2,8s bei NenngroBe 25
Zeiten gelten jeweils fir Voutz max

Einbaulage

Nenngrofe 1...6,3

NenngréBe 10 und 25
Befestigung

Klimaschutzart

Senkrecht (GasanschluB oben)
bis waagerecht

Senkrecht (GasanschluB oben)
bis 30° Neigung

Durch Schellen,.Haltebiigel,
Klemmringe usw.

N1 TGL 9200/01

16 MPa (160 kp/cm?2)
= 12 MPa (120 kp/cm?2)

B

= 1,1 (bei p; = 4 MPa ist rest-
lose Olentleerung im
Dauerbetrieb zuldssig)

248 bis 353 K (—25°C bis 80°C)
t=0,5s bei NenngréBe 1

Bestellbeispiel

Die Bezeichnung eines Druckfliissigkeitsspeichers

nach TGL 10 843 NenngréBe 10 :
bei einem zulé@ssigen Betriebsdruck von max. 16 MPa lautet:

Abmessungen Druckfliissigkeitsspeicher 10/16 TGL 10843
ds
_M16x15 MenngréBe Schliisself. Masse
=
[} dm? d d» dy dy s h ha hs hy kg
‘ &
1 114 90 38 205 | 230 4
M22x1,5| 36 |—— 32 22
2 25 152 115 260 | 285 6
iy
ds 6,3 210 350 | 375 12
7 130 40
¥ 10 238 | M42x2 | 62 55 28 400 | 425 15
Y E———
-_—E s ]
= da 25 318 170 515 | 540 33
d; Abb. 5 g
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