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Die TGL 10843 beinhaltet:

TGL 10843/01
Druckfliissigkeitsspeicher gasbelastet mit Blase
Nenndruck bis 32 MPa

TGL 18043/02

Druckfliissigkeitsspeicher gasbelastet mit Blase
Nenndruck bis 32 MPa

Fiilleinrichtung

TGL 10843/03

Druckfiiissigkeitsspeicher gasbelastet mit Blase
Nenndruck bis 32 MPa

mit nachgeschalteter Gasflasche



1. Technische Beschreibung

1.1. Druckfliissigkeitsspeicher

Der Druckfliissigkeitsspeicher besteht aus dem Druckbehdlter (1),
dessen Innenraum durch eine Gummiblase (2) in den Flissig-
keitsraum (4) und den Gasraum (3) geteilt ist.

Die Gummiblase wird- mit einem Gewindering (11) Uber den
Deckel (6 bzw. 33 — Abb. 1 bzw. 4) fest an eine Wulst des
Druckbehdlters angepreBt,

Die Gummiblase wird durch VerschiuBteile verschlossen. Der
VerschluBteller verhindert gleichzeitig ein Eindringen der
Gummiblase in den Stutzen (7).

Zur sicheren Abdichtung des Gasraumes dient neben dem
Gasventil (15) die Dichtkappe (10).

Der Druckfliissigkeitsspeicher wird auf den den Betrichsbedin-
gungen entsprechenden Gasfilldruck py; aufgefiilit. Dabei legt
sich die Gummiblase an die Behdlterinnenwand an, Anschlie-
Bend wird von der Hydraulikseite Druckdl bis zum Erreichen des
maximalen Betriebsdruckes pb,max geférdert, wobei sich das Gas
komprimiert und eine entsprechende Verformung der Gummi-
blase eintritt. Bei nachfolgender Abgabe von gespeicherter
Druckfliissigkeit in den hydraulischen Kreislouf sinkt der
Speicherdruck auf den minimalen Betriebsdruck pb,min ab.

Das Arbeitsspiel bewegt sich zwischen pp,maxund ps,min -
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Abb. 1 Druckflissigkeitsspeicher

1 Druckbehdlter
2 Gummiblase mit VerschluBteilen

10 Dichtkappe
11 Gewindering

3 Gasraum 12 hier Dichtheit priifen

4 Fliissigkeitsraum 13 hier Dichtheit bei aufge-

5 Stiitzring schraubter Dichtkappe priifen
6 Dedkel 14 Rundring

7 AnschluBstutzen fir Fluid
8 AnschluBstutzen fiir
Filleinrichtung

15 Gasventil

Druckfliissigkeitsspeicher sind DruckgeféiBe (vgl. Abschnitt 5 —
Arbeitsschutz).

1.2. Fiilleinrichtung fiir Druckflissigkeitsspeicher

Die Fiilleinrichtung wird zum Fiillen, Regulieren und Priifen des
Druckes im Gasraum (3) des Druckfliissigkeitsspeichers benstigt.
Der Ventileinsatz (9) in der Fiilleinrichtung verhindert das Aus-
stromen des Stickstoffes aus dem Ventilstutzen (25) bzw. dem
offenen SchlauchanschluB.

Abb. 2 Fiilleinrichtung

9 Ventileinsatz
20 Knebel

21 Ventilspindel
22 Manometer

23 Dichtring
24 Randelschroube
25 Ventilstutzen

1.3. Druckfliissigkeitsspeicher 25 dm?
mit nachgeschalteter Gasflasche

Durch Nachschalten einer zusétzlichen Gasflasche zum Druck-
fliissigkeitsspeicher wird das Gesamtgasvolumen vergrdBert.
Damit wird ein geringerer Druckabfall bei gleicher Fliissigkeits-
entnahme aus dem Druckfliissigkeitsspeicher erreicht.

Fiir diesen Anwendungsfall werden spezielle Druckflissigkeits-
speicher NenngréBe 25 dm? geliefert.

2. Technische Daten

2.1. Druckfliissigkeitsspeicher 16 und 32 MPa TGL 10843/01

Nenndruck p,
NenngréBe 1/32 32 MPa
NenngréfBen 2,5/16 bis 25/16 16 MPa
Gastfillldruck psi,max 12 MPa
Maximaler Betriebsdruck py,max
NenngréBe 1/32 32 MPa
NenngréBen 2,5/16 bis 25/16 16 MPa
Zuldssige Druckverhdlinisse ma
9 ' :T"—i < 7 fir po.mex = 16 MPa
Ei’-"’—i‘— < 5 fir Po.mex < 21 MPa
fi
Phb, max = -
e = 4 flir po,mex = 32 MPa
i
Pb,rm!t_' g 1.1
Pfi

Pb,min = minimaler Betriebsdruck
Bei ps = 4 MPa ist restlose Ol-
entleerung im Dauerbetrieb
zuldssig





















