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nicht verstellbar - TGL 10857 und TGL 25-15207




Axialkolbenmotoren
nicht verstellbar _
TGL 10857 und TGL 25-15207

Axialkolbenmotoren, nicht verstellbar, fiir einen Nenn-
druck von 6,3 und 8,0 MPa sind seit Jahren bewéhrte
und zuverldssig arbeitende Antriebsgerdte, die in den
vielseitigsten Anwendungsgebieten der Technik einge-
setzt sind.

Der wesentliche Vorteil der Axialkolbenmotoren gegen-
iiber Elektromotoren besteht darin, daB ihre Drehzahl
mit einfachsten Mitteln durch Anderung des zugefiihrten
Volumenstromes geregelt und den jeweiligen gefor-
derten Geschwindigkeitsverhdltnissen der anzutreiben-
den Arbeitsmaschinen in einem groBen Bereich stufenlos
angepaBt werden kann.

Die Axialkolbenmotoren besitzen infolge ihrer geringen
umlaufenden Massen ein hohes Beschleunigungs- und
Verzégerungsvermdgen, wodurch sie sich fiir den Um-
kehrantrieb gut eignen.

Das Anfahren unter Last mit Nenndrehmoment aus dem
Stillstand bereitet keine Schwierigkeiten.

Auch bei kleinsten Drehzahlen und maximalen Dreh-
momenten ist noch eine gute Gleichférmigkeit der Dreh-
bewegung vorhanden.

Weitere Merkmale dieser Axialkolbenmotoren sind u. a.:
B kleinste EinbaumaBe

= geringes Masse-Leistungs-Verhdltnis

B robuste Konstruktion

= geringe Gerduschentwicklung

B minimaler Wartungsaufwand.

Wirkungsweise

Im feststehenden Motorkorper sind in axialer Richtung kreisférmig
zylindrische Bohrungen angeordnet, in denen axial freibewegliche
Kolben gleiten. Diese Kolben werden nacheinander mit hydraulischem
Druck beaufschlagt und wirken auf die Taumelscheibe, die die Krafte
tiber ein Axialkugellager auf die fest mit der Abtriebswelle verbun-
dene Schiefscheibe iibertréigt. Die tangentialen Komponenten dieser
wirkenden Krdfte erteilen der Abtriebswelle das Drehmoment. Nach
verrichteter Arbeit driickt die Taumelscheibe die drucklosen Kolben
wieder in ihre Ausgangslage zuriick, wobei das entspannte Fluid
liber die Riicklaufleitung abflieBt. Die wechselweise Verbindung der
Raume hinter den Kolben mit der Druck- und Riicklaufleitung im
Drehsinn der Motorwelle wird von einer Steuerscheibe gesteuert.
Diese gleitet auf einer Exzenterscheibe, die wiederum fest auf der
Motorwelle sitzt.

























