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Zahnradpumpen

Nenndruck 16 MPa

Die von uns gefertigten Zahnradpumpen mit axialem Spielausgleich
sind Hochleistungs-Hydraulikpumpen fiir universelle Verwendung in
Hochdruck-Hydraulikanlagen aller Industriezweige, Ausgelegt fiir
einen Dauerbetrieb von 16 MPa und maximalen Betriebsdruck von
20 MPa sind sie fiir Druckspitzen bis 22 MPa einsetzbar, Bei Dauer-
erprobungen unter hértesten Bedingungen wurden hervorragende
Ergebnisse erzielt.

Zahnradpumpen mit axialem Spielausgleich mit Nenndruck 10 MPa
werden auch in seewasserbes‘déindiger Ausfithrung (DSRK-Ausfiih-
rung) geliefert.

Bei der konstruktiven Auslegung der Zahnradpumpen wurde beson-
ders daran gedacht, daB Hydraulikanlagen oft groBen Temperatur-
differenzen sowie stark unterschiedlichen Arbeitszyklen ausgesetzt
sind, wie z. B. in Land-.und Baumaschinen, StraBen- und Wasser-
fahrzeugen sowie im Maschinenbau. Deshalb wurde ein groBer
Fluid-Temperaturbereich sowie die Verwendbarkeit von Hydraulik-
olen stark unterschiedlicher Viskositét festgelegt, :

Weitere Merkmale dieser Typenteihe sind u. a.:
@ Geringes Masse-Leistungs-Verhdaltnis

£ Beliebige Einbaulage

& Hohe Lebensdauer

@& Kleinste EinbaumaBe

& Miedrige Laufgerdusche

& Wahlweise Links- oder Rechtslauf

€ Gute Formgestaltung

& Kombinationsféhigkeit zu Zahnradpumpen
mit mehreren Férderstrémen

Zubehor

Fir unsere Zohnradpumpen TGL 10 859 wurden zur Erweiterung der
Einsatzbereiche nachfolgende Bauelemente entwickelt, die als Zu-
behér lieferbar sind:

@® FuBwinkel IWKN 06603

@ Kupplung IWKN 06601

@ Flanschverbindungen, gerade IWKN 13416

@ Flanschverbindungen, winklig IWKN 13414 und 13415
@ Zwischenlager

@ Vorsatzlager

Varianten
Die Zahnradpumpen TGL 10859 werden auBerdem in folgenden
Varionten gefertigt:
@ Ein- und mehrstrémige Zahnradpumpen-Kombination
TGL 10 859 mit Elektromotor
@ Zahnradpumpen-Kombination TGL 10 859 mit
TGL 17-747 407

@ Zahnradpumpen mit Strom- und Druckbegrenzung
TGL 10855

Ausfiihrliches Prospektmaterial iiber das Zahnradpumpen-Zubehir
und die verschiedenen Zahnradpumpen-Varianten stellen wir lhnen
~if Wunsch gern zur Verfiigung.

Technische Beschreibung

Zahnradpumpen mit einem Férderstrom

Die Zahnradpumpen mit axialem Spielausgleich sind selbstsaugende
Druckstromerzeuger mit konstantem Férderstrom. Die Standard-
pumpe besteht aus Gehduse (1), Deckel (2) und Befestigungsplatte
(3). Diese drei Teile werden aus einer hochfesten Leichtmetall-
legierung hergestellt. In dem Gehduse (1) sind zwei am AuBen-
durchmesser abgeflachte Buchsen (6) axial beweglich untergebracht.
Die Buchsen (6 und 7) bilden die Gleitlager fiir das Zahnradpaar
(4 und 5). Die Zahnréder (4 und 5) bestehen aus hochwertigem Stahl.
Bei Betrieb der Zahnradpumpen werden die Stirnseiten des Lager-
buchsenpaares (6) mit dem Arbeitsdruck beaufschlagt und die Gleit-
flachen der Buchsen an die Stirnseiten gedriickt. Diese Fldchen
werden durch einen Schmierfilm voneinander getrennt. Der Antrieb
der Pumpen erfolgt bei der Bauform A iiber eine Antriebswelle mit
Keilwellenprofil (4) und bei der Bauform B iiber eine Antriebswelle
mit Kegelzapfen (12) fiir die NenngréBen 1,6 und 2,5. Die Gleit-
lager werden mit dem Fluid geschmiert, welches iiber die Nuten
dem Lager zugefiihrt wird.

Pumpen mit der Antriebsdrehrichtung ,rechts” (auf die Antriebs-
welle der Pumpe gesehen) gelten als Normalausfiihrung. Bei Links-
drehung ist das Gehduse mit Deckel und Lagerbuchsen um 180°
gegeniiber der Befestigungsplatte verdreht angebaut. Die Zahn-
rdder behalten dabei ihre Lage. Saug- und DruckanschluB befinden
sich an den Gehduseléngsseiten.

Zahnradpumpen mit mehreren Férderstrémen

Unsere Zahnradpumpen-Kombinationen mit mehreren Férderstrs-
men, TGL 10 859, sind axial verkettete Zahnradpumpen der Nenn-
groBe 1,6 bis 100 untereinander.

Aus den Bauformen A, C und D sind nachfolgende Verkettungen

maoglich,

1. Verkettung einer oder mehrerer Zahnradpumpen der Bauform C
mit einer Zahnradpumpe der Bauform A.

2. Verkettung einer Zahnradpumpe Bauform D mit einer oder meh- |
reren Zahnradpumpen der Bauform C und einer Zahnradpumpe
der Bauform A.

Zahnradpumpen mit gleichen oder unterschiedlichen Férderstrémen
konnen beliebig zu 2- oder 3strémigen Kombinationen verkettet
werden.

Bei Kombinationen mit 4 oder 5 Férderstrémen muB die 4. Pumpe
um mindestens eine und die 5. Pumpe um mindestens zwei Bau-
gréBen kleiner sein als die 3. Pumpe.

Die Zahnradpumpen mit dem gréBten Férderstrom, bzw. bei glei-
chen Férderstrémen die mit dem héchsten Betriebsdruck, bildet an-
triebsseitig die erste Zahnradpumpe.

Jede folgende Zahnradpumpe ist in der NenngréBe immer gleich
oder kleiner als die vorangegangene.

Alle Einzelpumpen einer Zahnradpumpen-Kombination mit mehre-
ren Forderstrémen haben die gleiche Drehrichtung.

Die sich aus den Betriebsverhéltnissen der Einzelpumpen ergeben-
den Drehmomente diirfen in ihrer Summe das in der Tabelle ,Tech-
nische Daten” angegebene maximal zuldssige Drehmoment der
antriebsseitig ersten Zahnradpumpe nicht Giberschreiten.

Eine Abdichtung der verketteten Zahnradpumpen nach auBen wird
durch standardisierte Wellendichtringe mit Staublippe gewdhr-
leistet.























































