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Baukasten-Radialkolbenpumpen

Radialkolbenpumpen TGL10868
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BAUFORM AD

Radialkolbenpumpe mit FuBbefestigung

Verdréngungsvolumen Vg durch Fixierschrauben im AbschluBdeckel
fest eingestellt. Einstellwerte bei Bestellung angeben.

Alle Pumpen kénnen bei dieser Bauform mit einer der beiden nach-
folgend genannten Ausfiihrungen (Drehrichtung) geliefert werden:

1. Antriebsdrehrichtung links — L

Bestellbeispiel: Radialkolbenpumpe AD 32/16 L — TGL 10868,
Qf = 32dm3/min

2. Antriebsdrehrichtung rechts — R

Bestellbeispiel: Radialkolbenpumpe AD 32/16 R — TGL 10 868,
Q= 32dm3/min

BAUFORM B

Radialkolbenpumpe mit Flanschbefestigung
Verdréngungsvolumen Vg von Null bis maximal stufenlos einstellbar,
Ausfithrungen und Einstellwerte wie Bauform A.

BAUFORM BD

Radialkolbenpumpe mit Flanschbefestigung

Verdréngungsvolumen Vg durch Fixierschrauben im AbschluBdeckel
fest eingestellt. Einstellwerte bei Bestellung angeben.
Ausfithrungen wie Bauform AD.

Abb. 5 Radialkolbenpumpe Bauform B, Ausfihrung L

Abb. 6 Radialkolbenpumpe Bauform BD, Ausfiihrung L






















