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Radial Piston Pumps

with two Output Volume

Characteristic
Values

Adjustable
Main Functional
Dimensions Criterions

3, 701 Leipzig, Pastiach 1088

-

108 Berlin ~ Bazug: Staalswerlag der DDR, Beseich Standardw.

Verlog: Steatsverlag der DL

Deskriptoren: Hydraulikgeraet; Radialkolbenpum

pe; Verstellpumpe

Abmessung: Einsatzbedingung; Geraetekennwert

{
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen, ,7, #4¢, «
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Bezeicnung einer Radialkolbenpumpe A von Nenngréfle 32-32/"!"_15',;':DrEhric.I'.n.r*-..lmg
: Radialkolbenpumpe A 32-32/16 L TGL 10849
Tabelle 1 Sl : : _ :
L Nenn~- Orehzahl- |Betriebs-|Stellbereich | Leck - Sau%(- Eingangsdruck
Nenn- |verdrin+ dryck | dreh- | einsatz - | druck- des Volumen-| druck | dru¢ max
grafie {ingevo-l - | zahl | bereich |bereich stromes | max. | min. | | R | y
: cm® |MPa_ | min!l min~! | MPa [Nenndruck| MPa | MPa | MPa | MPa
BT 6 | 460 | 00t hs0| 0t
2-32/16 |32-32_ Q0bis 1450 | O bis20 | . =
160-160/10{160-160] 40 | 950 |500bis 950 | 0 bis 6]

Tabelle2 ___Farderrichtung , Drehrichtung Kurzzeichen
Eine_Forderrichtung , Orehrichiung rechts 1) R
[ Eine_F8rderrichtung , Drehrichfung links 1) L
(E¥rderrichfung umkehrbar [Ubernullstellen), Orehrichtung beliebig U

§ = Seewasserbesttindig mit DSRK-Abnahme e 3T
Das Bezeichnungsbeispiel muBl dann lauten: A 32-32/16 L TGL 10869 S

‘Die zuldssige Belastungsdauer bei Drucken Uber dem

aus den Kennlinien Seite 10 zu erseher,

1) Drehrichtung auf Antriebsseite gesehen

Verantwortlich: VEB Kombinat ORSTA-
Bestatigt: 29,12, 1976, Amt fur Standardisierung,

Nenndruck und Volumenstrom < Qn ist

Fortsetzung Seite 2 bis 11

Hydrﬁulik, Leipzig

Mefwesen und Warenprufung, Berlin


































