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Nicht angegebene Linzelheiten sind zweckentsprechend zu
wihlen.
Wegeventile nach TGL 10 928 bestehen aus den Baugruopen
Stenereinheiten nach TGL 10 929 _
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AnschiluB fir Druckleitung

Einschraubbohrung mach TL 35001/03 g

AnschliB fur Saugleitung .

Einschraubbohrung nach TGL 35001/03

Bild 1

dargestellt ist Drehrichtung rechts®

Bezeichnungsbeispiel
Bezeichnung einer Zahnradpumpe von NenngréRe
16/16.8, Drehrichtung rechts (2), Ausfiihrung (0):

Zahnradpumpe 16/16.8-20 TGL 37071
Sympol

—

Bild 2

Viskositatseinsatzbereich
zul. Viskositatsbereich v = 15 - 107% bis

_ 2000 - 10~-°m?/s
zul. Viskositatsbereich
bei Dauerbetrieb v= 1510 %bis

800 - 10 %m?/s

max. Viskositat bei
Start v= 2000-10"%m?/s
Bedingungen bei v >800 - 10" ®m?/s:
Betriebsdruck = 1 MPa
Drehzahl = 1500 min™"

Temperatureinsétzberefch
min. Umgebungstemperatur
Tuimin = —40°C

max. Umgebungstemperatur

Tumax = 80°C

zul. Fluidtemperaturbereich

Ta = —30bis 80°C

zul. Fluidtemperatur bei Dauerbetrieb
Ta = —15 bis 70°C

max. 80°C fir 5min/h zul:

_min. Fluidtemperatur bei Start

Tﬂ = —-30°C

Bedingungen bei Ty <—-15°C :

_ Betriebsdruck = 1 MPa

Drehzahl = 1500min~"

Maximale Druckeinstellung

bei Betriebsdruck 8MPa = 10,5MPa

bei Betriebsdruck 12MPa = 14,5 MPa

Fluid

Hydraulikol nach TGL 17542/01 und /03, andere Fliis-
sigkeiten nach schriftlicher Vereinbarung mit dem Ge-
ratehersteller.

Filterung

Vollstromfilterung im Ricklauf, Filterfeinheit = 25um
Antrieb

Radiale und axiale Belastung der Pumpenantriebs-
welle ist nicht zuldssig, auBer der Radialkraft, die durch
Reibung an der Kupplung tind durch das Drehmoment
entsteht.

3 Bei Drehrichtung links sind die Anschliisse fiir Saug- und
Druckleitung und das Strom- und Druckbegrenzungsventil
um 180° gedreht angeordnet.

4 Zahnradpumpe 16/16.8-20 mit Einschraubbohrung nach
TGL 35001/01 nach Vereinbarung; fiir Neu- und Weiterent-
wicklungen nicht zugelassen
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Bezeichnung eines Wegeventils der Nennweite 32, bestehend
aus den Baugruppen:

Teil 1 - Stelleinheit 32=T75.10 TGL 10 930
Teil 2 Steuereinheit 32-04 .15 TGL 10 929
Teil 3 3telleinheit 32-21.10 TGL 10 930

Vegeventil 32-75.10 x 04.15 x 21,10 TGL 10 928

LETTUNGSANSCHLUSSE

D1; D2 Anschliisse fiir Eingangsstrom
Zys Z Anschliisse fiir Verbraucherstrom
A1; A2 . Anschlisse fiir Ausgangsstrom
St1; Stz Anschliisse fiir Stellstrom

L AnschluB fir Leckstrom

TEMPERATUREINSATZBEREICH

fiir Wegeventile mit'elektroﬁydraulischer Betdtigung

min. Pluidtemperatur 263 K(-10 °C)
max. Fluidtemperatur ‘ 343 K( 70 C)
min. Umeebungstemperat ur 263 K(-10 °C)
max. Umzebunggstemperatur 313 K( 4Q °C)

fiir Vegeventile mit anderen Stelleinheiten

min, Umgebungstemperat&r : 248 K(-25 )
nax. Umgebungstemperatar - 353 K( 80 °C)

VISKOSITATSEINSATZBEREICT

; oty =2
min. kinematische Viskositit 20 « 1079 me/s
maxX. kinematische Viskositst 600 - 10-6 m2/s
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