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Seite 2. TGL 10939/02

. Bezelchnung eines Wegeventils von Nennweite 10, bestehend qus: .
. Tell 1 Steuersinheit  10-01.11 TGL10939/02°
< Tell2 Stelleinheit | - 10-5122 TGL10939/02 -
. Tell3 Drosselplatte 10-7810 ' TGL 10939/02
' Teil 4. Zusamzeinheit 10-8912 TGL10939/02:

peE o  Wegeventilkombination 10-51.22x01.11x51.22 TGL 10939/02

- 10- 76.10 - TOGL 10939/02
: 10- 89.12 TGL 10939/02
Tabelle 1 Beieidmnung der Anschlisse
| AnschiuBart ¢ DBezekhnung
alt _ neu
Anschlub filr Drucklaltung o D ; P
Anschliese fOr V’s_[bruud\erisllung _ Z\,; Z; ; A; B
Anschlubs fUr Ablaufteitung - A T
'::_—'T_ mmdmdle Verkettﬂngsi&aga: 950 mm g '
=Temparuturainsutzberald1 .
 fiir Wegeventile mit elektromognehschen Stefleinheiten - ) _
g, ‘mintmale Fluldtemporatur Tt min = 263K (—10°C) : 7
; ‘maximale Fluidtemperatur _ -~ Tomex= 343K (70 °C)

* . mintmale Umgébungﬂnaﬁpérmr To win = 263K (—10 °C)
. maximale Umgabung'stampemti.lr Te max == 318K (45 °C)

g ﬂif Wegevonﬂle mlit ur_aélarén Stelleinheiten
: winimale Umgebungstemperatur Ty min = 248K (—25 °C)
 moximale U_mgebungs_lqmperatur To max = 353K (80 °C)

' _?iskosiwtselnsqtz'béraidw . - :
minimale kinematische Viskositlit ~ vmia = 20x10°m2/s

:!m:'lximule kinematische Viskositiit 4pax == -600x10"°_m2!s
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