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Zahnradpumpen, einstromig, innengelagert

TGL17-747401, BaugroBen 0.4 bis- 63 m*/h
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Zahnradpumpen
einstromig, innengelagert
TGL 17-747401

BaugroBen 0,4 bis 63 m3/h

Die von uns nach dem Boukastenprinzip gefertigten Zahnrad-
pumpen sind bewdhrte Konstruktionen mit hervorragenden Be-
triebseigenschaften. Diese Zahnradpumpen sind speziell fir die
Férderung von Schmier- und Hydraulikdlen ausgelegt und somit
fiir den Einsatz in allen Niederdruckhydraulikanlagen verwendbar.
In diesem Anwendungsbereich haben unsere Erzeugnisse unter
harten Einsatzbedingungen ihre Zuverldssigkeit bewiesen.

Daritber hinaus eignen sich unsere Zohnradpumpen auch zum
Férdern von anderen Tlen und artverwandten Medien.

Fiir derartige spezielle Einsatzbedingungen empfehlen wir Ihnen
Riicksprache beim Hersteller.

Technische Beschreibung

Die Pumpen sind Umlaufkelbenpumpen, deren Verdrdngersystem
nach dem bekannten Prinzip der Zahnradpumpen arbeitet.

Ein Raderpoar, bestehend aus Treib- und Laufrad, wird von je
einer Treib- und Laufwelle getragen. Die Wellen sind in Gleit-
lagern gelagert. Das Réderpaar wird von der Lagerplatte (An-
triebsseite), einem Gehduse und der Lagerplatie (Endseite) dicht
umschlossen.

Durch Drehung des Treib- und damit auch des Laufrades bilden
die aus dem Eingriff tretenden Zahnliicken HohlrGume. Es entsteht
ein Unterdruck in der Saugleitung, wodurch das Férdermedium
nachstrémt und die Zahnliicken fiillt, In den Zahnliicken wird das
Fordermedium zur Druckseite beférdert. Im Druckraum wird durch
den Eingriff der Zéhne in den Zahnliicken des Gegenrades das
Férdermedium in die Druckleitung verdréingt.

Weitere Merkmale sind:

@ Férderstrome von 0,4 bis 63 mé/h

@ Forderdriicke bis 1 MPa bzw. 1,6 MPa

@ Drehzohleinsatzbereich 500 bis 1450 min-!

@ Viskositatseinsatzbereich 20-10-6 bis 700-10-6
@ Beliebige Einbaulage

@ Hohe Betriebssicherheit

@® lange Lebensdauer

@ Geringe Anschaffungskosten

@® Wartungsfreiheit

@ Geringes Gerdusch

Die Gleitlager werden mittels Druckumlaufschmierung durch das
Férdermedium selbsttétig geschmiert.

Folgende Varianten werden gelizfert:

Baureihe A und Baureihe B = Pumpe fiir FuBbefestigung
Boureihe Al und Baureihe Bii = Pumpe fiir FuBbefestigung mit
Uberdruckventil

Baureihe Af und Baureihe Bf = Pumpe fiir Flanschbefestigung
Boureihe Afii und Baureihe Bfii = Pumpe fiir Flanschbefestigung
mit Uberdruckventil

Zahnradpumpen einstrémig gliedern sich — bedingt durch den
konstruktiven Aufbau — in 2 Ausfilhrungsreihen, deren Bauteile in
den Abbildungen benannt sind.
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