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Zahnradpumpen
Nenndruck 0,63 MPa
TGL17-747 407

Beschreibung

Schnittbild einer Zahnradpumpe ADGW

Die Zahnradpumpe Nenndruck 0,63 MPa TGL 17-747 407 ist ein
hydraulischer Druckstromerzeuger mit konstantem Verdrdnger-
volumen. Der Einsatz der Pumpe erfolgt in Kreislgufen fiir Schmier-
oder Steuerzwecke, so z. B. in Werkzeugmaschinen, Landmaschinen
und im Schiffbau.

Grundprinzip ist die Kombination verschiedener Bauteile und
Untergruppen zu kompletten Gerdten, entsprechend den tech-
nischen Forderungen.

Fir alle Forderstrome besteht eine in einer Ebene einheitliche
Gehduseausfihrung., Die groBe der Férderstrome wird durch
verschiedene Radkammertiefen bzw. Radbreiten erreicht, Die Zahn-
rader sind im Gehduse einseitig gelogert. Die Antriebswelle (1),
mit dem treibenden Zahnrad aus einem Stiick gefertigt, lGuft in
einer standardisierten Gleitlagerbuchse (2) aus Sintereisen, die fest
im Gehduse (3) eingesetzt ist. Im Gehduse ist weiterhin ein Lauf-
bolzen (4) aus GGL-20 fest eingedriickt, auf dem das getriebene
Zahnrad (5) lauft. Die Schmierung dieser Lagerstellen erfolgt durch
das Arbeitsmittel selbsttatig.

Die Beibehaltung einer gleichbleibenden Férderrichtung bei wech-
selnder Drehrichtung erfolgt durch Zwischenschalten einer Umkehr-
platte (6), in der zwei Druckventile (7) sitzen. Pumpen dieser Aus-
fihrung haben die Typenbezeichnung ,,G".

Die Abdichtung der Pumpe nach innen und auBen wird durch eine
Flansch- oder FuBplatte (8) mit eingebautem Wellendichtring (9)
erreicht.
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7 ) 5 2 L 3 8 9 1
1 Antriebswelle 6 Umkehrplatte

2 Gleitlagerbuchse 7 Druckventil

3 Gehause 8 Flansch- oder FuBplatte
4  Laufbolzen 9 Wellendichtung

5 Zahnrad 10 AnschluBplatte

Technische Daten

Drehrichtung

Rechts und links bei Forderrichtungsumkehr,
rechts und links bei gleichbleibender Forderrichtung

Antriebsart

Elektromotor oder andere gebrduchliche Antriebsarten ohne axiale
Belastung der Antriebswelle. Eine radiale Belastung der Antriebs-
welle ist nicht zulassig.

Arbeitsmittel

Hydraulikéle TGL 17 542
Turbinendle TGL 14020
Schmierole TGL 11871

mit einer kinematischen Z&higkeit von 11-10-6 bis 400-10-6 m?/s
(11 bis 400 cSt) im Betriebstemperaturbereich.

Temperatur im Ansaugstutzen 253 bis 353 K (—20 bis 80 %)
Umgebungstemperaturbereich 253 bis 353 K (—20 bis 80 °C)
Einbaulage

Beliebig

Filterung

Siebscheibenfilter Maschenweite 63 um oder MS-Filter
gemdB Bedienungs- und Wartungsvorschrift.
Klimaschutz

NI, TAI, Fl nach TGL 9200/01

Rohranschlisse

Fir alle NenngréBen druck- wie saugseitig:

Rohrverschraubungen C 8 - 160 TGL 0-2353

Die Rohrverschraubungen gehdren nicht zum Lieferumfang

Da infolge der Vereinheitlichung der Bauteile die Rohrverschrau-
bungen fir die NenngraBe 4 unterdimensioniert sind, empfiehlt es
sich, die Saugleitung bis unmittelbar an die Zahnradpumpe in
antsprechend gréBerer Nennweite einzufiihren und an der Rohr-
verschraubung zu reduzieren. Durch diese MaBrnahme wird das
Ansaugvermdgen verbessert.

Ansaugvermdgen

Fir die Bauformen ohne ,G" ist es erforderlich, das Gerdt so zu
montieren, dafl ein Zulaufdruck von 0,08 MPa nicht unterschritten
wird.

Fir die Bauformen mit ,G" ist es erforderlich, das Gerdat unmittel-
bar tber dem Olspiegel oder idealerweise im Ol sitzend zu mon-
tieren, so daB ein Zulaufdruck ven 0,09 MPa nicht unterschritten
wird.

Vor dem Einbau ist das Gerdt Uber die Saugbohrung unter mehr-
maligem Durchdrehen der Antriebswelle mit Ol zu fiillen. Wird vom
Anwender gewdhrleistet, daB Gerét und Saugleitung nach Abschal-
ten der Maschinen oder Aggregate nicht leerlaufen, ist eine Ver-
groBerung der Saughéhe moglich.

Gerduschverhalten

Schalldruckpegel L (A) (dB) = 65 dB
MeBabstand 1 m
Zahnradpumpe mit E-Motor 0,18 kW m = 1450 min-!













