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ZLahnradpumpen
auBengelagert, Baureihen A 9/A 13 - TGL 17 -749 401
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Zahnradpumpen
auBengelagert

Die von uns nach dem Baukastenprinzip gefertigten Zahnrad-
pumpen sind bewdhrte Konstruktionen mit hervorragenden Betriebs-
eigenschaften. Sie sind besonders geeignet zur Férderung von
Flissigkeiten mit geringen Schmiereigenschaften ohne feste Be-

standteile.

Ihr Einsatz erfolgt deshalb vor allem in der chemischen Industrie

und Petrolchemie.

Zwei Werkstoffvarianten erméglichen die Erweiterung der Einsatz-

£ gebiete.

Unter den vielfdltigsten Anwendungsbereichen haben unsere Er-
zeugnisse ihre Zuverldssigkeit bewiesen und sich in der Praxis
bewdhrt.

Bei der Auswohl der geeigneten Pumpe fiir Ihren Anwendungs-
fall empfehlen wir Riicksprache beim Hersteller.

Weitere Merkmale sind:

Férdermengen von 0,4 bis 10 m'h
Forderdriicke bis 6,3 kp/em? bzw. 10 kp/em?
Drehzahleinsatzbereich 1450 bis 500 U/min
Viskosititseinsatzbereich 20 bis 3500 cSt
Hohe Betriebssicherheit

Beliebige Drehrichtung

Lange Lebensdauer

Niedrige Anschaffungskosten

Geringes Gerdusch

Technische Beschreibung

Diese Pumpen sind einstrémige Umlaufkolbenpumpen, deren Ver-
drdngersystem nach dem bekannten Prinzip der Zahnradpumpen
arbeitet. Zwei Forderrdder (Zahnrader) werden von je einer
Treib- und Laufwelle getragen. Die Wellen sind auB8erhalb des
Innenraumes der Pumpe in Wdlzlagern gelagert, Das Réderpaar
wird von der Radplatte bzw. dem Gehfuse und den Stopfbuchs-
einsdtzen dicht umschlossen. Die Wellendurchfiihrungen aus dem
Pumpeninnenraum werden durch Druckstopfbuchsen abgedichtet.
Separat in den Lagerkérpern sind die Wélzlager angeordnet.

Durch Drehung der Férderréder bilden die aus dem Eingriff treten-
den Zahnliicken im Saugraum der Pumpe sténdig neue Hohlrdume.
Es entsteht ein Unterdruck im Saugraum. Dieser bewirkt das Nach-
strémen des Férdermediums und die Fiillung der Zahnliicken. Durch
die weitere Drehung der Férderrdder gelangen die gefiillten Zahn-
licken in den Druckraum der Pumge. Im Druckraum greifen die
Zihne des Gegenrades in die Zahnliicken ein und verdréngen das

Foérdermedium aus diesen in die Druckleitung.

Baureihe A 9 = Pumpe mit Rohrgewindeansch!uB

Baureihe A 13 = Pumpe mit FlanschanschluB
Die Pumpen beider Baureihen kommen nur fiir FuBbefestigung
sowie ohne Uberdruckventil zur Auslieferung.

Werkstoffausfiihrung der Pumpen:

GrauguB fiir neutrale Férdermedien

Chromstahl fiir aggressive Férdermedien

Baureihe A 9

Baureihe A 13






















