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2/2- und 3/2-Wegeventile - TGL 20708/01

Nenndruck 0,63 MPa
Nennweiten 4 und 6

fiir Rohrleitungseinbau und Batterieverkettung

A 4-16.1x 21.11

2/2- und 3/2-Wegeventile der Nennweiten 4 und 6 werden mit Er-
folg zur Steuerung kleiner Arbeitszylinder und pneumatisch be-
tatigter Wegeventile eingesetzt. Bei der Lésung von Spann- und
Transportaufgaben leisten sie ebenso unschdtzbare Dienste wie
bei der Automatisierung ganzer Produktionsprozesse oder bei der
Durchfiihrung logischer Operationen in automatischen Anlagen. Sie
kénnen infolge ihrer kleinen Bauweise direkt an Maschinen ange-
baut und durch deren bewegte Teile (Maschinenschlitten, Trom-
meln, Kurven usw.) betétigt werden. Bei Batterieverkettungen wer-
den alle oder mehrere Wegeventile einer Steuerung unabhdngig
von Nennweite oder Baugruppe zu einer Batterie zusammengefaBt.
Dadurch kénnen, den jeweiligen Erfordernissen angepaBt, mehrere
Druckluftzufiihrungen eingespart werden, da alle Anschliisse D der
eincz‘elnen Ventile durch eine gemeinsame Querbohrung verbunden
sind.

13 verschiedene Stelleinheiten gestatten beziiglich der Betdtigung
eine nahezu vollkommene Anpassungsféhigkeit der Ventile an die
Erfordernisse der Praxis.

Die wesentlichsten Vorteile dieser Ventile sind:

— Hohe Betriebssicherheit und Lebensdauer bei geringster War-
tung durch ausgereifte Konstruktion

= 26 verschiedene Varianten durch konsequentes Einhalten des
Baukastenprinzipes

~ Gleiche Ersatzteile fiir beide Nennweiten einer Baugruppe durch
standardisierte Bauelemente

Aufbau

Ein funktionsfahiges Wegeventil setzt sich aus einer Steuereinheit
als Grundventil und einer Stelleinheit als Betdtigungselement zu-
sammen. Die Steuereinheit ist als Plansitzventil ausgebildet und
besitzt als solche zwei definierte Schaltstellungen. Sie wird als 2/2-
und 3/2-Ventil jeweils in den Nennweiten 4 und 6 angeboten. Da-
bei liegt der Unterschied der Nennweiten lediglich in der GréBe
des AnschluBgewindes. Dies hat zum Vorteil, daB 13 verschiedene
Stelleinheiten sowohl fiir beide Ventilbaugruppen, als auch fir
beide Nennweiten eingesetzt werden kdnnen; auch sind die Ersatz-
teile einer Baugruppe fiir beide Nennweiten verwendbar.

Die Einzelteile der Ventile bestehen vorwiegend aus Alu-Knetlegie-
rungen. lhre Oberfléche ist eloxiert. Funktionselemente, wie StéBel,
Ventilkérper usw. sind aus nichtrostendem Stahl gefertigt. Die Ab-
dichtung erfolgt durch elastische Dichtelemente aus &lbestandigem,
Gummi. Die Gehd&use der Stelleinheiten bestehen gréBtenteils aus
glasfaserverstérktem Polyamid.

Steuereinheiten

Wirkungsweise/Baugruppeniibersicht

2/2-Wegeventil (Baugruppe 19.1)

In der Ausgangsstellung ist der DruckluftanschluB D von der Zylin-
derleitung Z getrennt. Bei Betdtigung gibt das elastisch abdich-
tende Steuerorgan den Durchgang von D nach Z frei. Der AnschluB
D ist druckentlastet.

Baugruppen-Nr. 19.1
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3/2-Wegeventil (Baugruppe 16.1)

Hierbei ist in der Ausgangsstellung neben der Absperrung des
Druckluftanschlusses D von Z eine Entliftung des Zylinderanschlus-
ses {iber den AbluftanschluB A verwirklicht. Bei Betdtigung wird
zundchst die Verbindung Z—A unterbrochen, bevor der Weg von
D nach Z freigegeben wird. Dieser Vorgang lduft bei Entlastung
des Betéitigungselementes in umgekehrter Reihenfolge ab: das
Ventil arbeitet mit positiver Schaltiiberdeckung. Der AnschiuB D
ist druckentlastet.
Werden gréBere Volumina liber das Ventil geschaltet, so empfietd
es sich, die Abluft liber einen Schalldédmpfer nach TGL 20 737 in
die Atmosphére zu leiten. Dieses Gerdt kann dabei direkt in den
AnschluB A eingeschraubt werden.

Baugruppen-Nr. 16.1
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Stelleinheiten Baugruppeniibersicht

Baugruppen-Nr.: 20.11 20.12 21.11
Handstelleinheit mit Druckknopf mit Hebel Handstelleinheit mit Kipphebel

Baugruppen-Nr.:  22.11 22.12 2213 22.14 22.15 22.16
Mechanische mit StéBel mit Kugel mit Rollenhebel mit Kippsegment- mit Rollenhebel, mit Kippsegment-
Stelleinheit hebel einstellbar hebel, einstellbar

Baugruppen-Nr. 23.11 23.13XBaugruppen- 26.12 ( 12V=)
Pneumatische Stelleinheit Nr. des Magnetventils 26.13 ( 24 V=)*
mit Kolben TGL 20 710 26.15 ( 60V=)
26.17 (110V=)
26.18 (220 V=)
| Elektropneumatische * Vorzugsspannung
Stelleinheit
Elektromagnetische
Baugruppen-Nr. 23,12 Stelleinheit
Pneumatische Stelleinheit
mit Membrane
N e




Technische Daten

Erforderliche Stellkrafte
Nenngréfe = Nennweite (mm) 4 6
Baugruppen-Nr. 19.1 16.1
Nenndruck MPa 0.63 -
N kp N kp
:g?“DZ o * 2 2 y 36 | 36
20.11, 22.11, 22. 4 2,4 g
KV-Wert 1) + 159, S o o
von Z
5,5
) nach A 5 20.12 ) 0,6 9 0,9
Schalthdufigkeit der " ;
Elekstramognage e il 21.11 12 | 12 | 14 | 14
Lebensdauer 107 ¥
2213, 22.14, 22.15, 22.16 14 | 1,48 | 19 1Y
shna (K) 263 bis 343 =
Elektro- Betdtigungsdruck
magnet 0 = i
3 Q) 10520 Baugruppen-Nr. MPa
Einsatztemperatur -
i (K) 263 bis 323 23.11 0,3 bis 0,63
Elektro-
magnet (°C) —10 bis +50 2399, B3N 0,08 bis 0,14

Die Einbaulage ist beliebig.

1y Der KV-Wert entspricht dem DurchfluB von Wasser in dm3/min zwischen zwei Anschliissen bei einem Druckgefdlle von 0,1 MPa

und einer Temperatur von 278 bis 303 K (5 bis 30 °C).

Elektrische Kennwerte

bei Rohrlei- 16.002 16.003 16.005 16.017 16.018
tungseinbau 16.302 16.303 16.305 16.317 16.31
Baugruppen-Nr. 19290 | 2612 | 2613 | 2615 | 2617 | 2618 ’
bei Batterie- 16.102 16.103 16.105 16.117 16.118
verkettung 16.402 16.403 16.405 16.417 16.418
Bezeichnung des Magneten GM1A 2,5 — Baugruppen-Nr. TGL 20 710 {
T [
Spannung — Stromart 12V= | 24V ="| 60V= [110V=|220V=| 12V = ‘24V=‘ 60V = 110V~i220\‘~"
Halteleistung 16,4 W 87W 14 VA
Schutzgrad IP 54
Einschaltdauer/Lebensdauer 1009, /107
* Vorzugsspannung, andere Werte nur nach Vereinbarung
Massetabelle Einsatzbedingungen
Als Energietréiger darf nur aufbereitete Luft eingesetzt werden.
Baugruppen-Nr. 191 161 | 201 | 2002 | 2111 | 2211 | 22.12 | 2213 it Aufbereitung werden Druckluftfilter nach TGL 20 736, Poren-

- weite 40 um, und Druckluft-Nebeldler nach TGL 20 735 empfohlen.
Masse (kg) 0,105 | 0,125 | 0,03 | 009 | 0,07 | 002 | 003 | 0,04 Die Viskositit des Schmiermittels sollte 2,5—-4,5°E bzw. 17-33 ¢St

betragen.

5 Bei Arbeitstemperaturen = 0°C muB die relative Luftfeuchte des
Rougepnen-Sr. | 1) [ 310 | Al4 ‘ o el Gt o v Arbeitsmittels nach der Entspannung kleiner als 100%; an jeder
Masse (kg) 0,04 | 004 | 0,04 | 005 | 0,20 | 07 | 095 | 0,08 Skolle-gas Oarilas soin;

E 9 ' * 2 : ; ; % : Einsatztemperatur siehe Tabelle Technische Daten.
Werden als Stelleinheiten die Baugruppen 23.12, 23.13 und 26.1x
Baugruppen-Nr. | 50.2 | 50.3 | 504 | 65.1 | 652 | 65.3 verwendet, so wird der erforderliche Abstand zwischen den Ven-
tilen durch die Baugruppen 65.x erreicht. Der seitliche AbschluB
Masse (kg) 0.08 | 008 | 008 | 0,20 | 0.10 | 015 sowie die Befestigung der Batterie wird durch Zusatzeinheiten
Baugruppen-Nr. 50.x erreicht.




Abmessungen Steuereinheiten

Bauform A Baugruppen-Nr. 19.1 Baugruppen-Nr. 16.1
fiir Rohrleitungseinbau
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Bauform E
fir Batterieverkettung
|
Nennweite J| 4 6
Gewinde (G) i M10x1 | M12x1,5 Rundring 6X2 TGL 6365
| L

Abmessungen Zusatzeinheiten

Baugruppen-Nr. 50.1 50.2 50.4 50.3

Baugruppen-Nr.






















