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MaBe in mm
£ BEZETCHNUNG
Aufbau der Bezeichnung

; Wegeventil - X TGL 20710
Benenmung : ]_

Nennweite nach Tabelle 1
Baugruppen

Wegeventil nach Tabelle 2
Zusatzeinheit nach Tabelle 3

Standardnummer

3 TECHNISCHE FORDERUNGEN HyPneU GmbH Chemmfz

Erginzend und prizisierend zu TGL 36390 gilt: Ozg‘ﬁfgkgute:rsncﬁelw
mnitz

54 s Telefon (037113 82 45 19/38265 20

. Telefax (0371) 382657
Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

2.1.1. Wegeventile ohne Zusatzeinheit
Baugruppen 16.002 bis 16.018 und 16.032 bis 16.318

Stopfbuchsverschraubung i GerZtesteckdosenkabeleinfiihrung
Pg 11 TGL 10492 um jeweils 90° versetzt aufsteckbar
-—-L-.i-..

i 5

Handzusatzbetdtigung oo
1) Darstellung entspricht dem Lieferzustand. Andere Lagen des Anschlusses 2 und der Handzusatz—
betdtigung sind mit dem Gerdtehersteller schriftlich zu vereinbaren.
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Tabelle 2 Wegeventil ohne Zusatzeinheit

Wegeventil ! Hand- - max . :

Bau— Symbol zusatz— | Nenn- 4) Nenn— -Anfangs— | Schalt— Masse
gruppen— 3 betdti- | spannung strom hiufigkeit
nummer G " gung .| Frequenz kg
16.002 ; : b4

| 16.102 12 V; 0 Hz 0,73 A - 5 .10

' : Schalt—

! 16.00 ;

. ' 16.10% ; 24 V; 0 Hz 0,36 A - : ?Ie)lele

| 16.005 : : Stund

wam b . ome | 60 V; 0 Hz LR DE o

. ; -5

] 16.017 1MoV 10

; 16.117 P - | sobis6omz | 13 A | 039A fgay

| 16.018 13 220 V spiele 5

| 16.118 M ' Sopis60me | BI7A | 0,204 }jeStmde |4

16.302 , vt 4

i 16.402 V; 0 Hz 6,728 = s 1es

| 2 A D - Schalt-

| 16.303 ‘ : : o spiele -
16.403 5 : = 24 V; 0 Hz 0,36 A je.

. - Stunde

16.305 AR : ; :

; 16. 405 e mit 60 V; O Hz 0,15 A -

- - - _ 3

; 16.317 - 110V 10

| 16.417 50 bis 60 Hz | 134 | 0394 | g

i : : iele

16.318 _ . 220 V ; SRR

1 16.418 50 bis 60 Hz | %7 & [0:20 4 - Fie dtuide

L : :

; 2 T

} Schaltstellung 1: Magnet nicht eingeschaltet

! Schaltstellung 2: Magnet eingeschaltet

L Tabelle 3 Zusatzeinheiten

i ; :

: Zusatzeinheiten b : : e i

! Baugrup- Symbol ; Erl&uterung Masse

% pennummer : kg

45.10 ' T Einzel-

45.13 : & D unter—

i 45,14 I.——@ i platte

I 14515 I_ : & Einzel-

i o :

! : : = D unter— Bei Auswahl der

. l i | platte zugehdrigen

i s et Wegeventile ist

H S3vd Z auf die Lage der | 0,08

{ _ - : Befestigungs—

{ 45.33 I_ : l Verket— schrauben zu

D i achten.

| 2 UNEST  Lage der An-

i | unter— schliisse siehe

{ i i Abschnitt 2.1.2.

; va . platte

45.35 &\ Verket-

D @ tungs-

I @ I unter—

\ — Z , i platte

i LY Andere Nennspannungen sind schriftlich zu vereinbaren.
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Baugruppen-16.102 bis 16.118 und 16.402 bis 16.418
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fehlende Mafle und Angaben wie Eaugruppe 16.002
2.1.2. Zusatzeinheiten
Baugruppe 45.10 _
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