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Pneumatische Arbeitszylinder
Nenndruck 1,0 MPa

TGL 20747/02

TGL 20748/02

TGL 20749/02

Pneumatische Arbeitszylinder sind Gerdte welche die
zugefiihrte pneumatische Energie in mechanische um-
wandeln und dabei eine geradlinige Bewegung aus-
fihren.

Die pneumatischen Arbeitszylinder sind nach Stan-
dardreihen aufgebaut und Bestandteil des weitgehend
universell anwendbaren ORSTA-Pneumatik-Gerétesy-
stems.

Beschreibung

Unsere pneumatische Arbeitszylinder zeichnen sich neben ihrer
guten Anpassungsfdhigkeit an die unterschiedlichsten Einsatzbe-
dingungen durch folgende Qualitdtsmerkmale aus:

Die Baukastenkonstruktion gewdhrleistet eine schnelle und relativ
einfache Montage und Austauschbarkeit sémtlicher Teile bzw. Aus-
wechslung von Dichtelementen. '
Verschlissene Teile sind ohne Nacharbeit der Ersatzteile austausch-
bar. Daraus ergeben sich wesentliche Vorteile fiir die Lagerhal-
tung von Ersatzteilen.

Die Leitungsanschluiisse sind mit mechanischem Feingewinde ver-
sehen und mit den Rohrverschraubungen nach TGL 0-2353 bzw.
TGL 8277 abgestimmt. Die Lieferung von Arbeitszylindern mit ge-
geneinander verdreht angeordneten Leitungsanschlissen kann
vereinbart werden.

Die Kolbenstange wird in einer standardisierten Lagerbuchse aus
Duroplast gefiihrt.

Die Gleitflache fir Lippendichtungen im Zylinderrohr wird zur Er-
héhung der Lebensdauer gehont und eloxiert. Die Kolbenstange
ist zum Schutz gegen Korrosion und VerschleiB sowie zur besseren
Gleitfahigkeit geschliffen und hartverchromt.

Durch Verwendung von witterungs- und besténdigen Alu-Legie-
rungen ist ein natiirlicher Korresionsschutz gegeben.

Ausfiihrungsarten

— TGL 20747/02, doppeltwirkend mit und ohne Endlagenbremsung
— TGL 20748/02, einfachwirkend mit Federriickstellung ohne Brem-
sung

TGL 20749/02, doppeltwirkend mit beidseitiger Kolbenstange.,
mit Bremsung

Kolbendurchmesser von 40 bis 100 mm

Hubléngen von 25 bis 1000 mm

verschiedene Befestigungsarten
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Nenndruck

Pneumatische Arbeitszylinder werden fiir Nenndruck 1,0 MPa ge-
fertigt.

Kolbengeschwindigkeit

Maximale Kolbengeschwindigkeit: 1,5 m/s

Standardhubléngen
pro NenngréBe und Ausflihrungsart
TGL 20747/02 TGL 20749/02 TGL 20748/02
TGL 20747 /02
(ohne Bremsung) (mit Bremsung)
Hub Nenngribe NenngréBe NenngriBe
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Endlagenbremsung

In bestimmten Fallen kann es erforderlich sein, die Kolbenge-
schwindigkeit vor Erreichen der Endlagen zu verringern.

Bei Arbeitszylindern mit Endlagenbremsung wird die Bremswirkung
dadurch erreicht, daB ein konstantes Luftvolumen im Bremsraum
komprimiert wird und {iber eine einstellbare Drossel entweichen
kann. Die Endlagenbremsung ist konstruktiv als Bewegungsbrem-
sung ausgebildet. Sie ist nicht zum Abbremsen gréBerer bewegter
Massen geeignet.

Beim Einstellen der Endlagenbremsung ist zu beachten, daB schon
nach 4 bis 5 Umdrehungen der Drosselschraube vom Anschlag aus
die Bremsung vdllig unwirksam wird. Ein weiteres Herausschrauben
bleibt auf die Funktion ohne Wirkung und ist aus arbeitsschutz-
techinschen Griinden zu unterlassen.
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Befestigungsarten - Einbauarten

Maximal zul@ssige Bremsenergie

Es soll die maximal zuldssige Arbeitsgeschwindigkeit (bei Beginn
der Endlagenbremsung) eines Arbeitszylinders der NG 63 ermittelt
werden, dessen Kolbenstange mit einer Masse von 70 kg verbun-
den ist.

Auf der Ordinate wird die Masse von 75 kg aufgesucht. Eine von
diesem Wert ausgehende waagerechte Linie ergibt mit der Sperr-
linie fir W, der NG 63 einen Schnittpunkt, der auf der Abszisse
die maximal zuldssige Kolbengeschwindigkeit von etwa 0,73 m/s
ergibt.
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Ablesebeispiel (siehe — - — Linie)
NG = NenngroBe

Betriebsbedingungen

Die Arbeitszylinder diiffen nur mit aufbereiteter Luft unter Schmier- .

mittelzusatz betrieben werden. Die maximale KorngréBe der Ver-
unreinigung darf 40 um nicht iberschreiten. Die Luft ist durch
Wasserabscheider zu entwéssern. Zur Schmierung sind Schmieréle
nach TGL 11871 oder Hydraulikdle nach TGL 17542/01 harz-, séure-
und wasserfrei mit einer Viskositdt von maximal 200 cSt bei Ein-
satztemperaturen und frei von mechanischen Verunreinigungen
zu verwenden, Der Schmiermittelzusatz ist mit 20 mm®/m? Luft bei
Nenndruck ausreichend.

Die Arbeitszylinder sind bei Umgebungstemperaturen von 248 K
bis 363 K verwendbar. Bei Temperaturen unter 273 K muB die rela-
tive Luftfeuchte kleiner als 100 9, sein.

Grundsdtzlich diirfen die Arbeitszylinder nur fiir axiale Kréfte ein-
gesetzt werden. Sie sind nicht dafiir vorgesehen, Seitenkrafte auf-
zunehmen.,

Die konstruktive Anordnung des Arbeitszylinders im Gerdt muB so
erfolgen, daB der Arbeitszylinder vor abnormalen &uBeren Bean-
spruchungen (z. B. Schldge) geschiitzt wird. Es ist darauf zu achten,
daB die beschleunigte Masse nicht schlagartiy an den AbschluB-
gehdusen des Zylinders auftritt, da sonst Zerstdrungen eintreten
konnen,

ZweckmdBigerweise ist die Hubbegrenzung auBerhalb des Arbeits-
zylinders anzuordnen.

Die erforderliche Sicherheit gegen Ausknickung ist vom Betreiber
nach TGL 21548 zu Uberpriifen und festzulegen.

A Grundform

S 1 Flansch, ausfahrseitig

S 2 Flansch, bodenseitig




Schnittdarstellu nger:

Pneumatische Arbeitszylinder
TGL 20747/02

Pneumatische Arbeitszylinder
TGL 20747102

doppeltwirkend mit einseitiger Kolbenstange
ohne Bremsung

Sprengring
Dichtungsgehduse
Zylinderrohr
Sechskantmutter
Lagerdeckel
Kolbenstange
Zuganker
Abstreifring
Lagerbuchse

10 Innenlippenring
11 Kolben

12 Scheibe

13 Federring

14 Sechskantmutter
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doppeltwirkend mit einseitiger Kolbenstange
mit Bremsung

Sprengring
Abstreifring
Innenlippenring
Hutmanschette
Zylinderrohr
Bremskolben
Lagerdeckel
Sechskantmutter
9 Kolbenstange
10 Zuganker

11 Lagerbuchse

12 Dichtungsgehduse
13 Sonderring

14 Scheibe .
15 Gewindestift

16 Sechskantmutter
17 Rundring

18 Kolben

19 Scheibe

20 Federring

21 Sechskantmutter

00 =] O U B PO =

90° versetzt

= |
- A
]

A .-
£ L




























