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1. TERMINI UND DEFINITIONEN
nach TGL 39 270

2. ARTEN
Tabelle 1

PN

Ausfiihrung

T |
A

16

Muffen-Riickschlagventil aus Guf-
eisen metalldichtend durch Kup-
fer-Zink-Knetlegierung

16

Muffen-Riickschlagventil aus-Guf-
eisen metalldichtend durch rost-
und sdurebestindigen Stahl

Muffen-Riickschlagventil aus Gufi-
eisen weichdichtend durch Asbest-
Graphit-Gummi-Bleigldtte-Dichtung

Muffen-Riickschlagventil aus Guli-
eisen weichdichtend durch Gummi-
dichtung

Muffen-Riickschlagventil aus Kup-
fer-Zink-Knetlegierung weich-
dichtend durch Guimidichtung

A, AN

5

I

Stelle fir

Kennzeichnung

Bild 1

Mafle in mm

3. BEZEICHNUNG

#

-

Bezeichnung eines Muffenriickschlagventiles C

. der NemngrtBe 3/4:

MUFFEN-RUCKSCHLAGVENTIL C 3/4 TGL 21 915

4; TECHNISCHE FORDERUNGEN

4.4, MaBe und Massen

Die Gestaltung braucht der Darstellung rnicht zu
entsprechen. Maf- und Masseabweichungen nach

TGL 14 505

AnschluBgewinde: Zylindrisches Rohrgewinde nach

TGL RGW 1157
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Tabelle 2
I;E‘E; d b, | b, h 11312 S | Sa |53 |Sy | |® Mask;e
+ 2 A, AN, B, C| D

3/8 G 3/8-4 48 | :,5180 | 44 |27 |22 |22 |14 |12 |10 0,45 0,14
1/2 G1/2-4A 48 | 37 90 | 52 (2 {2 1272 |14 15 [ 0,65 0,21
3k G 3/4-A 60 |4 |02 | 50 {41 |2u |3 |14 16 |12 1,10 0,28}
1 G1-A 67 |47 120 | 72 |46 | 27 |41 |19 |19 |14 1,70 0,46
11/ G11/4-A| 72 |55 140 | 85 |55 | 27 {50 |22 |22 |16 2,10 10,80
11/2] 611/2-A§ 83 |67 (160 | 96 |65 § 0 |55 |22 j22 |18} 3,00 1,00
2 ‘G2-4 8 | 72,5190 112 |75 | 0 |70 |24 |26 |20| 4,20 1,65

4.2. Werkstoffe und Oberflichenbeschaffenheit
4.2.1. Werkstoffe

Tabelle 3
Teil - : Werkstoffeinsatz fiir Bauart
A l AN i B I C D
GehZuse GGL-15 TGL 14 400/01 . CuZn39Pb3
Kopf'stiick TGL 35 484/02
Kegel CuZn39Pb3 X20Cr13 ot CuZn39Pb3 '
TGL 35 484/02 | TGL 7143 TGL 35 484/02
Filhrungs- § CuZn37 - CuZn37 -
buchse TGL 35 484/01 TGL 35 484/01
Sitzring | CuZn39Pb3 X20Cr13 CuZn39Pb3 ' -
TG 35 484/02 | TGL 7143 TGL 35 484402
Kegel- Asbest- Styrol- Flach-
ldichtung Graphit- buta- dichtung
- - Gummi - dien- Gummi, A1
Blei- 1 kau- 1 TGL
glatte tschuk 39 177
Dichtring | It-H It-P It-H TGL 3424 PreBspan
TGL 3424 TGL 3424 TGL 0-40 600
Scheibe - - CuZn39Pb3 TGL 35 484/02
Flache -
Sechs- - - CuZn39Pb3 TGL 35 484/02
kantmutter ;

Zuldssig ist der Binsatz von Werkstoffen, die in ihren Eigenschaften den Mindest-
forderungen der in der Tabelle angegebenen Werkstoffe entsprechen.

4.2.2. Oberflichenbeschaffenheit

Bauart A, AN, B, C - Gehsiuse und Kopfstiick mit Alkyd-Aminharzfarbe 60 min 85 °C/ES M 20 Dx/s nach
TGL 27 747 gespritzt.
Diese Farbgebung entspricht einem Verkaufsanstrich, wobei die Alkyd-Aminharzfarbe als Vorspritzfarbe

mit einer Schichtdicke von min. 20 ym aufzutragen ist. Bauart D - Gehiiuse und Kopfstiick gebeizt oder
gestrahlt. 7

1 Zur Zeit der Bestétigung dieses Standards entsprach diesen Forderungen:

Asbest-Graphit-Gummi-Bleiglétte des VEB Gummiwerk West Dresden und Styrolbutadienkautschuk-
Gummi 3.1458 des VEB Gummiwerk Thiiringen Waltershausen. :



TGL 21 915 Seite 3

4.3. Zuldssige Einsatzbereiche

4.3.1. Zuldssige Durchflufimedien, zulissige
Driicke und Temperaturen des DurchfIuB-
mediums

Tabelle 4

[Bauart| Betriebs—-| Betriebs- |DurchflufB-

druck temperatur jmedien
A Wasser , Dampf
. 01 auBer Heiz-
und Dieseldl
0bis 180 °C
AN schwache Laugen,
1,6 MPa Ammoni ak
B 120 °C bis {Dampf
180 °C
c 0 bis 8 °C Hasser2
D 1 MPa 0 bis 90 °C Trinkwasser2
: TGL 22 433 i

Korrosionschemische sowie betriebsbedingte Ein-
fliisse sind in der Druck-Temperaturzuordmng
nicht beriicksichtigt.

Dariiber hinaus geeignet fiir Durchflufmedien,
bei denen sich der angegebene Werkstoff be-
stidndig verhilt, sofern ihre Verwendung arbeits-
und brandschutztechnischen Forderungen nicht
widerspricht.

Nicht geeignet sind Durchflufmedien mit einer
Viskositst grofier 8 - 107" mPs™1, absetzende,
verkrustende oder klebrige Medien, feststoff-
behaftete oder mit Verunreinigungen durchsetzte
Medien, die zur Beschidigung der Dichtflichen
oder zur Behinderung des SchlieBvorganges
flihren.

4,3.2. Zuldssige Umgebungseinfliisse

Muffen-Riickschlagventile entsprechen der Aus-
fithrungsklasse NI TGL 9200/01; jedoch untere
Grenze der Lufttemperatur minus 15 °C.

4 4, Erzeugnisspezifische technische Kermwerte

4.4 1. Widerstandsbeiwert, Ansprechdruck und
Gesamtdruckabfall (Richtwerte) der Bau-
arten A, AN, Bund C

Der Ansprechdruck ist der Druck, bei dem das
Riickschlagventil zu 6ffnen beginnt. Der 0ff-
nungsdruckbereich ist der erforderliche Druck-

. anstieg zwischen Uffnungsbeginn und Erreiching

des erforderlichen Hubes. Er ist abhingig vom
Staudruck und damit von der Strimungsgeschwin-—
digkeit des DurchfluBmediums. Der Gesamtdruck-
abfall des Riickschlagventiles ist die Summe aus
Ansprechdruck und Offnungsdruckbereich. Wider-
standsbeiwert € und Gesamtdruckabfall sind im
Diagramm in Abhingigkeit vom Staudruck darge-
stellt.

Fiir Medien mit der Dichte e = 1000 lg/m sind
Widerstandsbeiwert und Gesamtdruckabfall di-
rekt aus der Strémungsgeschwindigkeit (be-
zogen auf die Nermweite des Riickschlagventils)
ermittelbar. Aus dem Diagramm -ist gleichzeitig
der Ansprechdruck ersichtlich, er ist der
asymptotische Wert des Gesamtdruckabfalls beim
Staudruck gegen Null. (Diagramm siehe Seite 4)

4.4.2. Widerstandsbeiwert, Ansprechdrﬁck urd
Gesamtdruckabfall (Richtwerte)
der Bauart D

DurchfluBkenmwerte fut' die Bauart D sind vom
Hersteller zu erfragen.

4.4.3. Dichtheit im Betriebszustand

Austritt des Durchflufmediums aus den druck-
beaufschlagten Gehiiusen und Verbindungen ist
Fiir Muffen-Riickschlagventile der Bauarten A und
AN ist ein Leckvolumenstrom von 2 em-/min am
Absperrelement zul&issig. Die Bauarten B, C und
D miissen im Bereich der zuldssigen Betr::.ebs—
temperatur tropfdicht sein.

4.5. Einbau

Muffen-Riickschlagventile sind in waagerechte
Rohrleitungen mit senkrecht nach oben stehendem
Kopfstiick einzubauen. Die Strémmgsrichtung des
Durchflufmediums mu3 dem angegebenen Richtungs-
pfeil anf dem Gehiuse entsprechen.

5. PRUFUNG
nach TGL 14 505

Priifmedium: Wasser;
Priifgrundzeit: nach Tabelle 5

Tabelle 5

Iuemgraﬁe IR EZ R VA VA E

oS .
it (s)

45 60

Priifung auf Sicherheit und Dichtheit des Ge-
hiuses und Kopfstiickes

Priifsollwert fiir Priifung auf Fes‘tlgkelt und
Dichtheit:

keine Tropfenbildung zulissig.

Priifung auf Dichtheit des Abschlusses

Priifsollwert fir Priifung des Abschlusses:

Auf dem Priiffeld des Herstellers ist bei den
Baparten A, AN und B ein maximaler Leckvolumen-
strom von 2 em3/min bei der Priifung auf Dicht-
heit des Abschlusses zulissig.

Fiir die Banarten C und D ist kein Leckvolumen-
strom zulissig (tropfdicht innerhalb der Priif-
grundzeit) .

6. VERPACKUNG

Die Verpackung hat in geeigneter Art und Weise
so zu erfolgen, dafl eine Verschmitzung oder Be-
schadigung der Erzeugnisse ausgeschlossen wird.
7. KENNZEICHNUNG, TRANSPORT, LAGERUNG

nach TGL 14 505

5 TGL 10 697/03 Abschnitt Grundsitze ist zu beachten






