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Liefersortiment - Bezeichnungsschema
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- Stelleinheit

ORSTAI

D

Hinweise fiir den Besteller

Wir tbergeben unseren Kunden mit diesem Projekt umfassende
Unterlagen tber den Aufbau, die Wirkungsweise und die Verwen-
dung der Wegeventile Nenndruck 16 MPa TGL 10919 in hydrau-
lischen Anlagen.

Bitite bedienen Sie sich bei der Aufgabe lhrer Bestellung dieser
Unterlage.

Folgende Bestellbeispiele mégen dozu beitragen, |hnen Ihre Be-
stellung zu erleichtern,

Bestellung eines 5/2-Wegeventiles, Nennweite 13

auf Unterplatte mit Schaltstellung 1 und 2, bestehend aus:

- Stelleinheit 13-70.70 TGL 10922

13-50.40 TGL 10922

13-01.21 TGL 10 921 ohne Riickschlagventil
13-89.20 TGL 10 924 mit seitlichen Anschliissen

13 — 70.70 < 01.21 < 50.40

Steuereinheit
Unterplatte

5/2-Wegeventil

Bei Bestellung einer Wegeventilkombination TGL 10 919

In Unterplattenbauweise ist ein Bauschaltplan entsprechend dem
aufgezeigten Beispiel der Bestellung 5fach beizufiigen. Die Bau-
schaltpléne sind grundsdtzlich in der Halt- bzw. Nullstellung z. B.
bei elektrisch betdtigten Ventilen im spannungslosen Zustand zu
zeichnen.

Der Bauschaltplan muB eindeutig festlegen, in welcher Anordnung
die einzelnen Gerdte montiert werden und welche Olkanale und
Rohrleitungsanschliisse verschlossen werden.

Kombinationsiibersicht einer Wegeventilkombination
Nenndruck 16 MPa, Nennweite 10
(siehe untenstehendes Bild)

10-81.61
85.13

89.73 — CDS 16-2-02 TGL 10 947
NW 1 10919 89.20
W 89.32 — 70.40 X 01.21 X 40.10
85.13
89.74 — CDS 16—-1-02 TGL 10 947
89.32 - 51.20 < 01.21 X 51.20
89.32 — 51.20 X 01.21 X 51.20
85.13
- 89.32 —41.10 < 01.21 XX 41.10
89.73 — CDS 16-1-02 TGL 10 947
81.51
Bitte beachten Sie bei der Erarbeitung Ihrer Unterlagen das TGL-
Blatt 10 916 iber die Aufstellung von Bauschaltplénen.
Beim Einsatz von elektromagnetischen Stelleinheiten mit Gleich-
richterkombination ist die Betriebsvorschrift ,Gleichrichterkombina-
tion GRV 10" (Ausgabe September 1971) vom VEB Elektrobauele-
mente Schleusingen zu beachten.
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Wegeventile mit elektrohydraulischer Betdatigung
Nennweite 20 - Nenndruck 32 MPa - TGL 26223/40

fiir DurchfluBstréme bis 600 dm3/min

Merkmale

@ internationale AnschluBmaBe nach TGL 26290
(DIN 24340, CETOP)
® max. Dauerbetriebsdruck bis 32 MPa
® wahlweise mit und ohne Riickschlagventil im P-Kanal
@® kleine DurchfluBwidersténde durch strémungs-
technisch giinstige Gestaltung

Diese Wegeventile werden durch ein elektromagnetisch
betétigtes Vorsteuerventil der Nennweite 6 TGL26223/60
vorgesteuert. Diese Wegeventilkombination ist fir die
Steuerung groBer DurchfluBstréme ausgelegt.

i

Technische Daten

Betriebsdruck in P; A; B; T
DurchfluBstrom
Steuerdruck in Py; Ty

Fluidtemperaturbereich

— Vorsteuerventil, elektromagnetisch betdtigt
— Hauptventil

Viskositatsbereich
Umgebungstemperaturbereich

— Vorsteuerventil, elektromagnetisch betétigt
— Hauptventil

Filterfeinheit

Fluid

Anzugsmoment der Befestigungsschrauben

— Vorsteuerventil

— Hauptventil

Nennstrom bei Nennspannung

— Gleichspannungsmagnet mit Gerédtesteckverbindung
in Normalausfiihrung

~ Gleichspannungsmagnet mit Gleichrichter in der Gerate-
steckverbindung; AnschluB 220 V; 50 Hz

Schutzgrad TGL RGW 778 (DIN 40050)

relative Einschaltdauer

Leckvolumen, maximal *)

— Vorsteuerventil 4p =16 MPa
Ap = 32 MPa
— Hauptventil dp =16 MPa
dp = 32 MPa
Schaltzeit

— von Ausgangsstellung in Schaltstellung bei Stelldruck 2 MPa
bei Stelldruck 16 MPa

— von Schaltstellung in Ausgangsstellung

Steuerdlstrom

*) gemessen iiber einen Steuersteg

bis maximal 32 MPa

bis maximal 600 dm3/min

minimal 0,8 MPa bei Q = 100 dm3/min
maximal 32 MPa

248 K bis 348 K (=25 °C bis +75°C)
248 K bis 353 K (—25°C bis 480 °C)
(10 bis 1200) - 10-6 m2/s (10 bis 1200 cSt)

248 K bis 328 K (—25°C bis 4-55°C)

233 K bis 353 K (—40 °C bis 480 °C)

= 63 um

Hydraulikéle auf Mineralélbasis, welche die technischen
Forderungen nach TGL 17542/01 und /03, ISO DS 131,
CETOP RP 91 und DIN 51517 bzw. 51524 erfiillen.

6 40,2 Nm
93 +13Nm

3.75A 1,18 A 0,75 A
12V 24V 60 V

0,45 A
IP 55
100 %/

< 60 cm3/min
= 110 cm3/min
< 150 em3/min
< 350 cm3/min

90 420 ms Einschaltzeit
80 +20 ms Einschaltzeit
90 +10 ms Riickstellzeit
= 5dm3/min






















