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Druckminderventile
Nenndruck 32 MPa - TGL 26234

Druckminderventile gehéren zur Gruppe der hydrau-
lischen Regel- und Steuerorgane und vermindern in
hydraulischen Systemen den Druck vom Zulauf zum Ab-
lauf. Dabei halten sie unabhdngig von der Druckhéhe
im Zulauf den Druck im Ablauf konstant, wobei der Ein-
gangsdruck immer gréBer als der Ausgangsdruck sein
muB. Sie finden insbesondere dort Verwendung, wo in
einem Kreislauf mehrere Verbraucher mit unterschied-
lichen Driicken beaufschlagt werden sollen.

Die Typenreihe der Druckminderventile nach TGL 26 234 besteht aus
Geréten der Nennweiten 6, 10 und 20. Die Geréte sind als vorge-
steuerte Ventile sowie als Hauptsteuer-Druckminderventile ausge-
fiihrt, wobei die Hauptsteuer-Druckminderventile in Verbindung mit
dem Vorsteuer-Druckventil der NW 04 nach TGL 26 233 oder in Ver-
bindung mit den Funktionserweiterten Druckventilen nach TGL 26 238
eingesetzt werden.

Druckminderventile werden in den Montagearten

@ Bohrungseinbau, TGL 26234/20

@ Rohrleitungseinbau, TGL 26234/30

@ Unterplattenanbau, TGL 26234/40
(nur NW 10 und 20)

gefertigt und kénnen mit folgenden Stelleinheiten versehen werden:

@ Stellzapfen mit Kontermutter, plombierbar,
@ Bedienknopf mit Arretierung,

@ Bedienknopf mit Skale und SchloB,

@ Festeinstellung.

Die Geréte fur Rohrleitungseinbau und Unterplattenanbau sind
Kombinationen aus einem Bohrungseinbaugerét nach TGL 26 234/20
und einer entsprechenden Verkettungseinheit nach TGL 26 263.

Die Steuerleitungslénge zwischen den Hauptsteuer-Druckminder-
ventilen und den Vorsteuerventilen nach TGL 26 233 darf maximal
10 Meter betrdgen. Vorsteuerventile sind nur in Verbindung mit
Hauptsteuer-Druckminderventilen einzusetzen.

Die Einstellung des gewiinschten Druckes kann lber die jeweilige
Stelleinheit erfolgen, wobei grundsdtzlich die Druckeinstellung in
Verbindung mit einem Manometer vorzunehmen ist.

Weiterhin werden Geréite mit einer Festeinstellung des Druckes aus-
gefiihrt. Die GréBe des eingestellten Druckes ist unter Beachtung
der im Standard TGL 26234 angegebenen Vorzugsreihe mit dem
Gerdtehersteller zu vereinbaren. Die Gesamtlibersicht iber die
Druckminderventile TGL 26234 ist durch folgende Tabelle gegeben:

Nennweite Druckminderventil
vor- Haupt-
gesteuertes steuer-
6 |1o‘2o 6 |10[20
Bohrungseinbau
26 234/20
Rohrleitungseinbau X X XX X X
Montage- | 56 234/30
arten
Unterplattenanbau
26234/40 KR X X
Stellzapfen
Bedienknopf
Stellein- mit Arretierung
richtung Bedienknopf X X X

mit Skale und SchloB
Festeinstellung

Die Bestellung der Ventile erfolgt entsprechend den Festlegungen
im Standard TGL 26 234/20/30/40. :
Die Lieferung der Druckminderventile mit Festeinstellung ist (
Beriicksichtigung der im Standard 26234/20 fir die Einstelldru@
angegebenen Vorzugsreihe mit dem Gerétehersteller zu vereinbaren.
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Tabelle 1 X Xz Nennweite
06 6
10 10
20 20

Tabelle 2 X3 Bauart
2 Vorgesteuertes Druckminderventil
3 Hauptsteuer-Druckminderventil

(nur in Verbindung mit Vorsteuerdruckventil x; = 4 TGL 26 233/20
oder [30 einsetzbar)

Tabelle 3 Xs Druckeinstellbereich MPa
0 1 bis 32

Tabelle 4 X5 Xg Stelleinrichtung
01 Stellzapfen mit Kontermutter, plombierbar
02 Bedienknopf mit Arretierung
03 Bedienknopf mit Skale und Schlof
09 chne Stelleinrichtung nur fiir x; = 3
10 Festeinstellung fiir p, = 1,0 MPa bei Q,,
15 Festeinstellung fiir p, = 1,6 MPa bei Q,,
20 Festeinstellung fiir p, = 2,5 MPa bei Q,
25 Festeinstellung fiir p, = 4,0 MPa bei Q,,
30 Festeinstellung fiir p, = 6,3 MPa bei Q,,
40 Festeinstellung fiir p, = 10 MPa bei Q,,
52 Festeinstellung fiir p, = 16 MPa bei Q,
56 Festeinstellung fiir p, = 20 MPa bei Q,,
61 Festeinstellung fiir p, = 25 MPa bei Q
69 Festeinstellung fiir p, = 30 MPa bei Q,

Tabelle 5 X7 Ausfiihrung

3
' 0 Normalausfiihrung
1 DSRK-Ausfiihrung

Bezeichnungsschema

Die Bezeichnung setzt sich aus folgenden Gliedern zusammen:

“Benennung

Druckminderventil _ _ — _

B

Nennweite x; x; nach Tabelle 1

Bauart x3 nach Tabelle 2

Druckeinstellbereich nach Tabelle 3
Stelleinrichtung xs x5 nach Tabelle 4
Ausfiihrung x; nach Tabelle 5
Standardnummer

Blatt-Nr. entsprechend Montageart
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Allgemeine technische Daten

Nenn- | Nennvolumen- | Maximalvolumen- i Druckeinstell-
weite strom strom bereich
bei Q, = 0dm?3/min
dm?¥min dm?/min MPa
6 10 40 1-=32
10 40 100 1-32
20 100 250 1-32
Einbaulage der Ventile beliebig
Fluid Hydraulikél nach TGL 17 542/01 und /03,
andere selbstschmierende Fliissigkeiten
nach Vereinbarung mit dem Hersteller
Viskositdts-
einsatzbereich (10 bis 1200) - 106 m2/s
Fluidtemperatur-
einsatzbereich 233 bis 353 K (—40 bis 80°C)
Umgebungstemperatur-
einsatzbereich 233 bis 353 K (—40 bis 80°C)
Erforderliche
Filterfeinheit 63 um
i
!
Wirkungsweise i

Das Druckminderventil (siehe Bild) besteht aus einem Vorsteuer-
und einem Hauptsteuerventil. Die Wirkungsweise besteht darin, daf
das Druckal iber den Zulauf P zugefihrt wird. Der Zulaufdruck darf
dabei den Wert von 32 MPa nicht Gberschreiten. Der Ventilschieber
(3) des Hauptsteuer-Druckminderventiles (1) befindet sich infolge
der Kraftwirkung der Druckfeder (4) zu Beginn des Regelvorganges
in seiner unteren Endlage und hélt somit den DurchfluB des Ol-
stromes zum Ablauf A und damit zum Verbraucher offen.

Uber die Dise im Ventilschieber, den Druckfederraum und die
Démpfungsdiise (5) gelangt das Druckdl zum Vorsteuer-Druckventil
(2) und beaufschlagt den Vorsteuerkegel (6) mit Druck. Ubersteigt
bei Belastung des Verbrauchers die am Vorsteuerkegel resultierende
Kraft die Vorspannkraft der Stellfeder (7), so hebt das Drucksl den
Vorsteuerkegel vom Kegelsitz ab. Der dabei zum NebenanschluB L
drucklos abflieBende Olstrom bewirkt einen Druckabfall auf der
federbelasteten Seite des Ventilschiebers, wodurch sich dieser ent-
sprechend des Kréftegleichgewichtes anhebt und somit gleichzeitig
eine Drosselung des Zulaufstromes vornimmt.

Bei Unterschreitung des am Vorsteuer-Druckventil eingestellten
Druckes wird der Ventilschieber durch die Druckfeder herabgedriickt,
wobei der Zulauf P wieder gedffnet wird.
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hydraulik

Hauptabmessungen Bohrungseinbau TGL 26 234/21

Vorgesteuertes Druckminderventil (x; = 2) NW 06, 10 und 20

Stellzapfen mit Kontermutter,

Bedienknopf mit Arretierung

Bedienknopf mit Skale

ohne Stelleinrichtung

plombierbar und SchloB X5 x5 = 09
x5 % = 01 X5 xg = 02 x5 % = 03 bzw.
da Festeinstellung
x5 xs = 10 bis 69 1)
(Abmessungen entsprechen
Hauptsteuer-Druckminderventil
X3 = 03]
——
s SWT
e £
£=
=8
~ o
= £
1
£ Fehlende MaBe und Angaben wie x5 xg = 01
instelldriicke entsprechen 26 234/20
S 1) Einstelldriick hend TGL /
1 Ventilzapfen nach TGL 26 291/01, einschraubbar in Aufnahmebohrung nach TGL 26 291;’01
2 Schliissel
dq
Symbole X3 =2 X3 =2 x3 =23
x5 xg = 01;02; 03 x5 x5 = 10 bis 69 X5 Xg = 09
P [P |P
:“ g r' —l 1 l" _l "|
B gl M B o
- W A IL A | X
Xy Xa X5 Xg d] dz h] hs hs s Masse
kg
01 64,5 0,35
02 36 78 0,45
06 03 335 42 46 103 32 30 0,55
09 0,30
40,5 s
10 bis 69 0,35
01 68 0,75
02 36 81,5 0,85
10 03 44 42 53,5 106,5 35.5 36 0,95
09 0,70
44
10 bis 69 0,75
01 ' 70,5 1,25
02 a3 1,35
20 03 56 66,5 } 91 36,5 46 1,50
09 |
| 45,3
10 bis 69 ‘ 1,25






















