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Zahnradpumpen mit mehreren Volumenstromen

Nenndruck 20 MPa - TGL 37069
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Zahnradpumpen
mit mehreren Volumenstromen
TGL 37069

Diese Zahnradpumpen mit mehreren Volumenstrémen
bestehen aus verkettungsféhigen Primér- und Sekun-
dadrpumpen mit folgenden entscheidenden Merkmalen.

® Nenndruck 20 MPa
® Maximaldruck 25 MPa

® baugréBenbezogener
bis max. 3200 min-!

& groBes Viskositdts- bzw. Temperaturbereich

spezifischer Drehzahlbereich

Jerduschoptimiert durch spezielle Verzahnungs-

“~technik.
2 servicefreundlich — alle Teile austauschbar

® hohe Zuverldssigkeit auch bei hoher Belastung und
Schalthdufigkeit durch gestaltoptimierte, hochfeste
Gehduseelemente, Einsatz PTFE-beschichteter Gleit-
lager, entlastete Lagerbrillen und optimierte Axial-
spielkompensation.

Technische Daten

Anzahl der Volumenstréme

2 Volumenstréme

gleicher oder unterschiedlicher NenngréBe bzw. BaugréBe mdglich,
auBer BaugréBe 4 mit BaugraBe 1.

Reihenfolge der Volumenstrome

Die Zahnradpumpe mit der groBten NenngréBe bzw. bei zwei
Zaohnradpumpen mit gleicher NenngroBe, bildet diejenige mit dem
héchsten Betriebsdruck antriebsseitig die erste Pumpe
(Primarpumpe Bauform 3 oder 4).

Die folgende Zahnradpumpe ist in ihrer NenngréBe immer gleich
oder kleiner als die vorangegangene Pumpe

(Sekunddrpumpe Bauform 6).

Druckeinsatzbereich in Abhdngigkeit von Drehzahl, Viskosi-
tat, Fluidtemperatur, Schalthdufigkeit
und Belastungsdauer siehe Diagramme

Bild 27 bis 41
— 0,08 bis 0,5 MPa
— 0,05 bis 0,5 MPa

— 0,08 MPa kurzzeitig/ohne Belastung
im Bereich — 0,05 bis — 0,03 MPa
Ricksprache mit dem Hersteller
empfohlen

Eingangsdruckbereich
Betriebsbereich
min, Starteingangsdruck

Primarpumpe

Sekunddrpumpe

Bild 1

Zahnradpumpe mit 2 Volumenstramen




Technische Daten

Typenreihe Nennverdrdngungs- | Nenn- | Maximal-| Nenn- | Minimal- | Maximal-| maximales Nenneingangsdruck
B = N . volumen druck druck | drehzahl | drehzahl | drehzahl | Drehmoment
augréfe enngrofe o MPa MPa i et | min-1 Nm MPa
' " 120 1 7
0 1
1 Lo 1.6 2 = 1500 960 | 3200 1 —0,0140,01
2,5/20 25 17
4/16 4 16 20 S
4/20 4 28
25 44
5 6,3/20 6,3 20 3200
10/20 10 70
12/20 12,5 21 70
12,5/20 12,5 1500 600 38 — 0,0140,01
16/20 16 112
25
3 20/20 20 20 2400 140
25/20 25 176
32/20 32 . 21 180
33/20 32 ; 226
40/20 40 25 282
4 / 20 1500 480 1920 — 0,014+0,01
50/20 50 352
63/20 63 21 356
Drehmomentbegrenzung Umgebungstemperatur-
Drehmoment der Antriebswelle darf, unabhéngig von der Anzahl bereich 233 bis 343 K (— 40 bis + 70°C)
der Volumenstréme und vom jeweiligen Druckeinsatzbereich, das Filterung Vollstromfilterung im Riicklauf,

maximale Drehmoment entsprechend Tabelle nicht iiberschreiten

Drehzahlbegrenzung

Minimaldrehzahl bei Verkettung unterschiedlicher BaugréBen
= Minimaldrehzahl der kleinsten Pumpe
Maximaldrehzahl bei Verkettung unterschiedlicher BaugréBen
= Maximaldrehzahl der gréBten Pumpe

rluid

Hydraulikflissigkeit auf Mineralélbasis

vorzugsweise HLP 22, HLP 38 F, HLP 46, HLP 68 TGL 17542
weiterhin sind alle aquslandischen Fluids auf Mineraldlbasis ver-
wendbar, die fir vergleichbare Hydraulikgeréte angeboten und von
den Gerdteherstellern empfohlen werden.

Gemeinsamer Fliissigkeitsbehdlter fiir alle Volumenstréme der ver-
ketteten Zahnradpumpen erforderlich (gleiches Fluid fiir alle ver-
ketteten Zahnradpumpen).

Nennviskositdt 35 + 5 mm?fs
Viskositdtsbereich 8 bis 2000 mm?/s

8 bis 1000 mm?/s
Parameterzuordnung siehe
Diagramme Bild 32 bis 35

2000 mm?/s

Parameterzuordnung bei Viskositat
> 1000 mm?fs

Betriebsdruck = 1 MPa

Drehzahl = 1500 min-!

253 bis 353 K (— 20 bis -+ 80°C)
258 bis 353 K (— 15 bis + 80 °C)

Parameterzuordnung siehe
Diagramme Bild 36 bis 39

253 K (—20'C)

Parameterzuordnung bei Temperatur
> 258 K (— 15°C) Betriebsdruck siehe
Diagramme Bild 36 bis 39

Drehzahl = 1500 min-!

Betriebsviskositdt

max. Startviskositdt

Fluidtemperaturbereich

Betriebstemperatur

min. Starttemperatur

Nennfilterfeinheit 25 um

Gerauschverhalten Gesamtschalleistungspegel (A) fiir
einzelnes Gerdt abhéngig von der

NenngréBe = 74 bis = 89 dB

rechts oder links
(auf Antriebswelle gesehen)

Drehrichtung

Antrieb

Einbaulage beliebig;

Radiale und/oder axiale Belastung der Antriebswelle ist unzuldssig,
belastbar nur durch Drehmoment

Antriebswelle mit kegligem Wellenende fiir Antrieb tiber Ausgleich-
kupplung.

Empfohlen wird:

Elastische Zahnkranzkupplung GWWN 1750
Hersteller VEB Getriebewerk Wernigerode
Elastische Bolzenkupplung TGL 38558
Hersteller VEB Zahnradwerk Pritzwalk

Antriebswelle mit Zahnwellenprofil fiir Antrieb tiber Kupplungs-
hilse.

Empfohlen wird:

aufsteckbare, ungelagerte Kupplungshiilse mit entsprechendem
Zahnnabenprofil, wobei der Antrieb im Olbad oder Olnebel lau-
fen soll.

Leitungsanschliisse

Gewindeanschliisse fiir Rohrverschraubungen mit Rundringabdich-
tung nach TGL 35001/03 (fir BaugréBen 1 bis 3).
Flanschanschliisse fiir Vierlochflansche analog ISQ/DP 6162 E (fiir
BaugréBen 2 bis 4)

Kennlinien und Diagramme
siehe Prospekt ,Zahnradpumpen mit einem Volumenstrom®
TGL 37069"

Die in den Tabellen hervargehobenen NenngréBen werden als
Vorzugsreihe geliefert. Bei Abweichungen von der Vorzugsreihe ist
eine Riicksprache mit dem Hersteller erforderlich.



Abmessungen

Zahnradpumpen mit mehreren Volumenstromen - BaugréBe 1 - TGL 37 069

Bild 2
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Darstellung entspricht
Drehrichtung ,rechts”;
bei Drehrichtung ,links"
Leitungsanschliisse
vertauscht angeordnet

1 Saugseite
2 Druckseite
3 Sechskantmutter PN-75/M-82144
(£ TGL 0-934-8) i
Anzugsmoment = 7% Nm
4 Federring PN-77/M-82008 (<=TGL 7403)
5 Scheibe PN-78/M-82006
(£ TGL 0-125)
6 Scheibenfeder
2,5 x 3,7 PN-73/M-85008
(2 TGL 9499)
7 Kegel 1:10

8 Einschraubbohrung nach TGL 35001/03
(fir Rundringdichtung)

Bauform 3
Primérpumpe
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Bauform 6
Sekundarpumpe
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Bauform 4 Primé&rpumpe

Ausfiihrung 0

9 Zahnwellenprofil 12 x 0,8 x 10 b St-RGW 259-76
Zahnezahl z =13
Modul m = 0,8
Profilverschiebungsfaktor x = --0,45
Zohndicke s = 1,67 — 9064
! — 0,135
PriifmaB iiber 2 MeBrollen (& 2)
— 0,08
M, =1439 oo
zugehériges Zahnnabenprofil
12x0,8x 9 H St-RGW 259-76

10 Sicherungsring 12 z PN-76/M-85111
(& TGL 0-471)

NenngréBe LéngenmaBe Leitungsanschliisse
Saugseite | Druckseite 2
A, B, A, B, GewindeanschluB GewindeanschluB
Nennweite C Nennweite | G
I
1/20 40.1 82.3 441 84.3 ; M14x15 . M14x1.5
1,6/20 41,7 85,4 45,7 87.4 11,5 tief 11,5 tief
2,5/20 44 90,1" = 48 92.1%_._ - M18x1.5 i M18x15
4[16 48 98 52 100 14,5 tief 14,5 tief
















