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1. BEZEICHNUNG

Aufbau der Bezeichnung
' Zahnradpumpe TGL 37071

Bezeichnung — Standardnummer
NenngrdBe nach Tabelle 1 — Ausfiihrung nach Tabelle 3
Drehrichtung nach Tabelle 2

2. TECHNISCHE FORDERUNGEN
nach TGL 20700 mit folgenden Ergdnzungen und Prazisierungen:

Tabelle 1
Nenngrofe ~ Nenn- Betriebs- |Nenn- Dreh- Nenn- Eingangs-
verdrangungs-|ausgangs- druck dreh- 'zahl- eingangs- druck-
volumen volumen- : zahl einsatz- druck bereich
strom bereich
dosiert
cm?® dm?®/min MPa min~" min~! MPa MPa
16/16.8 8 500 —-0,08
: bis bis
e ———— 16 16 -0,01£0,01
16/16.12 12 10 3200 0,5"
Tabelle 2 : Tabelle 3
Kurzzeichen Drehrichtung® - Kurzzeichen Ausfihrung
1 links 0 Normalaus- Ausflihrungs-
: fihrung klasse NI
2 rechts nach TGL 9200/01

1) bei Dauerbetrieb —0,05 bis 0,5MPa
bei Start min. —0,08 MPa
2 auf Wellenende gesehen
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AnschluB fir Druckleitung

Einschraubbohrung nach T6L 35001/03 %)

AnschluB far Saugleitung .

Einschraubbohrung nach TGL 35001/03

Bild 1
dargestellt ist Drehrichtung rechts®

Bezeichnungsbeispiel

Bezeichnung einer Zahnradpumpe von NenngréRe

16/16.8, Drehrichtung rechts (2), Ausfiihrung (0):
Zahnradpumpe 16/16.8-20 TGL 37071

Symbol

Bild 2

Viskositatseinsatzbereich n
zul. Viskositatsbereich v = 15- 10~ bis

_ 2000 - 10=®m?/s
zul. Viskositatsbereich
bei Dauerbetrieb v= 15-10"%bis

800 - 107°m?/s

max. Viskositat bei .
Start v= 2000-10"%m?/s
Bedingungen bei v >800 - 10~ ®m?/s:
Betriebsdruck = 1 MPa
Drehzahl = 1500 min~'

Temperatureinsatzbereich
min. Umgebungstemperatur
TU min = —40°C

max. Umgebungstemperatur

Tumax = 80°C

zul. Fluidtemperaturbereich

Ta = —30 bis 80°C ;

zul. Fluidtemperatur bei Dauerbetrieb
Ta = —15 bis 70°C

max. 80°C fir 5min/h zul:

_ min. Fluidtemperatur bei Start

Tﬂ = —-30°C
Bedingungen bei Ty <—15°C:

_ Betriebsdruck = 1 MPa

Drehzahl = 1500min~"

Maximale Druckeinstellung
bei Betriebsdruck 8 MPa = 10,5MPa
bei Betriebsdruck 12MPa = 14,5 MPa

Fluid

Hydraulikél nach TGL 17542/01 und /03, andere Flis-
sigkeiten nach schriftlicher Vereinbarung mit dem Ge-
ratehersteller.

Filterung
Vollstromfilterung im Ricklauf, Filterfeinheit = 25um

Antrieb

Radiale und axiale Belastung der Pumpenantriebs-
welle ist nicht zulassig, auRer der Radialkraft, die durch
Reibung an der Kupplung tind durch das Drehmoment
entsteht.

3 Bei Drehrichtung links sind die Anschlisse fiir Saug- und
Druckleitung und das Strom- und Druckbegrenzungsventil
um 180° gedreht angeordnet. _

4 Zahnradpumpe 16/16.8-20 mit Einschraubbohrung nach
TGL 35001/01 nach Vereinbarung; fiir Neu- und Weiterent-
wicklungen nicht zugelassen :












