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% 1. BEZEICHNUNG

‘B Aufbau der Bezeichnung ;
N Servosteligerat X, X, xs X4 X5 X¢ X;  TGL43333

Benennung:-— T -]

Geréatevariante
nach Tabelle 1

Nenndruck
nach Tabelle 2

NenngrélRRe |
nach Tabelle3

Spulenwiderstand
nach Tabelle 4

- Uberdeckung , g ; '
‘nach Tabelle5 _ '

Modifikation
nach Tabelle 6

i Ausflihrung
nach Tabelle 7

¢

Verlag: Ve,  fiir Standardisierung — Bezug: Standardversand, 701

Standardnummer

Bezeichnungsbeispiel

Bezeichnung eines Servostellgerates — Variante mit mechanischer Riickfiihrung {3}, Nenndruck 6,3 MPa (2), Nenn-
gréBe 10dm?*/min (2), Widerstand 22Q (0), positive Uberdeckung an der Zulaufkante und negative Uberdeckung an
der Ablaufkante (9), Modifikation ohne Sondervereinbarung (0), Normalausfiihrung (0):

Servostellgerat 322.0900 TGL 43333

(Wi-11. ; Lizenz-Nr, 785 — 318 87 ST 1088
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2. TECHNISCHE FORDERUNGEN

Ergénzend und prézisierend zu TGL 20700 gilt:

2.1. KenngréRen

Tabelle 1 Tabelle 2
X4 Geréatevariante | %2 Nenndruck max. Betriebs-
: = e _ druck
3 mit mechanischer MPa MPa
Rickfiihrung
2 6,3 7
- Tabelle3 Tabelle 4 .
X3 NenngréRe' Xq ~ Widerstand je Spule
dm?®/min - Q
2 10 0 22+2
4 20
Tabelle 5 Tabelle 6
xs | Uberdeckung xs | Modifikation
0 null 0 ohne Sondervereinba-
rung zwischen Hersteller
9 | anZulaufkante und Anwender
©|1 10bis15%und
- an Ablaufkante
—10bis —15%?
" Tabelle 7
X7 | Ausfiihrung
0 | Normalausfiihrung
1 DSRK-Ausfiihrung
2 Ex-Schutz-Ausfiihrung

1 Definition siehe Abschnitt 2.6.
2 Erlduterung siehe Bild 5
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e “}0.2. HauptmaBe

Die Gestaltung braucht der Darstellun

_mittel TGL 2897.
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2.3. Symbole, Leitungsanschliisse

Bild 3

Bezeichnung der Leitungsanschliisse:

A;B AnschluB fiir gesteuerten Volumenstrom

M;; M, MeBanschluf an Abzw. B

P AnschiuB fiir Eingangsvolumenstrom

T - AnschluB fir Ablauf- und Leckvolumenstrom

24. Ansehluﬂbelegungeln und Volumenstrom-
richtungen '

In der Kupplungssteckdose sind ] i

— fir Reihenschaltung der Spulen die Anschliisse 3
und 4 miteinander zu verbinden

— fir Parallelschaltung der Spulen die Anschliisse 1
und 4 sowie die Anschliisse 2 und 3 miteinander zu
verbinden. _

In Nullage des Riickfiihrhebels flieBt der gesteuerte

Volumenstrom aus Leitungsanschiu B

— bei Polaritét ,plus” des elektrischen Steuerstromes
an AnschluB 1 sowie ,minus” an AnschiuR 2 (Rei-
henschaltung oder Parallelschaltung der Spulen)

- — oder bei Auslenkung-des Hebels der Handzusatzbe-
tétigung in Richtung Steckverbinder.

Dieser gesteuerte Volumenstrom wird durch Bewegen

des Riickfihrhebels in Richtung Endlage 2 verringert

und im Koinzidenzfall zu null.

Bei Vertauschen der Polaritét oder Auslenkung des He-

bels in entgegengesetzte Richtung flieRt der Volumen-

strom aus LeitungsanschluB A, wird verringert durch

Bewegen des Rickfiihrhebels in Richtung Endlage 1

und im Koinzindenzfall zu null.

2.5. Einsatzbedingungen

Tabelle 8
Benennung ; MaB- Wert
einheit
min. kinematische Betriebs- 2 neee
viskositét il B0
max. kinematische Betriebs- 2 A Ash
viskositat : Wi | Aede10
max. kinematische Start- 2 ' -6
viskositat s 100 1
min. Betriebstemperatur 0 =
des Fliids : K(°C) 268( _5)
max. Betriebstemperatur 5 ;
dies Fliiids . ~K(C) | 353 {.30}.
min. Starttemperatur des s Py
Fluids K(°C) | 248(-25)
min. Umgebungstemperatur K(°C) | 233(—40)
max. Umgebungstemperatur | K°C) 353(80) |
Nennfilter- beixs=0 pm =25
feinheit beixg = 9 =16
max. S.-Wert bei X5 = 0 ol 23m
nach TGL 28084/06 bei X5=9 13m
zu verwendende Fluids Hydraulik6l HLP 38 F,
HLP46F, HLP68F
; TGL 17542/03 ,
Einsatzklasse - |-40/+80/60/90//4101
' |TGL9200/03

Im Bereich der kinematischen Viskositit groRer
400 - 107° bis 4000 - 10~®m?/s darf das Servosteligerit

" durchstromt werden. Die Regelungsfunktion ist nicht

gewidhrleistet.

2.6. Kennwerte

Eriduterung der Formeilzeichen:

Pb Betriebsdruckim Anschiu P
PT Ricklaufdruckim AnschiuR T
| elektrischer Steuerstrom

In elektrischer Nennsteuerstrom
Q . gesteuerter Volumenstrom (Ausgangsvo-
lumenstrom)

Q, gesteuerter Nennvolumenstrom

0] Schwenkwinkel des Rickfiihrhebels, vergleiche
Bild 1 :

Ape Druckabfall im Servosteligeréat :

Apm  Druckabfall zwischen den Anschliissen A und B
(Lastdruckdifferenz)

Al max. elektrische éteuerstroménderung, bei der
infolge Uberdeckung an den Steuerkanten
Q=0ist , ;

Aly  elektrischer Steuerstrom entsprechend dem
Hysteresebereich- ; :

3 Verglalcha'TGL 37072, TGL 42028, TGL 43332, Der Einsatz
anderer Fluids ist zwischen Anwender und Herstsller
schriftlich zu vereinbaren.















