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Fachbereichstandard " Dezember 1986

Pneumatik T
Wegeventile elektrisch direkt betitigt TGL
2. Generation . 43 334/02
N_uMucHMPa Nennweite 2,5 S G P
e g e ruppe

gaarm1 MPa,ycnosuuﬁrpomAZ.Suu TexHuw4ecKne yCnoeus
Pneumahcs. Solenocid Operated Directional Control Valves 2. Generation: Nomin:.a__! Pressure 1 MPa, Size 2,5; Performance

%

-2 Deskriptoren: Preumatikgerit; Wegenventll; Direkisteuerung; elektromagnehsd'le Betétigung; Technische Forderung
Umfang 4 Seiten

Verantwortlich/bestétigt: 30.12.1986, VEB Kombinat ORSTA-Hydraullk La|p2|g

Verbindiich ab 1.10.1987

Dieser Standard giltn icht fiir Wegeventile in Bremsanlagen fiir Schienen- und StraBenfahrzeuge und in Vakuumania-
ge;mﬂu“ﬁ I 3 MaBe in mm _ -
Aufbau der Bezeichnung Wegeuei il - 25 - - TGL43334
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Handzusalzbetaugung nach Tabelle 2
Spannungsart nach Tabelle 3
Nennspannung nach Tabelle 4
Ausfilhrung nach Tabelle 5
Standardnummer
a Bezeichnungsbeispiel:

Bezeidmung eines Wegeventiles fiir Rohrieitungseinbau (A) von Nennwerte 2,5 mit Handzusatzbetéhgung (3), Gleichspan-
nung (0), Nennspannung 12V (2) und Normalausfiihrung (0)

Wegeventil A-2,5-302-0 TGL 43334

2. TECHNISCHE FORDERUNGEN
2.1. Aligemeine Forderungen ;
nach TGL 20448, TGL 20713 und TGL 36390

a5 Tabelle 2
. Handzusatz- Kurz- s .
Tabelle 1 bettigung zeichen st
Montageart| Kurz- | Ver- Symbol ' : g

Verlag: Verlag fiir Siundurdiilerung — Bezug: Slundurdversand 7010 Lelpzig, Postfach 1068
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Tabelle 4

Nennapannun;j
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Kurzzeichen

12

24

Tabelle5 -

m .
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Bild 1
Masse: 0,32kg

Ausfilhrung' Kurzzeichen
Normalausfihrung 0 -
DSRK-Ausfihrung : A

2.3. HauptmaBe

Die Gestaltung braucht der Darstellung nicht zu entspre-
chen. Grenzabweichung fir MaBe ohne Toleranzangabe:
mittel TGL 2897

23.1. Wedavenﬁl

e
n
-
_-'ﬂ‘
: m
l«t'
$ il
]
oy (40) -
40 =
w - oo 7

3 Abweichende Ausfiihrungen sind schriftlich zu vereinbaren!
2 Kennzeichnung der Nullstellung der Handzusatzbetitigung
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N 2:3.2. Unterplatte fur Rohrieitungseinbay @ :
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2.3.3. Unterplatte fiir Batterieverkettung (E)
Xy L 3
TS
z/ -
I
| s <
-~

fehlende MaBe wie fr Rohrieitungseinbau (A)

Bild 3
2.3.4. Gewindestutzen fir Batterieverkettung 2.5. Kennwerte
Tabelle 5
DurchfluBwert Widerstandswert
K, 4
dm¥min
1nach2 2nach3 1nach?2 2nach3
25 23 2,7 3.2

Anwendungsbeispiel siehe Abschnitt , Hinweise“

2.4. Montagemdglichkelt

Die Wegeventile sind einzein oder in Verkettung einsetz-
bar. Bei der Batterieverkettung (E) erfolgt die Verbindung

: : ; 4 :  Zu ZertderBestatgu dieses Standards entsprach dieser
durch elnen)Gewmdestmzen nach Bild 4 und einen Rund- Fo:demng der KWS 7229das VEB COSID-KAUTASIT-WERKE
ring 10 x 13, Dresden. : : o

Bei Verkettung verringert sich der K,~Wert je Unterplatte
um 0,1 dm*min.






