
Leitungsfilter
für die Prozesstechnik



HYDAC Leitungsfilter zeichnen sich
durch hohe Filtrationsleistung und

einfache Handhabung aus und tragen
somit zu einem sicheren und

wirtschaftlichen Anlagenbetrieb bei.

FŸr jeden Einsatz
den richtigen Filter

Leitungsfilter.
FŸr die Prozesstechnik.

Lange Standzeiten durch gro§e
FilterflŠchen und Filtermaterialien
mit hoher SchmutzaufnahmekapazitŠt
Geringe Druckverluste durch
stršmungsoptimierte Konstruktionen
Kompakte, leicht zu bedienende
FiltergehŠuse
Hohe Wirtschaftlichkeit durch
Ÿberwiegend regenerierbare
Filterelemente
Gleichbleibend hohe QualitŠt
nach ISO 9001

Mit einem umfangreichen Filterprogramm
lassen sich nahezu alle Aufgaben der
Fest-FlŸssig-Trennung bewŠltigen.

Neben modernstem Equipment,
innovativem Engineering und fundierter
Qualifikation ist es das Branchen-Know-
how aus Ÿber 35 Jahren, das in der
Effizienz der Lšsungen erkennbar wird
Ð Beleg fŸr die professionelle Kompetenz
in der Filtertechnik.

Ob Flusswasser, Kondensat, Farben und
Lacke, Klebstoffe, organische Lšsemittel,
SŠuren, Laugen, IndustrieabwŠsser,
Emulsionen, Seewasser, Brunnenwasser,
Thermošl, VE Wasser und viele mehr;
HYDAC Leitungsfilter werden mit fast
allen Medien fertig. Auch bei den
Betriebsparametern wird ein weiter
Bereich abgedeckt:

Temperaturen bis 400 � C
DrŸcke bis 1.000 bar
Filterfeinheiten von 1� m
(absolut) bis 10 mm
Durchflussmengen bis 6.000 m3/h

HYDAC Prozessfiltration.
In allen Branchen zu Hause
Ð Weltweit



Für jede Aufgabe
die richtige Lösung
Ob Sie empfindliche Aggregate oder
Armaturen schützen, die Standzeit Ihrer
Kreislaufmedien verlängern, eine höhere
Produktqualität oder ein optisch klares
Filtrat erzielen möchten; bei der Auswahl
des geeigneten Filters unterstützt Sie
unser erfahrenes Team gerne.
Gemeinsam können so noch offene
Fragen zur Filterfeinheit, Art des
Filtermaterials oder der Werkstoffauswahl
geklärt werden. Hierzu steht auch ein
modernes Filtrationslabor zur Verfügung.

Für jede Branche und Applikation.



Filtergehäuse für individu

Maßgeschneiderte
Lösungen
Sollte einmal kein Standardprodukt zu
Ihrer Anwendung passen, entwickeln
wir auch Filtergehäuse und
Elementtechnik nach
Kundenspezifikation.

Leitungsfilter PFL / PFM

Universalfilter aus Edelstahl für Drücke
bis 40 bar, Temperaturen bis 200 °C
und Durchflussmengen bis 140 l/min.
Anschlussgröße: Zylindrisches
Rohrgewinde G 1“.
Hohe Anwendungsvielfalt durch
zahlreiche Baugrößen.
Filtermaterialien: Spaltrohr, Draht-
gewebe, Chemicron® Metallfaservlies,
gewickelte Kunstoffkerzen.
Besonderheit: Zum Elementausbau
ist kein Werkzeug erforderlich.

Edelstahl-Druckfilter
EDFR / EDFA

Hochrobuster Druckfilter aus Edelstahl
zur Handhabung aggressiver Medien
und extremer Betriebsbedingungen bis
400 bar und 400 °C. Filtermaterialien:
Drahtgewebe, Chemicron® Metallfaser-
vlies, Betamicron®  Glasfaservlies.
Anschlussmöglichkeiten: Zylindrisches
Rohrgewinde G 3/4“, 1 1/4“, 1 1/2“.

Edelstahl-Hochdruckfilter
MPSSF / HPSSF / ACSSF

Dieser Edelstahl Hochdruckfilter ist in
seiner Bauart dem EDFR Filter ähnlich.
Es stehen drei Druckstufen 450, 700
und 1000 bar zur Verfügung. Die
maximale Arbeitstemperatur beträgt
100 °C. Filtermaterialien: Drahtgewebe,
Chemicron® Metallfaservlies, Beta-
micron® Glasfaservlies. Anschluss-
möglichkeiten: BSP oder NPT Gewinde
1/4“, 3/8“, 1/2“, 3/4“, 1“, 1 1/4“, 1 1/2“; SAE-
4 bis SAE 24.

Umschaltbare Leitungsfilter
PRFLD

Zur Vermeidung von Betriebsunter-
brechungen durch Elementwechsel
eignen sich umschaltbare Filter, bei
denen sich ein Gehäuse in Filtration
und eines in Reserve befindet. Das
Umschalten geschieht mittels Kugel-
hähnen oder Klappenumschaltung mit
Handrad. Die besondere Gestaltung der
Umschaltorgane verhindert, dass beide
Seitenteile gleichzeitig abgesperrt
werden können. Die Filtergehäuse
können mit Spaltrohren oder mit
Filterkerzen aus Drahtgewebe bzw.
Betamicron® Glasfaservlies bestückt
werden.

Leitungsfilter PRFL

Umfangreiche Leitungsfilterbaureihe
für Durchflussmengen bis 25.000 l/min.
Gehäusematerial: Sphäroguss EN JS
1030 oder Normalstahl 1.0038 bzw.
komplett aus Edelstahl.
Flanschanschlüsse ab DN 50. Die
Druckstufe beträgt je nach Baugröße
PN 25 bzw. PN 16 bar. Die Element-
technik entspricht der Baureihe PRFLD.

HYDAC Leitungsfilter sind für
härteste Einsätze in der

Prozesstechnik konzipiert.
Sie ermöglichen eine effektive
Abscheidung von Feststoffen

aller Art.

Eine Vielzahl von Bauformen und
Filtermaterialien erlauben eine optimale

Anpassung an die Filtrationsaufgabe
und die vorhandenen

Prozessbedingungen.

In geprüfter Qualität fertigen wir Einfach-
und Doppelfilter in Edelstahl und

korrosionsgeschütztem Stahl. Auf
Wunsch können Sonderwerkstoffe und

 spezielle Beschichtungen verwendet
werden.

Wahlweise ist eine Ausführung mit
stehenden Filterelementen oder

eingehängten
Siebkörben möglich.


