HyPneu’

Informationsschreiben zur Sperrschieberpumpe neue Generation

Entgegen der Original- Sperrschieberpumpe nach TGL 10885, hat die Sperrschieberpumpe der
neuesn Genaration folgends Andanung:

1. Die Wellznldngs wurde auf 57mm begrenzt {bisher 65mm)
2. Die Farbgebung ist nur in einer schwarzen Grundierung ausgeflh
3. Die Inbetriebnahmevorschrift flr Sparrschieberpumpen hat weiterhin Glltigkait.

Letter of information for Vane pumps in new generation

Contrary to the original vane pumps to TGL 10885 the vane pumps of the new generation has
the following change:

1. The drive shaft length was limited on 27mm (Gl now 60 mm)
2. The colour aftachment is executed only in black.
3. The commissioning procedure for vane pumps is still valid.

Technischer Support der HyFnew GmbH Stand: Dezember 2013
(technical support of HyPneu GmbH)
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Taballa 2: Abmessungen
Baurgie 4 P Einzelpumpe
Geomatrisches Firdar- 014, 017, 021, 023, 033, 037, 043, 046, 053, 061,
walumen Vg femd] 100G, 008, O, 015 026, 030, 034 048, 055 068
A [rmm] 13 139 169 153

Massen: Siehe Seite § Tabelle 1

SIRO-Doppelpumpe 44 P
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Bezeichnung:
A = Sauganschiull [pq)
By, By = Druckanschiull (pg)

Sonslige Kenngréllen der gingeinen Pumpenstuban,
gighe Seile 4,
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Variante Z (Zahnwelle nach DIN)
Eild 13: Baurcihe 4 P
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Variante W (zweltes Wellenende)
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Gerdteabmessungen
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Bauwsdhe 444 P 1, 2. und 3 Pumpensiule 4
Geomelrisches Firder- 00§, 008, | 014, 017, 021, | 033, 0G7, 043, 046, 053,
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034 & T &
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Taballe 3: Abmessungen und technische Dalen

Bauredhg 44 P L und 2. Pumpensiule 4
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Sperrschieberpumpen ein- und mehrstromig

TGL 10885
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Sperrschieberpumpen
mit einem Forderstrom

Technische Beschreibung

Dia Verdrangungsriiume der Sperrschisberpumpe werden  durch
zwal Ratoren (3) mit den zylindrischen Bohrungen der Rotorgehéuse
(1) gebildet. Die Rotoren sind ouf der Antriabawelle (&) um SO0
zuginender versetzt aufgesteckt. In den beiden Relargehdusen glai-
ten radial verschicbbar jo zwel gegeniberliegende Sperrschieber
[2), die die Verdringungsruma in %uug- (24) und Druckkammarm
1'-':!5] n;nien. Eing Ewischenglatte (5) trennt die Rotorgehiuse von-
ginander.

Cie Sperrschisber werden durch federnde Schwingen (8) und bei
Druckoufbou mofgeblich durch den Batriebsdruds, der Ober die
Oifihrungsnutan (27) in die Riume (28) gelangt, on die Retoren
angedribckt. Dodurch ist gewdhrleistet, daf das Fluid ous dem
Saugrovm (22) des AnschluBgehduses (10) und durch dis Euuqku-
nile (23] in den Teilen (1), (5) und (9) sicher an esougt und bber
die Druckkandile (26) dem Druckroum (25) des inldﬂuﬁglhﬁl,-“s.
augefihet wird, Drud- und Sougonschiuf liegen sinonder gegaen-
Ukear,

Die Antrisbswelle ist durch dos Rillenkugellager (11) im Basfesti-
gungsflansch (7) und das Madellager (12} im AnschluBgah&uss {10}
gelogert.

Die Wellenobdidhtung erdolgt durch zwei Wellendichiringe im
Haltering {13). de: durch eine Rundrdngsbdichiung (38) zum Be-
festigungsilansch abgedichtet ist,

Anlaufschelben (8) und () begrenzan die axiale Rotorbewegung,
Die Zwischanplatte (5} nimmt dis Logerung der Schwingen {4) fir
die mechanische Vaorspannung der Sperrschisber (2) ouf. Daos
Schwingenloger (14) wird Ober ousgewdhite Fwischenlogen (15)
durch die Verschlufischraube (18) gehalten.

Die Gehtuseteile ous Sendergrougul werden dursh Fylinderstite
{17 aueinander flaiern upd durch Zylinderschrouben {18) mitein.
onder wermpannt. Die Abdichtung umereinonder erfolgt durch

Rundringe (20).

12 B8 28 3

1 Rotorgehbiuse 11 Rillankugslloger 2 Rundringe

2 Sperrschisber 12 Madellager 22 Saugraum

3 Rotor (Retoren) 13 Holtering 21 Sougkangle

4 Antricbswolle 10 Schwingenloges 24 Sougkammern

3 Iwischenplatte 15 Zwischenlogen 25 Druckkommern

& Schwings 16  VerschiuBschroubs 26 Druckkandle

r BEltshgul'l-gsllnn:d-l 17 Zylinderstifte 27 Olifdhrungsnuten

8,9 Anloufschaibe 18 Zylinderschrauban 28 Roume (duckbeoufschlogt)
11 Anzchlufigehduse 19 Rundringabdichiung 2% Druckroum




Abmessungen dreistrémig

Bild 2&
s L] 17 -
Der Anbou der 3, Pumpe um 207 gadraht &7 T BE = §
ist zuléssig _r =4
Fehlende MaBe und Angaben A | T
wie Pumpa, ainstrimig
und Pumpe, rweistromig.
Manngrafis . Iz 1y Iy Basie kg ==
63= 63 - 63
L | | T | |
W -1 —.1
B3 =) 129 i
m —., 1) - M)
2 - -1 173
25 -1 =il
134 =
el
40 — . 25 bls 63 17) — 25 bis 63 1) 50
0w _J
2 - 2z -
40 - 40 ader 32 = | 25 bis 6,3 1) 14 52,5
o — 50 bis 321} =
213 —_—
3z - 2 - 1] |
8 = 40 oder 32— 40 oder 32 174 56
50 = S50bis 321) - 50blg 321) |
1) Do aweite und dritte Volumenstrom ist nach der Tobelle Kombinotionsmaglichkeiten sustuwdihien.
. ri Volumenstrom
Kﬂmb‘ﬂﬂilnﬂmﬂg“ﬂh kﬂ““ wrster raégiter und dritter
Nenngrafe w|2e|zs || s ?12,5‘ 1w sl as
¢ | i |
o Px X% x| x| x| x]x|x]|x
40 B B e ) I e o S
m - |=|%|X|X|x|x]|X|M iR
b - | — o B o e O I 4
Die mit « gekennzeichneten Nenngrifien kdnnen zu 0 -] -] = = || X5 : b Al - " o
awei- oder draistrémigen Pumpen kombiniert werden, | 14 - —-1=1- I x
wobel der dritte Velumenstrom nur gleichgraB oder 12,5 S e i LR R Y | ® | w | w
klziner als der swelte Volumenstrom sein darf. Der 10 ] Sl NUWCR —| =} 2| %
hihere Druck bael gleiden Valumenstrimen hot bei & : e ey SR MR SRS el 100 18 50
mehrstramigen Gerdten antriebiieitig su liegen, 3 ) e e e g g
Symbole
winstramig rweistrdmig dreistromig
. ‘ j :_ _.é !
Bild 27 ! T-

12 !



Abmessungen einstrémig
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Abmessungen zweistrémig

Bild 25

e
Fehlende MaBe und Angoben wie Fumpe, -1
winadrdemig, ) I m

W il By mhiaf —hil E kw

§ Brivicitip, sin AnschluB verschinesen, : il
VerschiuBsmite wiihibor [ o

15z &

MenngidBa Is I3 Maosse kg =

s i Bahrbild fibr Rohranschiull &)
8,3-63
8 -...7
0 -...7 Souganschiub 5,
125=...T) 129 k1]
6 =...7 B
2 —...7 128 13 i
TSR | _ |
2 - ol
oW - 25 bix 6,37 33
s - |

S 148

2 - 32 i
A0 - 40 oder 3@ | 168 37 © M2 16 tief
50 - Sbis32T) | {

4) Entspricht I50/DP 6162 E Ausg. 23. 6, 1978
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Technische Daten

Menngralie

MNenmverdringungs-
walumen

cm?

Druckeinzogbaraich
.ﬂl.n.lgﬂ ng ':I i Einqung
MMPa MFa
0 bis 23 003 bis 0.2

Menndrud )

MPa

Civakizahi- Drehmomant

einsatberaich i
p=

min =1

Ta0 bis 1300

bei

1500 min =1
14 MPa

w3
114
134

') Zuliissige Belostung in Abh@ngigkelt van den Einsonbedingungen sishe Saite 10

1) Menndruck ausgewdhlt ous der Raihe noch TGL RGW 318477

Drghrichiung
Antrisbeork

elinks=, auf Antrighswelle gesehen
vorzugsweise gerduschgamindaer
Elaktromoter, Verbreanungsmotor nach

Riicks prochs

Fluid
Empfahlung flir Flsid

bae. 273 bis 353 K (D bis 80°C)
HLP-Hydrauliktle auf Mineral&lbosis
DDR (Vertrieb durch VEB Minol}
HLP 36 TGL 17542
HLF 25 TGL 17542
HLF 20 TGL 17 542

Aisiland

Es sind alle ousldndizchen HLP-Hydraw-
likfiissigkaiten aul Mineraldlbasis
warwmndbar, die fior vergleichbare Hy-
droulikgerdte angeboten und wen den
Gardteherstellern empfohlen werden.

Fluidtemperatur — Viskositét
Fluidte mperoturbersich 283 bis 343 K (10 bls TA*C)

Startviskositgt

wich 25 bls 300 - 10-% m?fy (25 bis 300 c59)
620 - 10-# mfy (= 420 5t

Bei Startwiskosittten = 500 « 104 m /. izt dox Fluid bai redpzimr-

tem Arbeitsdruck {5 8 MPa) bis 2um Erreichen der Betrisbaviskosi-

tat warmezufohren.

Filterung

Vollstromfilter mit Filterfeinhgit = 40 pm

Filtwremphehlung

Flassigkeitsfitber TGL 21 541 mit Ver-
stoptungsanieige. Einbau im Ricklouf.
Dynamische Drudkbelostbarkeit

=% 120 Dredizuschaltungen pro Minute (Schaltfrequenz 2 Hz)
Druckanstiagsgeschwindigkeit = 300 MPg s="

Antriebsbedingungen

Anlauf unter Lost
Antriebsmament flir
Mahrstrompumpan

Antrichslatstung

zull:'l:i].'g

= 290 Nen fir Gesomtpumps

= 145 Mm als Summe der 2. u. 3. Pumpe
Fisr Mehrstrampumpen ergibt sich dis
:Hurdcrt.ﬁntrich:lci:.mng ols Summa dar
Antriecbslaistungen der Elnzelpumpen,
Dia Mennlalstung des Elektramotors selits
10 % hidhar sqin, als die Antriebslelstung
Hir den héchsten Betriebadrud,

Bild 4 Viskositats-Temperotur-Dlagramm fiar Hedroulikdle
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noch TGL 17 542/03 im Einsogbessich der Sperrschiabar-
pumpan TGL 10 885
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Sperrschieberpumpen
ein- und mehrstrémig
TGL 10885

Die neuentwickelten Sperrschieberpumpen sind selbst-
sougende Hodhleistungs-Hydraulikpumpen mit kon-
stantem Verdrdngungsvelumen und extrem geringem
Gertiuschaufkommen fiir universelle Verwendung in ge-
rduscharmen MHydraulikonlagen.

Das gewdhlte Konstruktionsprinzip erméglicht geringe
Gesamtschallelstungspegel bei mit steigender Frequenz
stark abfoiienden Oktovpegein ohne ausgepriigte
Fegelspitzen. Die Sperrschieberpumpen wirken dadurch
subjektiv noch leiser, Die Schalleistungzpegel liegen ea.
10 dB (A) unter denen vergleichbarer ouBenverzahnter
Zahnradpumpen.

Ausgelegt fiir einen maximalen Betriebsdrudk wvon
20 MPa sind die Geréte fiir Druckspitzen bis 23 MPa
ginsetzbar. Diese Spitzenleistungen wurden unter
hirtesten Bedingungen bei Douererprobungen ge-
testat.

Besondere Merkmale neben der extremen Gerdusch-
armut sind:

hiéichste Drudkbelastbarkeit

hoher volumetrischer Wirkungsgrad

hohe Lebensdauer

geringe Drudipulsation

keine Lackleitung

kombinierbar zu Zwei- und Dreistrompumpen
beliebige Einboulage

'servicegerechte Konstruktion ermBglicht valle
Austouschbarkeit aller Ba ulu_ilt

Mit ihran tachnizchen Parometarn, inthesonders durch
das geringe Gerduschaufkommen, eignen sich Sperr-
schieherpumpen besonders fir den Einsatz in stationd-
ren Hydraulikanlagen.

Zum Beispiel in

@ Flast- und Elostverarbeitungsmaschinenbay
@ Warkzeugmaschinenbau
@ Verorbeitungsmaschinenbau

sowie in Sonderanlagen mit hohen Forderungen an
Gerduscharmut,

Der Einsatz der Sperrschieberpumpen in mobilen An-
lagen ist sinnvell, wenn dos Gerduschoufkammen der
Antriebsmaschine nicht hdher als das der Sperrschieber-
pumpe ist.

Die niedrigsten Gerduschpegel werden beim Antrieb
der Sperrschieberpumpe mit einem gerduschgeminder-
ten Elektromotor und einer gerduscharmen Ausgleichs-
kupplung errelcht.

Zubehir

For unsare Sperrschigberpumpen TGL 10885 wurde rur Verbossg-
rung der Einsatzbedingungen eine Baurslhe

Kupplungsflonsche
aeichatien, die filr KMR-Elektromatanen geaignet it

Varianten

Die Sparrschisbarpumpsn TGL 10885 kBnnen ols

Ein- und mehrstrdmige Sperrschisberpumpen-Kombination
mit gerduschgemindertem Elektromotor
fiir ousgewdihite Anwendungsfélle geferigt werden.




Bestellbeispiele Sonderzubehér

Benidigt wird:
Einstrimige Sperschieberpumpa Manngrife 125 mit dem

mugeardreten Manndmck 16 MPa
Crrabrichtung links

Bastalit wird:
Sperrschiaberpumpe 12,5/16=1

Als Werbindungaglied rwischen Sperrschieberpumps wnd Elekiro-
matsr lafern wir als Sanderzubehdr Kupplungsflansche in den Bau-
gréBen 1)1 bis 7,

Ausgleichskupglungen gehéiren bei diessm Sonderzubehér  nicht
tum Lieferumfang.

TGL 10885

Bendtigt wird:
Zwalstrbmige Sperrichieberpumpe mit den Menngréflen 50
und 25 und dem mugesndneten Meandruck 16 MPo
DCrrehrichiung links

Bastally wird:

Spermuchisberpumpe 50-25/16-1  TGL 10885

Bendtigt wird :
Dreistrimige Spemschieberpumpe mit den Menngséflen 50,
2% und 125 und dem zugeocrdneten Menndruck 146 MPa
Drabrichiung links

Bestellt wird:

Sperrschieberpumpe 50-25-12,5(16=1 TGL 10885

Kombinationsiibersicht fiir Kupplungsflansche

1) modifizierte gerduschgeminderte Ausfihrung ,G*

Elektromatoren Kupglungs-
1500 min-1 1000 min—! TS50 min =1 Baufarm fansch
Typ '} kw Typ ) kW Typ kW Bougribe
kMR 80 GAG 159 KMR 80 Gé 1 s
HME $014G 22 MR 5016 15 KR 7015 6,75
KMR 100 546 2.0 KMR 100 58 11 P20 M 302 1
KME 100 L4G 4,00 KMR 100 La 23 EME 100 L8 1,5
EMR 112 M&Q a0 EME 112 MB 22 '
KMR 112 MXSG 50 KMR 1712 M2 30 e 5
KMR 132 54G 55 KMR 132 560 55 KMR 132 58 0 , iE
KMR 132 MAG 75 KMR 132 MG 75 KMER 132 MB 55 Ma201(r202 3
1 -
KMR 140 533 11.0 KME 140 585G 11,0 KMR 150 58 7.5
KMR. 160 M4 15.4 KME 160 MéG 150 KMR 180 Mg 11,0 M 302 4
KMR 160 545G 110 KMR 140 563 110 | KEMRE j&d 58 7.3
KMR 160 MaG 15,0 KMR 150 MsG 150 | KMR 180 M8 1.0 M 201
o — 5
KPR 180 54G 18,5 KMR 180 566 18,5 KMB 180 58 15.0
KMR 180 M4G 2.0 KMR 180 M5G 22 KMR 180 Ma 18,5 M 302
KMFR 180 546 10,5 KMR 180 56G 185 KMR 180 58 15,0
KMR 180 M4G 220 KMR 180 M4G 20 | KMR 180 M8 18,5 M 20 &
KMR 200 MAG 08 KMR 200 M4G 0,0 | kMR 200 M8 2.0 : . -
i B0 L113 =y M1 M3z 7

Einzotz von Stondardmatorsn glaiches Achshohe mibglich (erhohtes Gertusch!)

7 Leistung noch nicht bestitigt

12



Bestellbeispiele

Benttigt wind: Axlalkolbgnmatar, nicht stellbar
Manmverdringungsvolumen 32 ems
Grundousfihmung (-0}

Bastallt wird: Axialkelbanmatar 32/6,3-0 TGL 10857

Bandtigt wind: Axjalkalbenmotar, nicht siellbar
penAverdrangungsvaiumen 20 cm3
Flansthaushihmung {-1)

Bestellt wird: Axialkolbenmotor 20/6,3-1 TGL 10857

Bendtigh wird: Azialkolbenmotor, nicht stellbar
MNennverdrdngungsvoluman 50 cm?
FuBausfihmung {-2)

Bastallt wird: Arialkelbenmaotor 50/6,3-2 TGL 10857

Bewdhrte Einsatzgebiete

Werkz=ugmaschinen
Taxtilmaschinen

Plast- und Elastmaschinen
Spezloifohrreuge
Flaischaraimaschingn
Walrserkssusrlatungen

Mit dem Einsotz der Erzeugnlsse aus unserer Produktion sicham Sie

sich die stondige Betrevung durch unseren Kundendianst,

Unsare Fachingenleure mit langjdhriger Erfahrung stehen zu bhrer

Beratung gern zur Verfligung.

Die in der Druckschrift ongegebenen Warte sind unverbindlich !
I Zuge des technischen Fortschrittes behalten wic uns Bnderungen

var,

e —————— e e ——————

VER Kombinat ORSTA-Hydraulik
QDR - 710 Leiprig
Drr.-Ewri-Fischar-Strafle 33
Telefon: 71590 - Telex: 51541

Herstellar:

Batriab des

VEB Industriswarke Karl-Mor:-Stedi

VEB Kaembinat ORSTA-Hydroulik
DDR - 9030 Kard-Mor-Stodt
fwickouer Strafle 221

Telefon: 3% 30 - Telex: 7133

Ausgabe 1684 - Procpeki-br, 2500081

Exporteur:

6 mm“

e s-Discimann-5irafe 1103

Telnfon: 2240, Telas: TROTT-B
Dwutuche Dok it vche Bspublik
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Ag 2ZHL 8 Dvuckwarke Reichenboch 1128013 13550



