Wegeventil mit
elektromagnetischer Betatigung

optional mit integriertem Ruckschlagventil im P-Kanal

» Nenngrol3e 6
» Nenndruck 320 bar
» Baureihe ORSTA® nach TGL 26223

ORSTA

Produced by HyPneu’




Wegeventil mit elektromagnetischer Betatigung NGO6
optional mit integriertem Riickschlagventil im P-Kanal

Baureihe: sty rach ToL 26223

Nenndruck: 320 bar mit max. Volumenstrom 80 I/min

HyPneu GmbH Hydraulik und Pneumatik

» Internationale AnschluRmalke nach DIN 24340 und CETOP

» Maximaler Dauerbetriebsdruck bis 320 bar
» In Olschaltende Magnete mit auswechselbarer Spule

» Magnetspule drehbar und Spulenwechsel ohne Offnen des Olraumes

» Wahlweise mit und ohne Ruckschlagventil im P-Kanal

» Umfassendes Angebot an Schaltfunktionen tweitere Schaltfunktionen auf Anfrage lieferbar)

Technische Daten und Einsatzbedingungen

Maxirmaler Betriebsdruck in den Anschlussen P,A.B

320 bar
210 bar

Maximaler Volumenstrom

&0 Ifmin it BV, 801/min ohne BV

Druckflissigkeit

Hydraulikol nach DIN 51524 und CETOP RP?1 H

Viskositatsbereich

10 his 500 mm* /s

Oruckflussigkeits-Temperaturbereich

- 25°C bis + 80°C

Umgebungs-Ternperaturbereich

- 25°C bis + 55°C

Reinheitsgrad

nach 150 4406 [kl 19/16
- nach NAS 1638 [l. 10
Einbaulage beliebig
Nennspannung " bCi2V DC24V pCao v
Nenn- Gleichspannungsmagnet mit Leitungsdose 2,72A 1,29 A 0,67 A
strom bei: -Gleichspannungsmagnet mit Gleichrichter in
der Leitungsdose, Netzanschl, AC 50Hz 230V 0,18 A%
Relative Einschaltdauer 100%

Schutzart nach DIN 40050, Steckverbinder offen/aufgesteckt

IPOO/IF 65

Schaltzeiten®
- Einschaltzeit (Magnet)
- Ausschaltzeit (Feder)

20..70 ms
10..,.60 ms

Schalthauligkeit

max. 18000/ h

Anzugsmoment Ventilbefestigungsschrauben

6+02Nm

Tweltere Spannungen nach Ricksprache mit dem Hersteller
' wechselspannungsseitig gemessen
" abhanglg von der hydraulischen Lelstung sind langere Schaltzelten maoglich

ORSTA

Produced by H V PnE‘l]‘




Bestellcode

Wegeventil 06 - XXX . SE / SF
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Bauart der Kolbenlangsschieber
2 = bei Stelleinheiten 071, 072, 079, 304, 307
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Bestellcode:

Wegeventil 06-072.00/122,12/306.20

I der Bezeichnung von Wegeventilkombinationen mit Stelleinheiten XX0YYY = 071, 072 werden die Stellen SE mit
Null ausgeschrieben, da diese Stelleinheiten keinen Spannungsanschluss besitzen (siehe Beispiel). Die Schaltfunktion

5F = 09 Ist nur mit den Stelleinheiten x % x = 307 bzw. 079 zu kombinieren.

* andere Schaltfunktionen auf Anfrage



HyPneu

Durchflusskennlinien und Schaltleistungsgrenzen

Ap - Q Kennlinien: Kennlinien-Nr.
Ap ’
[tyar) Durchflussrichtung
Steuer
70 | B P-A P-B A B-T
il L funktion
1 01 1 1 2 2
15— : f 02 i 413 4 3
5 03 |5 Ak 612 712 /
10 = 16 04 5 5 2 212 7
05 1 1 3 3
5 06 |3 4 7 11
07 |5 b 2" % 3
| . 08 11 7l 11 70 11 71 11 70
0 10 20 50 40 501 60 70 18] 09 10 10 10 10
Q [minl 11 11 1l 11 11
gemessen bei v = 36 mm?/s und ¢ = 45°C 12 11 11
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* in Mullstellung PT Steuerfunklion 03 Kennlinie 5
" Ausgangsstellung Steverfunktion 07 Kennlinie 8
stederfunikliion 02 Kennlinie 2
Magnet
Der Schalteinsalzbereich wurde mit betriebswarmen
Magneten, 10% Unterspannung und bei einem Be
triebsdruck van 100, 160, 250 und 320 bar ermittelt.
Cemessen belv = 36 mm?/s und t = 45°C
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Die Kennlinle wurden bei symmetrischer Durchstrémung des Wegeventils aulgenomimen. Bel unsymimetrischer Durchstrémung (nur eine Stramungs
richtung! kann der Schalteinsatzberelch geringer sein, Bitte nehimen Sle (Ur solche Einsatzfalle Rucksprache mit dem Herstelle

Weageventil mit elektrormagnetischer Betatigung optional mit integriertern Rickschlagventil im P-Kanal
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Abmessungen, Ersatzteile, Zubehor
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O-Rihg 8,25 « 1,78

Mutssie 4,1 kg

Anschlussbild nach DIN 24340-Aé /150 4401 / CETOP RP 127-H / NFPA D05

1 Satz Befestigungschrauben M5 x 35 DIN 912 12.9/7,6 Nm inicht im Ligterumiang enthalten)
Der Platzbedarf zum Abziehen der Leitungsdose nach EN 175301-803, Baulorm AF betragt min, 15 mm
Das Drehmoment der Befestigungsschraube (M3) der Leilungsdeose beltragt 0,5 bis 0,6 Nm

Wegeventil mit elektromagnelischer Betatigung optional mit Integrlertem Ruckschlagventll im P-Kanal




HyPneu® GmbH
Hydraulik und Pneurnatik

Zwickauer Strafie 137a 1 09116 Chemnilz

Geschaftsfuhrer: Herr Dipl.<Ing. Frank Havlicek

Prokura: Betriebswirt (VWA) Thomas Krause
Tel. 0371/382 650

Fax. 03 71/382 45 21

E-Maill. verkauf@hypneu. de

Web wWww. hiypneu.de
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