Wegeventil mit
elektromagnetischer Betatigung

optional mit integriertem Ruckschlagventil im P-Kanal

» NenngrofRe 10
» Nenndruck 320 bar
» Baureihe ORSTA® nach TGL 26223

ORSTA

Produced by HyPneuw’



Wegeventil mit elektromagnetischer Betatigung NG10

optional mit integriertem Rickschlagventil im

ey nach TGL 26223
320 bar it max. Volumenstram 120 I/min

Baureihe;
Nenndruck:

HyPneu GmbH Hydraulik und Pneumatik
» Interpationale Anschlufmalie nach DIN 24340 und CETOP

» Maximaler Dauerbelriebsdruck bis 320 bar
» In Qlschaltende Magnete rmit auswechselbarer Spule

P-Kanal

» Magnetspule drehbar und Spulenwechsel ohne Offnen des Olraumes

» Wahlweise mit und ohne Ruckschlagventil im P-Kanal

» Umfassendes Angebol an Schaltfunktionen (weitere Schaltfunktionen auf Anfrage lieferbar)

Technische Daten und Einsatzbedingungen

F,
n

Maximaler Betriebsdruck in den AnschlUssen A.B

320 bar
210 bar

Maxirnaler Volumenstrom

120 /min

Druckflissigkeil

Hydraulikél nach DIN 51524 und CETOP RPZ1 H

Viskositatsbereich

10 bis 500 mm* [ s

Druckflissigkeits-Temperaturbereich

25°C bis + 80°C

UmgebungsTemperaturbereich

25°C bis + 55°C

Reinheitsgrad

- nach 1S0 4406 KI. 19/16
- nach NAS 1638 Kl. 10
Einbaulage beliebig
Nennspannung" pci2v DC 24V DC&D YV
Nenn- -Gleichspannungsmagnet mit Leitungsdose 317 A 1.73 A 0,64 A
strom bel: Gleichspannungsmagnet mit Gleichrichter in
der Leitungsdose, Netzanschl, AC 50Hz 230V 0,2 A
Relative Einschaltdauer 100%

Schutzart nach DIN 40050, Steckverbinder offen/aufgesteckt

IPO0/IP 65

Schaltzelten”
- Einschaltzeit (Magnet)
- Ausschaltzeit (Feder)
- Einschaltzeil (Magnet mit Gleichrichter)
-« Ausschaltzeit (Feder)

B0...120 ms
70...110ms
20,..130 ms
160...200 ms

Schalthaufigkeit

max. 18000/ h

Anzugsmoment Venlilbefestigungsschrauben

10 £ 0,25 Nm

wellere Spannungen nach Rucksprache mit dem Hersteller
! wechselspannungsseltig gemessen
* abhangig van der hydraulischen Leistung sind langere Schaltzeiten maglich

ORSTA

Produced by HyPneu




Bestellcode
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Bauart der kolbenlangsschieber
2 - bel stelleinhelten 071, 072, 079, 304, 307
8 - hai stelleinhelten 300, 304
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Magnetspannurng mit
Handzusatzhetatigung

20 = 12vDC

21 =24VDC

22 = 4BYDC

25 = a&0VIL

32 =108YDC

33 = 205VY0C

54 = T10VAC mil Glelchrichlerstecker
35 = Z30VAC mit Gleichrichterstecker

Geralestecker und Lampenbausteine
slnd separat zu bestellen

Bestellcode:

Wegeventil 10-072.00/122.12/306.20

In der Bezeichnung von Wegeventilkombinationen mit Stelleinheiten XXX/YYY = 071; 072 werden die Stellen SE mit
Null ausgeschrieben, da diese Stelleinheiten keinen Spannungsanschluss besitzen (siehe Beispiel). Die Schaltfunktion

SF = 09 ist nur mit den Stelleinheiten x %, %, = 307 bzw. 079 zu kombinieren.

£ R

* andere Schaltfunktionen auf Anfrage



Durchflusskennlinien und Schaltleistungsgrenzen

Ap - Q Kennlinien: Kennlinien-Nr.
Ap| Durchflussrichting
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Steder(unktion 07 Kennlinie 4
Steusrfunklion 09 Kennlinie 7

Magnet

Der Schalteinsatzbereich wurde mit betriebswarmen Magneten, 10% Unlerspannung und bel einem Belriebsdruclk
van 100, 160, 250 und 320 bar ermittelt. Gemessen bei v = 36 mm?/s und t = 45°C

Magnet- und Federschaltung
Gleichspannungsmagnel
- symimetrische Burchstromung
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Wegeventil mit elektromagnetischer Betatigung optional mit integriertem Rucksehlagventil im P-Kanal



HyPneu’

Abmessungen, Ersatzteile, Zubehdr
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Masse: 4,1 kg

Anschlussbild nach DIN 24340-A10 /150 4407 / CETOP RF 127-H / NFPA DOY

1 Satz Befestigungschrauben Mé x 45 DIN 212 12.9/13,2 Nm tnieht Im Lieferumfang enthalten)
Der Platzbedarf zum Abziehen der Leitungsdose nach EN 175301-803, Bauform AF betragt min. 15 mm
Das Drehmoment der Befestigungsschraube (M3) der Leitungsdose betragt 0,5 bis 0,6 Nm

Wegeventil mit elektromagnetischer Betatigung aptional mit integriertem Ruckschlagventil im P-Kanal



